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Bienvenido a Bahco

“...[con] su oferta de productos de
calidad excepcional a profesionales
de la industria, la construccion, la
automocion y lajardineria...”

SNA Europe es el fabricante paneuropeo por excelencia de herramientas de
mano. Disefiamos y fabricamos herramientas pensando en los profesionales
mas exigentes. Como innovadores, durante mas de 150 afios hemos introducido
en el mercado las herramientas mas modernas del mundo, que vendemos a
través de distribuidores con los que forjamos relaciones solidas y duraderas.

La mayoria de los antropélogos consideran que las herramientas aparecieron
porque los seres humanos eran inteligentes y que su inteligencia aumentaba
perceptiblemente cuanto mas las usaban. Esta es una de las razones

por las que en SNA Europe estamos orgullosos de fabricar, desarrollar y
comercializar herramientas.

Empezamos a fabricar herramientas hace alrededor de doscientos afos.
Muchas de las herramientas que se fabrican hoy en dia se parecen mucho a sus
antecesoras, y sin embargo, son muy diferentes. Son muy parecidas porque la
mano humana casi no ha cambiado, pero son diferentes porque los procesos de
fabricacion han variado enormemente.

Nuestros disefios también han cambiado, porque siempre han estado, y
seguirdn estando, enfocados a la innovacion, el rendimiento y la ergonomia.

Nuestros distribuidores ofrecen productos de calidad excepcional a los
profesionales de la industria, la construccion, la automocion y la jardineria, asi
como a los usuarios particulares mas exigentes. La inmensa mayoria de los
productos Bahco estan fabricados en nuestras propias fabricas, localizadas por
toda Europa: desde Escandinavia hasta la Peninsula Ibérica pasando por las
Islas britanicas y la estepa bielorrusa.

Nuestra ambicién es convertirnos y llegar a ser reconocidos como una compafiia
sélida, y sobre todo profesional; una compafiia que contribuye al bienestar,
riqueza y seguridad de las personas, ofreciendo las soluciones productivas mas
valoradas del mundo. Esta es y seguira siendo nuestra ambicion.

Jean-Pierre Levrey
Presidente, Grupo SNA Europe
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La historia del pezy el anzuelo

“¢y por qué los productos
Bahco llevan grabado un
pezy un anzuelo?”

Se nos ha hecho esta pregunta en humerosas ocasiones y nos enorgullece
contar su historia. Después de que Goran Fredrik Géransson estableciera su
planta de laminacion de acero en 1862, la industria del acero en los afios mil
ochocientos setenta atravesé una gran depresién, con precios muy bajos
tanto para el acero normal, como para los productos de acero en bruto. Los
precios del acero ya procesado eran mucho mejores, lo que creé un mayor
interés en su proceso.

En 1876 la fabrica actual cambi6 a producir acero rectificado. Las ventas se
incrementaron rapidamente y se identificaron un cierto numero de aplicaciones
especificas para el alambre o hilo de acero, como por ejemplo la fabricacién de
anzuelos. Un anzuelo tiene que ser duro y resistente, pero no ser quebradizo.
En aquellos momentos, conseguir la combinacion de “duro y resistente” era una
tarea contradictoria y muy dificil metalirgicamente hablando, pero la planta de
Goransson producia el acero “Bessemer”, de calidad inmejorable.

Cuando la produccién de hojas de sierra comenz6 en 1886, hubo necesidad

de crear una marca que comunicase las propiedades y calidad especiales

de las mismas, con lo que la eleccion fue I6gicamente, el pez y el anzuelo.
Todo el mundo entenderia que un acero con la calidad 6ptima para anzuelos
también seria perfecto para sierras y otras herramientas de corte. Era una gran
ventaja, un logotipo que no incluia ni letras, ni palabras, ni detalles sofisticados,
convirtiéndose asi en un simbolo facil de reconocer. La marca es una de las
marcas registradas mas antiguas, y el icono del “pez y el anzuelo” contintia
siendo marcado en todas las herramientas Bahco, como garantia de la mas alta
calidad, rendimiento y productividad.
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Segmentos

En 1886 las primeras sierras (que mas tarde se convertirian en marca

Bahco) fueron fabricadas en Suecia ofreciendo una robustez y durabilidad
excepcionales, satisfaciendo asi las necesidades de los usuarios profesionales
mas exigentes.

Hoy en dia Bahco es una marca global lider en el mercado, con una amplia
gama de herramientas de mano profesionales, incluyendo serruchos, llaves
combinadas, llaves de vaso, destornilladores, llaves ajustables, navajas, limas,
sierras de cinta, herramientas de poda, arcos y hojas de sierra para metal,
sierras de corona y muchas otras...

El espiritu de innovacion y calidad que diferencié a las herramientas Bahco

en un inicio, continda siendo la sefia de identidad de la marca hoy en dia.

Para Bahco no es suficiente que sus herramientas sean simplemente buenas.
Nuestra maxima es ofrecer herramientas eficaces, de mayor usabilidad, calidad,
disefio y ergonomia.

Durante décadas, hemos ofrecido herramientas especializadas para multiples
aplicaciones a usuarios profesionales, basandonos en nuestro compromiso
en desarrollar y ofrecer la mejor solucién para cada tarea. Por eso, usuarios
profesionales de todo el mundo todavia buscan la marca con “el pez y el
anzuelo”. Esta es nuestra aportacion a la satisfaccion del trabajo bien hecho.
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Automocion

Los profesionales de la industria de la automocién y el transporte, incluyendo
el mantenimiento y reparacion de coches, motos, lanchas, camiones y
vehiculos pesados, pueden disfrutar de una oferta de productos especialmente
destinados para ellos, que les ayudaran a conseguir los mejores resultados

en su trabajo. En situaciones en las que la velocidad, la resistencia, la fuerza

o las necesidades especificas de cada vehiculo juegan un papel fundamental,
Bahco ofrece soluciones especificas; desde el corte hasta el apriete, desde
herramientas manuales hasta diagnosticos, y desde el equipamiento ligero de
taller hasta poderosas herramientas neumaticas.

Industria

Bahco ofrece herramientas de alta calidad a profesionales de los sectores e
industrias técnicamente mas exigentes del mundo, tales como, la fabricacion

y el montaje, los trabajos de mantenimiento y revision, recursos naturales,
infraestructuras, industria ferroviaria, nautica, aviacion e industria aeroespacial.
Cuando las interrupciones en el funcionamiento de las maquinas, el rendimiento
0 el coste por operacion estan en juego, Bahco es la marca a elegir, puesto

que afio tras afio proporciona resultados satisfactorios en los entornos

mas exigentes.

Construccion

Los profesionales de la construccion aprecian las herramientas Bahco ya que
les permiten completar su trabajo mas rapidamente y con mejores resultados,
siempre teniendo en mente su seguridad. Bien en el interior o el exterior, en
trabajos de gran envergadura o de precision, ofrecemos la solucién perfecta
para muchas de las aplicaciones relacionadas con la construccién, desarrollando
constantemente nuevas herramientas para incrementar la productividad, y
conseguir hacer mas y mejor en menos tiempo.

PODA

El mismo movimiento, una y otra vez, con el mismo resultado. Los profesionales
de la viticultura, paisajismo, fruticultura y jardineria, como amantes de la
naturaleza, juegan un papel importante en la preservaciéon del ecosistema 'y

su biodiversidad. Las herramientas de poda Bahco son la mejor eleccion para
labores repetitivas, combinando ergonomia y rendimiento; asegurando a la vez
un corte perfecto y un movimiento fluido. Nuestra experiencia durante décadas
con los profesionales mas exigentes en diversas areas geograficas nos ha
proporcionado un bagaje que es perceptible al usar las herramientas de poda
Bahco. Y es esta experiencia la base para que continuemos manteniendo esta
combinacion de tecnologia punta y profundo respeto por la naturaleza.

AUTOMOCIONPODAINDUSTRIA
CONSTRUCCION
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Para que las herramientas de mano sean
ergondmicas, tienen que ser adecuadas para la
tarea, los usuarios y el entorno. Por eso estos tres
factores son cruciales cuando se desarrolla un
producto ERGO™.

Las herramientas ergonémicas se han disefiado
para que se ajusten a la mano, minimizando la
fuerza necesaria para el agarre y permitiendo que
los musculos se relajen periddicamente. Con ello se
reduce el riesgo de que se produzca fatiga muscular.
Los mecanismos de ajuste y cierre deben ser
seguros Y faciles de usar, reduciendo el riesgo de
accidentes y evitando posiciones inadecuadas de la
mano. La tension de contacto y los deslizamientos
se pueden minimizar si la seleccion de materiales

y el disefio del mango son adecuados. El mango

es esencial, ya que proporciona la retroinformacion
necesaria para una mayor precisiéon y un control
Optimo de la herramienta, y esté disefiado para
reducir las vibraciones que pasarian a la mano y

al brazo.

Asi, cuando se desarrolla una herramienta ERGO™,
se tiene en cuenta una eficiencia y eficacia
sostenibles, asi como fiabilidad y durabilidad en
entornos dificiles. La seguridad, la prevencion de
riesgos y evitar dolores musculares (tanto inmediatos
como a largo plazo) son aspectos muy importantes
para nosotros.

Creemos que es muy importante que las
herramientas se adapten al potencial y limitaciones
de la anatomia humana, en lugar de esperar que
las personas se adapten a nuestras herramientas.
Ponemos las herramientas adecuadas en manos de
usuarios profesionales, para que su trabajo sea mas
efectivo, productivo, menos cansado, evite el riesgo
de lesiones e incluso sea mas divertido.

Programa de desarrollo Bahco ERGO™
Trabajamos duro para proporcionar las mejores
herramientas a todos nuestros clientes, y a lo

largo de los afios hemos desarrollado, mejorado y
perfeccionado la manera de conseguir este objetivo.

Nuestro programa cientifico de desarrollo Bahco
ERGO™ ha tenido como resultado la obtencion

de un gran nimero de herramientas ergonémicas,
cientificamente evaluadas y de gran éxito. Mientras
muchos otros se limitan a hablar de ergonomia,
nosotros sencillamente actuamos.

El Proceso ERGO™ de Bahco

Podemos encontrar alrededor de 500 herramientas
ERGO™ de Bahco, y la demanda de este tipo de
producto es cada vez mayor. Para superarnos en
ergonomia y disefio industrial, hemos perfeccionado
el Proceso ERGO™ de Bahco. Este es un
procedimiento de tres fases (cada fase incluye varios
pasos a seguir) que asegura la efectividad de las
herramientas ERGO™. El proceso ERGO™ de
Bahco es unico y se lleva a cabo de forma cientifica
con la contribucién de disefiadores industriales y
ergonomistas. El Proceso ERGO™ de Bahco se
realiza de acuerdo con las normas 1SO 9241.

La primera fase del Proceso ERGO™ de Bahco es
la Observacion. Su cometido es proporcionar la base
para el desarrollo ergondmico del producto. Cada
idea de producto incluye varios estudios previos, con
énfasis en la investigacion ergondémica, y una serie
de entrevistas para obtener una vision mas eficaz de
la funcion a realizar por la herramienta, su manejo, el
tipo de usuario, y su entorno.

La segunda fase es la Experimentacién. Comienza
con un prototipo que se pone a prueba por usuarios,
cuyos resultados son posteriormente analizados.
Esto da lugar a una nueva serie de prototipos que se
vuelven a poner a prueba y a analizar. El nimero de
disefios y rondas de pruebas varia dependiendo de
varios factores.

Al final de esta fase, se formulan un ndmero de
conclusiones y uno de los prototipos satisfactorios
puede progresar a la ultima fase, llamada la
Definicion. En este momento se presenta la
propuesta final del disefio basandose en todos

los estudios y pruebas efectuados en las dos

fases anteriores, y es entonces cuando las
especificaciones y documentos necesarios se
preparan para que el producto pueda introducirse en
el mercado.

La Marca registrada ERGO™

Cada herramienta ergonémica de Bahco se
desarrolla utilizando el Proceso ERGO™ de Bahco.
El Jefe de Disefio de SNA Europe certifica que se
ha seguido rigurosamente el procedimiento y que
la investigacion de la herramienta se ha efectuado
segun el mismo. Se extiende un diploma ERGO™
a las herramientas aprobadas, y se les graba el

@rao”,
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Los productos Bahco ERGO™ obtienen continuamente los mas
prestigiosos premios de disefio.
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Alicate universal Llave ajustable Mango de lima Alicate de precision RX

Carraca 8155-1/2 Llave de tubos Serrucho Superior™

R
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Rasquetas Alicates de corte lateral Destornilladores
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Carraca 7755-3/8 Arco de sierra 325 Sistema de hojas de serrucho intercambiables
Reddot Award: Con un historial de méas de 50 afios, el “Premio Red Dot =% Swedish Design Award: Design S es el premio al disefio mas destacado
al disefio de producto” es una de las competiciones internacionales mas 1 de Suecia. Distingue soluciones creativas e innovadoras en cualquier area
reconocidas. imaginable de productos, servicios y entornos.
IF Award: Establecido en 1953, el premio al disefio de producto iF es uno de | = = . IDSA: El Industrial Designers Society of America (IDSA) es el premio de

la asociacion mas antigua y méas grande del mundo otorgado al disefio de
producto, disefio industrial, de factores humanos, ergonomia, investigacion

los premios mas importantes al disefio mas innovador.

v o H @

Japanese Good Design Award: Durante méas de 50 afios, desde 1957, el de disefios, gestion de disefio, disefio universal y campos relacionados
“Good Design Award” se ha otorgado a los disefios mas destacados. con el disefio.

Goed Industrieel Ontwerp’: El Good Industrial Design Award, mas conocido Excellent Swedish Design awards: Una de las tareas mas importantes
como “GIO” es un premio holandés en el cudl se valoran la funcionalidad, la del Svensk Form/Swedish Society of Crafts and Design es expandir el
originalidad, el respeto, la innovacién y la facilidad de uso. conocimiento y reconocer los mejores disefios suecos.



Shop-In-Shop

Hemos creado el concepto shop-in-shop en diferentes
ubicaciones de nuestra compafiia. La mejor muestra
de toda nuestra gama de herramientas, para inspirar a
nuestros distribuidores sobre como debieran mostrarse
nuestros productos.

OPINSHOP

SHOPINSHOP

sHoPINTiSH &5 SHOPINSHOP

OP/\'SHOP

SHOP 2 SHOP INSHOP;
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www.bahco.com

Visite nuestra pagina Web para obtener la
informacién mas actualizada sobre Bahco y
nuestros productos. Puede descargar la version
.pdf de nuestro catalogo, asi como la
informacién mas actual de nuestra gama.

BAHCO

www.bahcoworld.com

En Bahco, estamos también presentes en las redes
sociales. Hemos creado nuestro propia plataforma de
debate, Bahco World, con videos y noticias de interés.

«=WORLD

Siguenos en
Twitter

You Tube
Facebook
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ACCESORIOS DE NEUMATICA
ALICATES
Alicates de corte diagonal
Alicates de corte frontal
Alicates universales
Alicates de boca semirredonda, punta recta
Alicates de boca semirredonda, punta curva
Alicates de mecanico
Alicates de boca plana
Alicates de boca redonda
Alicates para electrénica y mecanica de precision
Alicates para arandelas
Juegos de alicates
Alicates trenzadores
Alicates aislados
ALICATES PARA ELECTRONICA Y MEC.PRECIS.
AMOLADORAS NEUMATICAS
Amoladoras
Discos abrasivos
ARCOS DE MARQUETERIA
ARCOS DE SIERRA PARA METALES
Arcos de sierra
Hojas de sierra de mano
Arcos de sierra aislados
ARCOS TRONZARDORES
Monturas de arcos tronzardores
Hojas para arcos tronzardores
ARMARIOS METALICOS
AUTOMOCION, HERRAMIENTAS PARA
AZADAS
BANCOS DE TRABAJO
BOTADORES
BROCAS
Brocas para madera
Brocas para cemento
Brocas de acero rapido
Brocas escalonadas
BURILES
CAJAS DE HERRAMIENTAS
CALIBRES
CARRACAS NEUMATICAS
1/4"
3/8"
172"
CARRILES
CARROS DE HERRAMIENTAS
CINCELES
CINCELES DE ALBANIL
CINCELES DE ELECTRICISTA
CINCELES DE PUNTA

652-654

540-546

546
547-551
552-559
556-559

559
560-564
564-566
569-572
577-582
598-599

600

875
573-576

637-638
638-640
1010-1011

982-985
986-988
892

1012-1014
1015
831-832
662-708
1113
826-830
1107-1108

1052-1055
1056-1058
1058-1061
1061-1062
1098
833-843
947

635
635-636
636

969
782-790
1098
1099
1101
1100

CINCELES PARA MARTILLO NEUMATICO
CINTAS METRICAS
CORONAS DE SIERRA Y ACCESORIOS
Coronas de sierra
Accesorios
Juegos
CORTACABLES
Cortacables aislados
CORTACESPEDES
CORTAFRIOS
CORTAFRIOS PARA GRIETAS
CORTAFRIOS PLANOS
CORTASETOS
CORTATUBOS
CORTAVARILLAS
CORTUBOS DE PLASTICO
CUCHILLO FORMON
CUCHILLOS Y NAVAJAS
CUNAS
DESENCOFRADORES
DESTORNILLADORES
ERGO™
TEKNO+
Serie 800
Premium
Serie 600
Serie 9000
Series 8000/9000
Destornilladores de carraca
Destornilladores de precision
Destornilladores para electrénica
Mango en "T"
Destornilladores especiales
Llaves acodadas
Destornilladores aislados
DOBLADORES DE TUBOS
ELECTRONICA, HERRAMIENTAS PARA
Ganchos
Herramientas para sintonizacion
Otras herramientas para mecanica de precision
Espejos
Juegos para trabajos de electrénica y electricidad
ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y DE ELEVACION
EQUIPAMIENTO PARA GARAJE
Equipamiento ligero para garaje
Herramientas para engrase y lubricacion
ESCUADRAS
ESCUADRAS AJUSTABLES
ESPATULAS
Espatulas de pintor

644-645
937-938

36-38
39-41
42-48

582-584
881
1165-1166
1101
1099
1098
1161-1164
611-612
585

613

1026
1166
1096-1097
1109

434-449
450-465
466-474
475-487
488-493
494-495

495
496-498
499-502

502
503-505
506-508
509-526
858-874

610

920

921
912-922
923-924
925-926
736-737
714-723

703-704
705-706
944-945

943

955-957

XIl
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Espatulas de emplastecer
Espéatulas de encolar
ESTETOSCOPIOS
EXTRACTORES
FIJAS DE ALBANIL
FLEXOMETROS
FORMONES
GAFAS
GALGAS
GATOS Y ACCESORIOS
GRUAS Y ACCESORIOS
GUANTES
GUBIAS
GUIAS DE ASERRADO E INGLETES
HACHAS
HERRAMIENTAS AISLADAS
Destornilladores ERGO™
Destornilladores TEKNO+
Destornilladores serie 800
Destornilladores premium
Destornilladores serie 600
Alicates
Llaves
Vasos y accesorios
Otras herramientas aisladas
Equipamiento de proteccién
Juegos de herramientas aisladas
HERRAMIENTAS DE CORTE NEUMATICAS
HERRAMIENTAS DE IMPACTO
Herramientas de impacto 1/4"
Herramientas de impacto 3/8"
Herramientas de impacto 1/2"
Herramientas de impacto 3/4"
Herramientas de impacto 1"
Herramientas de impacto 1.1/2"
HERRAMIENTAS DE INSPECCION
HERRAMIENTAS DINAMOMETRICAS
Llaves dinamomeétricas
Destornilladores dinamométricos
Goniométro
Multiplicadores de par
HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA AUTOMOCION
Arrancadores
Comprobadores de bateria
Comprobadores eléctricos
HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA TALLER
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
HERRAMIENTAS PARA CARROCERIA
HERRAMIENTAS PARA MOTOR
Herramientas para bujias, calentadores e inyectores
Herramientas para pistones

958-959
959-960
738
742-763
1109
936-938
1020-1026
852

947
715-723
714
852-853
1026

1008
1091-1097

858-862
863-866
867-869
870-873

874
875-884
885-888
889-890
891-893
894-895
896-897

641

340-341
341-343
344-352
353-358
358-362
363-368
736-738

312-321
322-328

329
329-330

696-698

699
700-701
662-708
630-655
707-708

662-665
665-666

Herramientas para sistema de escape
Herramientas de calado del motor
Herramientas para embrague
Herramientas para sistema de refrigeracion
Juegos de puntas 10 mm
HERRAMIENTAS PARA PLAQUISTA
Elevadores de placas
Pinzas especiales
Tijeras para ingletes
Pinzas para unir perfiles
HERRAMIENTAS PARA RUEDAS Y TRANSMISION
Vasos especificos para automocion
Barras de torsion
Llaves en cruz
Herramientas para bujes de ruedas
Herramientas para roétulas axiales
Desmontador de neumaticos
HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE ACEITE
Recogedores de aceite
Herramientas para filtros de aceite
HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE FRENADO
Reposicionador de pistones de freno
Equipamiento para el liquido de frenos
HERRAMIENTAS PARA SUSPENSION
Desmontador de amortiguadores
Otras herramientas
HERRAMIENTAS PARA TUBOS
Rebabadores
Llaves de fontanero
Llaves de cadena
Abocinadores
HOJAS DE CALAR
HOJAS DE SABLE
HOJAS DE SIERRAS DE MAQUINA
JUEGOS DE HERRAMIENTAS
LAMPARAS
Inalambricas
Con cable
LAPICES
LIJADORAS NEUMATICAS
LIMAS
Limas de mecanico
Limas de aguja
Limas de diamante
Limas con dientes fresados
Limas para afilado
Limas para cadenas de motosierra
Escofinas
Mangos
Accesorios

666
667-677
677
678-679
679-682

963-964
970
970
971

689-691
691-692
692
693
693
694

683-685
685-687

687-688
688

694-695
695

614-615
615-616
616

617
56-57
49-55
32-35
844-846

728-730
730-731

945
647-649

72-84
85-91
91-92
93-94
94-103
103-105
106-108
109-111
108-109
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LIMAS ROTATIVAS
Limas rotativas de carburo de tungsteno
Limas rotativas de acero rapido
Cepillos
LLANAS
LLAVES
Llaves ajustables
Llaves combinadas
Llaves de carraca
Llaves fijas
Llaves de estrella de dos bocas
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SIERRAS
PARA MAQUINA

HERRAMIENTAS DE PRECISION FIABLES

En 1969 Bahco fue pionero en el desarrollo de una
nueva técnica con la que fue posible combinar y
utilizar las mejores caracteristicas del acero para
muelles con la resistencia al desgaste del acero
rapido. Los dos materiales son soldados al vacio.
Los dientes son fresados por la parte del acero
rapido, lo que permite una perfecta uniéon con el
acero para muelles, de gran dureza y flexibilidad.

Las sierras Bahco para maquinas ofrecen unas
caracteristicas de corte 6ptimas, una larga vida

y un corte mas rapido. Nuestro producto mas
destacado, Sandflex®, “la hoja de sierra irrompible”
es por tanto la eleccion mas segura cuando se
trata de productividad, coste por corte, seguridad y
condiciones medioambientales.

En este capitulo podemos encontrar nuestra completa
gama de sierras para maquinas que incluye sierras
de cinta, hojas de maquina, coronas, hojas de sable,
hojas de calar y sierras circulares.
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SIERRAS DE CINTA

SE INTELIGENTE, jUTILIZA NUESTRAS SIERRAS DE CINTA!

La mejora continua y la inversion en 1+D+l han dado
como resultado productos innovadores y de alto
rendimiento, tanto para el corte multiuso como para
el corte industrial. Ofrecemos numerosos productos
patentados: desde el Ginico e incomparable disefio
Easy Cut, que simplifica el complejo proceso de
eleccion de la hoja, hasta las mas modernas hojas de
carburo de tungsteno de alto rendimiento con dientes
triscados y sin triscar usadas en las aplicaciones

mas exigentes y complejas, tales como la industria
aeroespacial comercial y militar, centrales nucleares y
eléctricas y otras industrias de alta tecnologia.

En este capitulo, incluimos terminologia, tablas
para la correcta seleccion del paso de diente, datos
de seleccion de la velocidad de corte y guias de
dentados tanto para sierras bimetal o de carburo de
tungsteno. Ademas, también ofrecemos consejos y

ayuda sobre como solucionar problemas de corte para
nuestros usuarios de aplicaciones de corte industrial.
Por ejemplo, nuestro programa BandCalc™ patentado
ha sido disefiado para recomendar la seleccién de hoja
adecuada usando los datos de nuestros usuarios sobre
el tipo de maquinay forma y tamafio del material.

La calidad es nuestra prioridad numero 1, y la
regularidad del producto es parte de tal prioridad. Esto
lo conseguimos con el sistema de aseguramiento de
la calidad Bahco bajo el marco de la ISO 9001- 2000.

Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro
sistema de gestion de calidad centrandonos en las
necesidades y satisfaccién del cliente. La mejora
continua es fundamental en nuestros procesos
productivos, pues creemos en la realizacion de
mejoras cada dia para desarrollar nuestros
productos continuamente.

SIERRAS DE CINTA BIMETALICAS

Nuestros dientes de acero rapido combinados con
una aleacion de acero flexible producen las hojas de
sierras de cinta mas rentables para la mayoria de
las aplicaciones de corte de metales.

Las hojas de sierras de cinta bimetal cubren
la mayoria de las necesidades del mercado,
incluyendo sierras polivalentes y de corte de
contornos, corte de tubos y perfiles, corte de
fundicion y corte industrial.

Las hojas de sierras de cinta Sandflex® cortan
diferentes tipos de acero (estructural, mecanizado,
colado, templado, acero rapido, nitrurado, ...)
bronce, cobre, niquel, hierro fundido, titanio y otros.

SIERRAS DE CINTA CARBIDE

El acero de alto rendimiento y diferentes grados de
carburo de tungsteno optimizado producen unas
prestaciones de corte de primera calidad. Estos
productos nos daran un corte mas rapido y duradero
que cualquier otra hoja de sierra de cinta en una gran
variedad de aplicaciones de corte.

Especialmente disefiadas para cortes eficientes en
materiales dificiles y abrasivos, o para cortes de alto
rendimiento de piezas grandes y dificiles de cortar.

~
. /

N
A /




BAHCO
o>

EASY CUT
FACIL DE USAR

El disefio patentado anti rotura de dientes crea una mas tiempo al corte y menos al cambio de hojas.
hoja mas duradera, que no rompera los dientes Elija Easy-Cut para aplicaciones generales de
como otras hojas. Esto permite al usuario dedicar cintas de sierra - la eleccion es facil.

iLAS HOJAS EASY CUT CORTAN CASI CUALQUIER COSA SIN
CAMBIAR LAS HOJAS!

= Acero para herramientas = Tubos

= Acero bajo en carbono = Sélidos

= Acero inoxidable = Haces

= Aluminio = Tuberias

= Cobre = Canalones

= Laton = Angulos

= Madera = Vigasen |

= Plastico = Vigas en H

= Chapa = Barras perforadas

FACILES DE PEDIR ™

Simplemente especifique el ancho y largo deseado.
El disefio Unico de los dientes, patentado, corta
cualquier tamafio y forma en practicamente cualquier
material, eliminando al mismo tiempo la necesidad de
especificar el paso o forma de los dientes.

Elija S (pequefia), M (mediana) o L (grande),
en funcion de la gama de corte que necesite.

EASY-CUT - datos de corte

Tamafiodelahoja ~ Tamafio del material (mm)

Codigo Anchura x grosor 1 2 3 5 10 20 30 40 50 75 100 150 200

Para cualquier gama de Pequefio: Buen acabado Mediano: Buena duracion Grande: Velocidad de
tamafos superficial de la banda corte



TERMINOLOGIA

Tipos de triscado

El triscado es la inclinacion o angulo que se da al diente de la

hoja de sierra para lograr el espacio preciso para el cuerpo y los
filos de corte. Existen diferentes tipos de triscado:

Triscado Raker

En el triscado Raker, un diente esta inclinado hacia la izquierda,
otro lo esta hacia la derecha y un diente (Raker) no va triscado.
Este tipo de triscado se utiliza en la mayoria de las hojas con
paso uniforme, como las normales o de gancho. También se em-
plea para hojas de sierra para corte de contornos y de friccién
en sierras industriales verticales.

Triscado Combo

En el triscado Combo, empleado en hojas con dentado combo, un diente
sin triscar (Raker) va seguido por dientes siguiendo la secuencia izqui-
erda, derecha, izquierda, derecha. Este patron se repite en cada serie de

dientes, empezando y terminando por el diente méas grande del disefio.

DIENTES POR PULGADA (DPP)

El nimero de dientes por pulgada (DPP) define el paso de la hoja
y puede variar desde menos de 1 a 24”. En piezas de paredes
delgadas, como tubos, tuberias, chapa, etc., se requieren dientes
finos para evitar que éstos se dafien o se rompan. En grandes
cortes transversales, se deben utilizar sierras de paso méas ancho,
por ejemplo, menos dientes por pulgada. Cuantos menos dientes
entren en contacto con la pieza, mayor sera la capacidad de
corte. Esto se debe a que la capacidad de penetracion de cada
uno de los dientes es mayor si la presion de avance de la sierra
se reparte en el menor nimero posible de dientes.

Por tanto, los pasos mas gruesos (pocos DPP) aumentan la
productividad y proporcionan unos espacios para virutas mas
grandes, que son los deseables.

En materiales blandos, como aluminio y bronce, se requieren
mayores espacios para virutas. Un paso méas ancho evita que
las virutas se amontonen y apifien entre los dientes, lo que

podria dafiar el corte y la hoja.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CORTE

CON SIERRA DE CINTA

Maquina

Comprobar con frecuencia:

= El funcionamiento del cepillo de virutas

= El desgaste y la alineacion de las guias

= La tension de la cinta con un tensiometro

= La velocidad de la cinta con un tacémetro

= La concentracion del refrigerante con un refractometro

Refrigerante / Fluido de Corte

El refrigerante lubrica, enfria y evacua las virutas del corte

Es importante:

= Utilizar un fluido de corte apropiado

= Emplear la concentracion recomendada de fluido de corte

= Comprobar que el refrigerante de corte llega al punto de corte
con baja presion y flujo abundante

Pieza

= Compruebe que la pieza esté firmemente sujeta para que no
vibre ni gire

= No emplee piezas dobladas o dafiadas

Rodaje

Para obtener la maxima vida de hoja, respete las

recomendaciones en cuanto a velocidad de la cinta, pero reduzca

el avance a 1/3-1/2 durante los primeros 10 minutos de corte.

Durante los siguientes 10 minutos, aumente el avance

progresivamente hasta que alcance el nivel de

avance recomendado.

Protector de dentado

Con el fin de evitar que las puntas de los dientes se fragmenten

prematuramente, mantener el protector del dentado colocado en

la hoja hasta que ésta quede montada en la maquina.

Avance/Virutas

Es importante que cada diente de la hoja corte las

virutas con el espesor correcto. Esto se ve determinado por la

seleccion del paso entre dientes, la velocidad de la cinta y el

avance. Empiece seleccionando el paso correcto a partir de los

diagramas de la pagina 6 “Paso de dientes para piezas macizas”, a

continuacion ajuste la velocidad de la cinta, conforme a las tablas de

la pagina 7 “seleccion de velocidad”. Ahora puede ajustar el avance

correcto estudiando las virutas producidas por la hoja al cortar. Utilice

las ilustraciones (abajo) y ajuste su avance o velocidad de corte de

acuerdo con ellas.

Si desea informacion adicional relativa a datos de corte consulte

con su representante local Bahco, quien podra proporcionarle los

parametros de corte que mejor se adapten a su aplicacion especifica.

1. Virutas finas o pulverizadas: aumente el avance o reduzca la
velocidad de la cinta

2. Virutas rizadas y sueltas: corrija datos de corte

3. Virutas gruesas, pesadas o azules: velocidad demasiado
elevada, reduzca el avance o aumente la velocidad de la cinta

1. 2. 3.
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SELECCION DEL PASO DE DIENTES PARA PIEZAS MACIZAS

mm 5
pulgadas > 4 8 2 4 8 20 >20

CORTE DE TUBOS Y PERFILES

pulgadas

Ejemplo 3

Ejemplo 4

pulgadas

El diagrama le ayudara a seleccionar el paso
correcto para cortar piezas macizas.

La eleccion ideal se encuentra en la parte mas
ancha de cada campo.

Ejemplo 1:

Para cortar una barra de @ 150 mm, (6”)

usar 2/3 DPP 6 1.4/2 DPP si usa una hoja de
paso variable, y 2 DPP si ha elegido una hoja de
paso uniforme.

Ejemplo 2:

Para cortar materiales blandos, como

plasticos, aluminio o madera, elija un paso el doble
de grueso del recomendado.

Para cortes de piezas de aluminio de 13-20 mm
de espesor (¥2"-%") use una hoja de 5/8
DPP o de 6 DPP.

El diagrama le ayudara a encontrar el paso de
dientes adecuado para el corte de tubos y perfiles.

El paso recomendado para cortar perfiles se halla
en el campo donde la anchura se cruza con el
grosor de la pared del perfil.

Ejemplo 3:

Para cortes de perfiles en U de 100 x 10

mm (4" x .4") seleccione una hoja de 5/8 DPP
0 una de 4/6 DPP.

El paso de dientes recomendado se halla en el
campo donde el diametro exterior se cruza con el
grosor de la pared de la tuberia a cortar.

Ejemplo 4:
Para cortes de tubos de 40 x 1,6 mm (1.5” x 06”"),
utilicese una hoja de 10/14 DPP.



SELECCION DE VELOCIDAD

Bi-metal Metros/minuto para @ mm Seleccion de hoja
Aceros estructurales, acero para mecanizado 85-95 60-75 40-60 6%

2 Aceros estructurales, aceros revenidos y templados 80 70-80 60-68 40-50 6% +
3 Aceros cementados, acero para muelles, aceros revenidos 75-100 60-80 45-65 30-40 8% "
y templados
4 Aceros para herramientas no aleados, acero para rodamientos  60-65 55-60 35-45 25-35 8% _
5 Acero rapido 45-50 40-45 30-35 20-25 8% - _
6 Aceros de herramientas para trabajo en frio 30-35 25-30 20-25 15-20 DRY - _
7 Aceros de herramientas, aleados 45-65 45-60 40-60 20-40 8% - _
8 Aceros nitrurados, aceros de alta aleacion para trabajo en caliente  40-45 35-40 25-30 20-25 8% + _
9 Hierro fundido 50-60 45-50 30-40 25-30 DRY + _
10 Aceros resistentes a la oxidacion y a los &cidos (ligeros) 40-45 40-45 35-40 30-40 10% + _
11 Aceros resistentes a la oxidacion y a los acidos (pesados) 35-40 30-35 20-30 19-22 10% + _
12 Aceros dlplex y termo resistentes 25-30 20-25 15-20 14-16 10% + _
13 Aleaciones de niquel y de niquel-cobalto 15-20 13-15 10-12 10 10% + + _
14 Titanio, aleaciones de titanio; cuproaluminio 30-35 25-30 20-25 16-18 10% + + _
15 Méaguinas de corte horizontal, aluminio, aleaciones de aluminio 120 120 120 120 25% - + + +
16 Magquinas de corte vertical, aluminio, aleaciones de aluminio 3000 2100-2500 1250-2000  500-1200 25% + + +
17 Latén 120 120 90-120 80-100 4% - + -
18 Cobre 120 110 80-100 60-80 15% - + -
A mayor tamafio, menor velocidad Bueno + _
Carburo Metros/minuto iara(Z) mm Seleccion de hoja
1 Aceros estructurales, acero para mecanizado 160-190 110-150 60-90 12%
2 Aceros estructurales, aceros revenidos y templados 140 120-140 85-115 50-70 12% i
3 Aceros cementados, acero para muelles, aceros revenidos 120-130 110-120 75-110 20-60 10% "
y templados
4 Aceros para herramientas no aleados, acero para rodamientos  100-120 90-100 60-90 40-50 10% +
5 Acero rapido 100-110 80-90 60-75 50-60 10% + + + + +
6 Aceros de herramientas para trabajo en frio 80-100 60-90 60-75 45-65 DRY
7 Aceros de herramientas, aleados 85-95 80-90 60-70 50-60 8%
8 Aceros nitrurados, aceros de alta aleacion para trabajo en caliente 75-85 70-80 60-70 45-60 8%
9 Hierro fundido 90-105 90-95 60-75 40-55 12%
10 Aceros resistentes a la oxidacion y a los &cidos (ligeros) 80-110 80-100 70-95 65-80 12%
11 Aceros resistentes a la oxidacion y a los &cidos (pesados) 80-90 70-80 60-70 40-50 13%
12 Aceros duplex y termo resistentes 100-115 80-100 65-80 50-60 12%
13 Aleaciones de niquel y de niquel-cobalto 30-40 25-30 20-28 15-20 12%
14 Titanio, aleaciones de titanio; cuproaluminio 50-60 40-50 35-45 16-18 12%
15 Magquinas de corte horizontal, aluminio, aleaciones de aluminio 250 250 250 250 25%
16 Magquinas de corte vertical, aluminio, aleaciones de aluminio 5000 4000-5000 3000-4000 2000-3000 25%
17 Latén 250 250 180-240 140-160 4%
18 Cobre 240 220 130-190 100-120 15%

A mayor tamafio, menor velocidad Bueno + _

BandCalc™ es un programa de ordenador
interactivo disponible en CD para determinar
con rapidez la mejor hoja para cada
corte, en base a las necesidades de los
usuarios; material a cortar, maquina,
pieza etc. Una vez seleccionada la hoja, el
programa suministra la informacion relativa \ Y,
a la velocidad de la cinta y el avance. Es una
excelente herramienta para aquellos que desean
mejorar su eficacia. También calcula el coste por corte, teniendo
en cuenta todos los factores, incluido el coste de la maquina.
BandCalc™ esta disponible en 10 idiomas.

El nuevo Selector de Velocidad y Avance de Corte de la Sierra

de Cinta es una buena guia para la correcta seleccién de ambos
parametros. Existen dos: uno para bi-metal y otro para corte con
sierras de cinta de carburo. Consulte a representante local de Bahco.
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GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

dobladas o dafiadas

Desgaste .
Rotura de Corte Roturadel  Superficie  rapido del Lacinta
Datos importantes la hoja torcido dentado rugosa dentado Vibracion patina
Guias y brazos guia Guias Las guias estan
Compruebe y ajuste las guias con regularidad. desgastadas | Muy separadas,
Compruebe si estan gastadas y reemplazarlas o guias gastadas, o mal Guias mal
si fuera necesario. Posicione las guias lo mas colocadas ajustadas. ajustadas
cerca posible de la pieza demasiado | | guia esta
separadas floja
Volantes de la
X cinta
Volantes de la cinta desgastados El volante
Los volantes deben mantenerse en buenas 0 demasiado 4
" esta
condiciones y debidamente alineados pequerios.
Pruebe con desgastado
una cinta mas
<C estrecha
Z
2 Cepillo de virutas El cepillo de .
24 f ; 5 virutas no El cepillo de
< | Comprobar que el cepillo de virutas esta N i
R . funciona; las virutas no
= ajustado correctamente y cambiarlo con )
aridad gargantas funciona
regularida estan llenas
Tensionado de la cinta Tension Tension Tension Tension
Se requiere una tension correcta de la cinta para | de la cinta | de la cinta de la cinta de la cinta
obtener un corte recto. Medir con el tensiémetro | demasiado | demasiado demasiado demasiado
Bahco elevada baja baja baja
Refrigerante/Fluido de corte
Se precisa refrigerante para lubricar y Muy poco
enfriar. Compruebe la concentracién con refrigerante o
un refractémetro Bahco. Utilice un buen concentracion
refrigerante. Debe alcanzar el punto de corte incorrecta
con una presion baja y un flujo abundante
Vibraciones
Ll | Velocidad de la cinta Velocidad Velocidad | Velocidad normgles,
E La velocidad de la cinta debe ser seleccionada de la cinta delacinta | de la cinta ;{e:;:r‘:g:ne
O | correctamente. Compruebe la velocidad de la demasiado demasiado | demasiado 9
O P altao
w cinta utilizando el tacometro Bahco baja baja alta ligeramente
o) baja
n
(@) . . . Avance Avance
=  \Velocidad de alimentacion Avance Avance Avance Avance demasiado demasiado Avance
<Q( Elegir el avance de manera que el dentado de la | demasiado | demasiado demasiado demasiado | elevado o elevado o demasiado
hoja de la sierra pueda trabajar adecuadamente | elevado elevado elevado elevado demasiado demasiado elevado
bajo bajo
Paso de
Paso Paso de dientes Paso de Paso de
< La seleccion del paso de dientes adecuado es dientes demasiado dientes dientes
= | tan importante como la eleccién del avance y la demasiado pequefio. demasiado | demasiado
% velocidad correctos pequefio Gargantas grueso fino
w llenas
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GUIA DE DENTADOS

BI-METAL

Bahco se esfuerza continuamente por producir nuevos e innovadores disefios de dentado con el fin de maximizar

la vida de la cinta y obtener cortes eficientes.

Combo

Diente de disefio tradicional con angulo a 0°. Adecuado para el corte
multiuso de tubos de paredes delgadas y perfiles de la mayoria de
los materiales.

Hook

Diente de disefio tradicional con &ngulo de ataque a 10°, empleado para
metales no ferrosos, madera y plasticos.

HA

Evolucion del tradicional disefio Hook perfeccionado para el corte de
aluminio en aplicaciones de fundicion.

PF

Especificamente disefiado para el corte de haces de tubos y perfiles con
una excelente capacidad y vida de la herramienta. Diente muy fuerte con
un perfil positivo a 6°.

PQ

Disefio de dentado muy agresivo a 17° positivo para lograr una buena
penetracion en materiales dificiles de cortar como los tubos de acero
inoxidable, aceros de rodamientos, aceros para herramientas y aleaciones
especiales con propiedades de endurecimiento por deformacion. Los
diferentes niveles de triscado producen un perfil de corte multiviruta que
reduce la fuerza de corte y mejora la vida de la hoja.

PR

El innovador angulo de ataque triscado a 10° para 2/3 'y 3/4 DPP y 8° en
4/6 y 5/8 DPP, hace de PR una buena hoja ligera para el corte industrial
desde piezas pequefias hasta las de tamafio medio.

PS

Disefio de alta productividad con un angulo de ataque de 10-15°. Un
elevado angulo de cufia y un gran espacio en la garganta lo convierten en
una herramienta excelente para el corte de grandes piezas.

EZ

Este disefio patentado se emplea en las hojas Easy Cut. Este disefio
hace de la sierra una herramienta muy versatil para el corte de todos
los materiales mas comunes, siendo a la vez muy resistente a la rotura
de dientes. Ideal para pequefios talleres que corten piezas de tamafios
diferentes en una gran variedad de materiales.

PSG

El Combo PSG es un dentado con angulo de ataque positivo. Es el
dentado ideal para cortes industriales de secciones de tamafio medio a
grande en una amplia gama de materiales, especialmente aceros aleados
e inoxidables.

PHG

El Combo PHG es un dentado patentado, amolado, con angulo de ataque
positivo para una buena penetracion en secciones grandes de aleaciones
dificiles de cortar y materiales de endurecimiento por deformacién.
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GUIA DE DENTADOS
CARBIDE

Bahco ofrece una completa serie de hojas de sierra de cinta de carburo de tungsteno de dientes triscados y sin
triscar, para garantizar que podemos cubrir las necesidades de nuestros clientes de cortes de produccion.

Este dentado multiviruta estéa disefiado para cortar Inconel,
Waspaloy y titanio. Con un triscado estandar ancho para
aplicaciones donde el pinzamiento es un problema, genera 7

THQ virutas con el fin de reducir las fuerzas de corte y aumentar la vida
de la herramienta. Para el corte de materiales de tamafio medio
a grande.
Este disefio de dentado es utilizado en nuestra hoja de
™C sierra CARBIDE sin triscar. Con un disefio de 7 virutas y

destaca en aplicaciones de corte de aleaciones dificiles de
cortar en maquinas estables.

Idéntico al TMC pero con una mayor anchura de triscado,
TMC-W para evitar el pinzamiento, en particular cortando Inconels
con superficies de acero cementado.

Este disefio de dentado de triple viruta tiene un angulo de
ataque de 7° y ha sido disefiado para el corte de fundicion.
TS Sin embargo, también ofrece un muy buen rendimiento con
cintas estrechas cortando acero inoxidable y aceros de
alta aleacion.

Este disefio de dentado de triple viruta tiene un angulo de ataque de
10°. Es ideal para cortar grandes secciones de materiales dificiles y
TSX abrasivos. La ventaja de una hoja triscada estriba en que es mucho
mas resistente en maquinas poco estables, que otras sin triscar.

Se trata de un disefio de dentado Unico y patentado.

Idéntico disefio que el TSX pero con el rodaje de la sierra efectuado
en fabrica. Disefiado para eliminar la necesidad de llevar a cabo
TSS el proceso de rodaje de las sierras en maquina y permitir cortar

con la velocidad/avance 6ptimos desde el primer corte en aceros

inoxidables. Se trata de un disefio de dentado Unico y patentado.

Mismo disefio que el THQ pero con un nivel de ruido
THS extremadamente bajo. No resulta adecuado para
aplicaciones de corte de titanio.
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SIERRAS DE CORONA DISENADAS
PARA USO PROFESIONAL

Las sierras de coronas Bahco establecen un
nuevo patrén en precision, calidad, vida y
versatilidad. No importa el material que esté
cortando, Bahco ofrece las sierras de coronay
brocas méas adecuadas para abordar el trabajo,
unay otra vez.

Cada detalle de las sierras de corona Bahco,
desde el disefio del dentado hasta la tecnologia
utilizada para fabricarlas, ha sido disefiado para
mejorar la productividad y destreza del usuario.
Las sierras de corona Bahco se adaptan a
todas las taladradoras eléctricas portatiles y
taladradoras verticales.

. AN

Los soportes Power Driver PD consiguen estabilizar las
operaciones de corte y distribuyen la fuerza del mismo en la
sierra de manera muy eficiente.

Los soportes Power Driver Ranuras para la retirada de
PD consiguen estabilizar las restos de corte

operaciones de corte y distribuyen
la fuerza del mismo en la sierra de
manera muy eficiente

Brocas piloto
de acero Cuerpo Sandflex® bimetal

rapido para maxima seguridad

RS

Dentado endurecido
de acero rapido
Cuerpo endurecido para
méaxima fuerza

Muelle expulsor
para facilitar la
retirada del resto
de corte



iMAS AGUJEROS POR TU DINERO!

VIDA MAS LARGA Y CORTES RAPIDOS CON EL MINIMO ESFUERZO

La calidad de las sierras de corona no reside en su
color o embalaje. Esta en la eleccién del material,
el disefo, el perfil del dentado y, por Gltimo pero
no menos importante, en la construccion del
soporte. En apariencia muchas sierras de corona
parecen iguales, pero puestas a prueba se dara
cuenta rapidamente de que las diferencias

son considerables.

En nuestros laboratorios de sierras Bahco,
ponemos a prueba todas las sierras de corona del
mercado. Sabemos donde residen sus similitudes
y diferencias. Existe una clara diferencia de limite
de rendimiento entre herramientas de calidad
profesional y otras alternativas mas adecuadas
para aficiones; e incluso en algunos casos no
adecuadas para ningun uso en absoluto.

SIERRAS DE CORONA SANDFLEX®

Las sierras de corona Sandflex® de Bahco tienen

un dentado 4/6. Variando la distancia entre los
dientes, se consigue un corte mas suave con menos
vibracién, incluso en materiales dificiles de cortar.

La forma de dentado agresivo corta rdpidamente,
mientras la amplitud de las gargantas de los
dientes y de los pasos permiten retirar el material
con mayor facilidad.

Todas las sierras de corona VIP estan fabricadas
con acero Sandflex® bi-metal y dientes endurecidos
de acero rapido de alta aleacién (HSS). El bi-metal
proporciona una mayor seguridad, ya que no se

fractura ni con sobrecarga. Proporciona el mejor

rendimiento de corte en todos los materiales, desde

madera a acero inoxidable, proporcionando ademas

una mayor resistencia al desgaste.

= Produce agujeros limpios y precisos en la mayoria
de los materiales

= El filo de corte de acero rapido es soldado por
laser a la banda de acero aleado

= Las ranuras laterales permiten la facil expulsion
del material cortado

= Diametros desde 14 mm a 210 mm ( Desde 9/16
a 8.1/4 pulgadas)

= La profundidad de corte para todos los diametros
es de 38 mm (1 ¥z pulgadas)

SIERRAS DE CORONA CARBIDE

Las sierras de corona con puntas de dientes de

carburo de tungsteno consisten en una “bola” de dicho

carburo que se fusiona con el diente de la sierra.
Dicha punta es entonces desbastada hasta su forma
final con un angulo de corte de 5 grados positivo.

Las sierras de corona CT ofrecen nuevas
posibilidades para perforar agujeros en materiales
como el hormigén ligero, ladrillo, baldosas, plasticos
reforzados y otros materiales abrasivos no férreos.

= Las sierras CARBIDE realizan agujeros limpios

en ceramica, ladrillos, laminados, pizarra, fibra de
vidrio, madera, etc.

= Las ranuras laterales permiten la facil expulsiéon

del material cortado

= Diametros desde 14 mm a 210 mm ( Desde 9/16 a

8.1/4 pulgadas)

= La profundidad de corte para todos los didmetros

es de 38 mm (1 % pulgadas)

BAHCO
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SISTEMA DE SIERRAS DE CORONA

Surtido completo de sierras de corona, platos de
arrastre, soportes y accesorios. Todo lo que usted
necesita para realizar agujeros perfectos desde 14
mm a 210 mm (9/16" a 8.1/4").

Concebido como un sistema totalmente
intercambiable, esta linea completa de soportes,
extensiones, brocas, platos de arrastre, muelles
eyectores y adaptadores maximiza el rendimiento
y flexibilidad de las sierras de corona Bahco.

Sierras Sierras de corona con
630 de corona puntas de dientes de
Y6— 20 UNF bi-metal carburo de tugsteno.
Y — 1" Y — 1%
32mm-35mm 32 mm-35mm
Espiga triangular 730
% — 20 UNF
ADP
930 e = 274" 176" - 27"
37mm-73mm 37 mm-73 mm
» -
% — 20 UNF
EXT-1
Con espiga hexagonal 1130
% — 20 UNF
—
La medida real es 12 pulgadas
DP-75 3" - 4%" 3" —4%"
76 mm - 105 mm 76 mm - 105 mm
9100QC ES
% — 18 UNF
9100
%18 UNF 11152QC
DP-100 e
% - 18 UNF v -8w 4nr-6
108 mm - 210 mm 108 mm — 152 mm
11152
% — 18 UNF
16152QC
3834-DRL-1 —
—_—— T % — 18 UNF
3834-DRL-CT SD152
% — 18 UNF

Seleccione el soporte adecuado de acuerdo con
el tamafio de la sierra de corona y el tamafio del
portabrocas de la taladradora a utilizar.

El soporte 3834-ARBR-730, para coronas de 14 a

30 mm, posee una espiga triangular y un cuerpo
redondeado. Para disefios mas robustos y facil expulsion
de coronas de 14 a 30 mm seleccione soportes con
espigas y cuerpos hexagonales, es decir 3834- ARBR-
630, -930, -1130.

El disefio de los soportes para sierras de corona de
32-210 mm, 3834-ARBR-9100, -11152 y -16152

Power Driver™, eliminan el juego y aumentan la fuerza
de la sierra de corona al redistribuir la carga de la rosca
a la base de la corona. Los husillos Power Driver™ se
deben emplear con maquinas portatiles y cuando se

trabaja con una alta carga de trabajo en maquinas fijas.
Los soportes QC disponen de un mecanismo de cambio
rapido y no requieren herramientas para cambiar las
sierras de corona.

Todos los soportes han sido endurecidos para
proporcionar maxima resistencia. Los husillos mas
grandes, para sierras de corona de 32 - 210 mm,

poseen pasadores de arrastre para transferir la mayor
fuerza de corte de la herramienta eléctrica a la corona.
Recomendamos no utilizar soportes con espigas de 9
mm (11/32") para sierras de corona de tamafio superior a
100 mm (4"). Se incluye una broca piloto de acero rapido
(3834-DRL) que va incluida con todos los soportes. Al
cortar materiales abrasivos recomendamos utilizar la
broca piloto con punta de carburo 3834-DRL-CT.



HOJAS DE SABLE

BAHCO
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RAPIDAS EXACTAS Y SEGURAS EN EL CORTE. CORTAN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE MATERIALES

Bahco ofrece un surtido de hojas de sable
adecuadas a cualquier trabajo de corte.
Fabricadas con las aleaciones y disefios de
dentado mas avanzados, las hojas de sable Bahco
combinan una gran robustez (y resistencia a los
impactos) con una mayor potencia y control de
corte. Por ello le permiten producir cortes rapidos,
mas limpios y mas exactos, una y otra vez.

RENDIMIENTO PERFECTO

Una verdadera hoja de sable profesional no
deberia solamente ser fuerte y facil de usar.
También deberia tener los dientes fresados para
proporcionar un corte potente y enfrentarse con
éxito a las aplicaciones mas dificiles. La nueva
generacion de hojas de sable Bahco cumple con
todos y cada uno de esos requisitos.

La gama ofrece una amplia seleccion de disefios,
tamafios y dentados incluyendo Sandflex® DSL
para trabajos de demolicidn y construccion.
Asimismo, la gama incluye hojas de acero al
carbono especialmente disefiadas para el corte
de madera y hojas de carburo de tungsteno para
materiales abrasivos y duros.

Lalinea Bahco de hojas de sable es realmente
Unica. Gracias a tres tipos diferenciados,
cada uno con una amplia gama de longitudes,
disefios y dentados, existe una hoja de sable
para cada tipo de aplicacion.

iDientes perfectos! Las hojas de sable de la nueva gama
Bahco tienen un dentado agresivo con un fresado de
precision. Las hojas bi-metal 3840 SANDFLEX® DSL, ST, SL
y SC también se caracterizan por tener un dentado con paso
variable. Han sido disefiadas para todo propésito con el fin de
alcanzar unas prestaciones y versatilidad inmejorables.

PERFECTAS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

Independientemente del tipo de trabajo que realice,
encontrara la hoja de sable Bahco correcta en la
nueva gama. La nueva gama de hojas de sable
Bahco para profesionales tiene caracteristicas

gue la hacen la eleccién natural ante virtualmente
cualquier situacion.
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HOJAS DE SABLE

UNA GAMA QUE CUBRE TODAS SUS NECESIDADES

En la gama de Bahco encontrara la hoja de sable adecuada para cualquier trabajo.

3840 Serie 3842 Serie 3844 Serie 3845 Serie 3846 Serie
[ [
[
[
[
[

[
[
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BAHCO

PASO 1: SELECCIONE EL DENTADO CORRECTO

Las hojas de sable Bahco presentan un dentado 1. Seleccione el material y dimension con la ayuda
agresivo y de precision. Ademas, muchas hojas bi- de la guia de materiales

metal estan provistas de dentado con paso variable. 2. Elija el grupo de dentado (dientes por pulgada)
Todo ello tiene por resultado un rendimiento de corte que puede ser utilizado para su aplicacion

insuperable y versatil. El tipo y grosor del material a
cortar determinan el disefio de dentado y niumero de
dientes por pulgada que rendird mejor.

>50 4/6 4/6

7*
4/6

20-50 5/8 5/8 5/8 7* 5/8
6 6 5/8 6
8 8 8 8
10 10 10 10
10-20 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12
14 14 14 14 14
3-10 18 18 18 18 18
0-3 24 24 24 24
30-35 25-30 20-25 15-20
45-65 45-60 40-60 20-40

PASO 2: ELIJA E IDENTIFIQUE LA HOJA BAHCO CORRECTA

Coémo leer los codigos de producto de las hojas de sable Bahco.

Ejemplo: 3840- 150- 14- ST- 5P
Unidad de envase: 1, 2, 5, 10, 100 dependiendo del producto

Forma de la hoja: ST = estandar; UST= Espiga en U
SL = Inclinado; SC = Contorneado
DSL: Inclinado (para materiales de demolicién)

Dientes por pulgada (TPI)

Longitud de la hoja en mm

Material de la hoja

17
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SIERRAS PARA MAQUINAS

CONSIDERACIONES PARA EL CORTE DE METALES CON
HOJAS DE SIERRA SANDFLEX® PARA MAQUINAS

= El tensionado de la hoja debe ser superior al de
una hoja de acero rapido convencional. Puede ser
necesario volver a tensar

= Ponga a funcionar una nueva hoja con avances
reducidos durante unos minutos

= Ajuste el avance correcto, comprobando las
virutas. Deben ser redondas, finas y en espiral.
Si aparecen quemadas o azules significara que el
avance es demasiado elevado

= Si las virutas son finas, significara que el avance
es demasiado bajo

TENSIONADO DE LA HOJA

El tensionado correcto de la hoja es un factor
decisivo para garantizar un aserrado recto y una
vida de la hoja larga y util. Si el tensionado es
demasiado bajo, la hoja se doblara hacia arriba o
se torcera, lo que puede generar una gran fatiga 'y
mayor desgaste de la hoja y un aserrado desigual.

Una tensién excesiva provoca una gran tension

en la hoja y en su montura. En estos casos la hoja
generalmente se rompera, pero la montura también
se vera dafiada, especialmente si se emplea una
hoja de mucho peso.

NUMERO DE CORTES

El nimero de cortes correcto para una
determinada operacion depende de la
mecanizacion del material. Para lograr una mayor
duracion de la hoja el nUmero de cortes debe ser

= Use el refrigerante recomendado

= Compruebe que la pieza esta firmemente sujeta

= Elija una hoja mas ancha y mas gruesa para
calidades de acero de baja mecanizacion. El material
desperdiciado sera ligeramente mayor, pero el riesgo
de torcerse durante el aserrado se vera reducido

= Nunca utilice una nueva hoja en un corte ya iniciado

= Evite serrar en cantos afilados y esquinas

= Siempre inicie el aserrado con la hoja fuera de la
pieza a cortar. El dentado no debera estar tocando la
pieza cuando la maquina empiece a funcionar

= Mantenga la maquina en buenas condiciones

La mejor forma de tensionar la hoja es utilizar un
tensiometro Bahco. Este es un instrumento que se
monta sobre la hoja de sierra y mide la elongacién
cuando se aplica la tension. Existe un valor
recomendado para cada hoja.

= Fije la hoja en la montura con el dentado en
direccién al aserrado, pero no tensione la hoja

= Compruebe que la hoja permanece totalmente
plana en el porta-hojas

= Fije el medidor de tension a la hoja de sierra

= Gire la tuerca de tensionado hasta que la escala
de tensionado muestre el valor recomendado

= Si no dispone de un medidor de tension, siga las
recomendaciones de tensionado del fabricante

bajo y la presion de avance moderada. Como
regla general, para materiales mas duros el
namero de cortes debe ser menor y la presion de
avance mas alta.



AVANCE

La capacidad de corte de una hoja de sierra de
maquina depende, entre otros factores, de la
combinacion de la presion de avance y el nimero de
cortes. Maximizar la presion de avance y el nimero de
cortes sin duda aumenta la capacidad, pero asimismo
aumenta el riesgo de desviaciones en la direccion de
corte, y provocara un desgaste mas rapido de la hoja
de sierra. Recomendamos emplear una presion de
avance alta, pero reduciendo el nimero de cortes

por minuto.

No es posible proporcionar presiones de avance
exactas, ya que las condiciones varian de una
maquina a otra. La presion excesiva de avance
provocara la rotura del dentado, desviaciones en la
direccion de corte y, eventualmente, la rotura de la
hoja. Por otro lado, una presién de avance insuficiente
aumentara el riesgo de deslizamiento de los dientes
sobre la pieza, sin aserrarla adecuadamente, lo que
provocara un recalentamiento, un reblandecimiento y
un desgaste anormalmente prematuro.

MATERIALES Y DENTADOS

Las hojas de sierra de maquina Bahco estandar, se
suministran con 4, 6, 8, 10 y 14 dientes por pulgada
(para maquinas KASTO®, se fabrican también con
2 o 3 dientes por pulgada). En las operaciones

de corte en maquina, es muy importante elegir

el nimero correcto de dientes por pulgada. Una
regla util para dicha eleccion es que, al menos, tres
dientes deben estar siempre en contacto con el
material a cortar.

La eleccion del dentado depende de las
propiedades y dimensiones de la pieza a cortar.
Los bloques finos precisan de un nimero de
dientes mayor por pulgada, para que la hoja no

se doble 0 se rompa. Ademas los materiales
blandos, como por ejemplo el aluminio, piden un
mayor espaciado para la viruta, es decir, un paso
mayor para evitar que la viruta se atasque entre los
dientes de la hoja e interfiera con el aserrado.

BAHCO
o>

Analizando la pieza, la hoja y las virutas, puede,

a menudo, saber si la presion de avance elegida

es correcta o no. Los siguientes ejemplos pueden
resultar utiles:

Si la maquina vibra anormalmente, la presion de
avance es demasiado alta.

Si la viruta estd quemada, la presion de avance es
demasiado alta.

Si el dentado tiende a agrietarse, la presion de avance
es demasiado alta.

Una viruta demasiado fina o pulverizada, indica que la
presion de avance es demasiado baja.

El dentado puede mostrar también signos de
sobrecalentamiento y volverse romo.

Unas virutas finas y rizadas indican que se esta
utilizando la presiéon de avance éptima.

Una hoja de sierra nueva debe hacer el rodaje
trabajando siempre durante unos minutos con
una presion de avance mas baja. Esto ayuda a
prolongar la vida de la hoja.
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TABLA DE CONVERSION DE DENTADO

Dientes por pulgada 2 3 4 5 6 8 10 14
Dientes por cm 0,8 1.2 15 2 25 3 4 6

ELIJA EL NUMERO DE DIENTES
ADECUADO EN RELACION CON EL
MATERIAL A MECANIZAR

NUMERO DE DIENTES POR PULGADA Y POR APLICACION.
PULGADAS Y CMS

Espesor mm** 10 mm 10-40 mm 40-80 mm >80 mm m/min
Acero blando de facil mecanizacion 14 4 10-6 4-25 6-4 2,5-1,5 4-2 1,5-0,8 25-35
Acero de facil mecanizacion 14 4 10-6 4-25 6-4 2,5-1,5 4-2 1,5-0,8 25-35

Acero para herramientas

No aleado 14 4 10-6 4-25 6-4 2,5-15 4-3 1,5-1,2 20-30
Aleado 14 4 10-6 4-2,5 6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 20-30
Acero aleado 14 4 10-6 4-2,5 6-4 25-15 4-3 | 15-1,2 20-30
Acero rapido 14 4 10-6 4-25 6-4 2,5-15 4-3 1,5-1,2 15-25
Acero inoxidable 14 4 10-6 4-2,5 6-4 25-15 4-3 | 15-1,2 10-25
Aleaciones especiales
(Ni'y Ti) 14 4 10-6 4-25 | 64 | 2515 | 43 | 1512 | 10-20
Hierro fundido 14 4 10-6 4-2,5 6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 30-40
Cobre y Bronce 14 4 10-6 4-25 6-4 2,5-15 4-3 1,5-1,2 40-60
Aluminio 14-10 4-6 10-6 4-2,5 6-4 2,5-1,5 4-3 1,5-1,2 40-60

* Velocidad de corte media en m/min. = nimero de cortes en cortes/min. X 2 X cortes en metros.
** Para tubos: espesor de la pared x 2.
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SIERRAS DE CALAR

HOJAS DE SIERRAS DE CALAR DE PRIMERA CATEGORIA
PARA PROFESIONALES

Material de calidad superior Dentado progresivo

Las hojas de sierras de calar se fabrican en acero El dentado progresivo es optimo al cortar

al carbono, acero rapido o bimetal. Las hojas materiales finos. El dentado entonces se vuelve
bimetal proporcionan la mas basto y efectivo
dureza del acero rapido, cuanto mas lejos de

con la flexibilidad del la espiga, con lo que
acero para muelles. permite procesar material
El resultado es una hoja mas grueso. El disefio
gue mantiene su afilado proporciona una hoja que
durante mas tiempo funciona extremadamente
y puede soportar una bien en cualquier situacion
presion inmensa. de trabajo.

El color naranja con el texto en
negro es una hoja bi-metal/acero
rapido para aceros o metales.

El negro con texto en
naranja es una hoja
bi-metal/acero al carbono
para madera.

Naranja con el texto en gris
s una hoja bi-metal para
madera y metales.

Si es Gris claro con texto negro es
una hoja de carburo de
tungsteno para materiales abrasivos.

Bahco tiene hojas de sierra de calar para todas las marcas de sierra con
anclaje en T. El color facilita encontrar los grupos principales correctos.
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SIERRA DE CINTA

3857 Easy-Cut CORTE MULTIUSO Y CONTORNEADO

m La Easy-Cut es una nueva generacion de Hojas de Sierra de Cinta Multiuso
m Disefiada para cortar materiales férricos o no, macizos, tubos, perfiles o paquetes

m Disefio de dentado unico e innovador, que permite un mayor rango operativo que un
dentado convencional

La misma hoja corta una gama mas amplia de materiales, secciones y formas
m Solo tiene que seleccionar la hoja segun el tamario de su pieza de trabajo

0.6

3857-13-0.6-EZ-S 8264765 1 13 S EZ
3857-13-0.6-EZ-M 8264772 1 13 0.6 M EZ
3857-13-0.6-EZ-L 8264789 1 13 0.6 L EZ
3857-20-0.9-EZ-S 8264796 1 20 0.9 S EZ
3857-20-0.9-EZ-M 8264802 1 20 0.9 M EZ
3857-20-0.9-EZ-L 8264819 1 20 0.9 L EZ
3857-27-0.9-EZ-S 8264826 1 27 0.9 S EZ
3857-27-0.9-EZ-M 8264833 1 27 0.9 M EZ
3857-27-0.9-EZ-L 8264840 1 27 0.9 L EZ
3857-34-1.1-EZ-S 8264857 1 34 1.1 S EZ
3857-34-1.1-EZ-M 8264864 1 34 1.1 M EZ
3857-34-1.1-EZ-L 8264871 1 34 1.1 L EZ
'BAHCO |
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SIERRA DE CINTA

3851 Contour

CORTE MULTIUSO Y CONTORNEADO

m Para cortar diversos tipos de materiales desde aluminio a acero inoxidable
Dentado especialmente disefiado para un maximo rendimiento en el corte

m Los dientes M42 ofrecen una buena resistencia al desgaste y al calor, lo que se traduce en
una mayor duracioén de la hoja

m  Nuevo disefio de dentado mas fuerte que ofrece un maximo rendimiento de corte
m  Amplia gama de dentados disponibles para diferentes aplicaciones

3851-6-0.6-H-6
3851-6-0.6-10/14
3851-6-0.9-H-6
3851-6-0.9-10/14
3851-10-0.6-H-4
3851-10-0.6-H-6
3851-10-0.6-10/14
3851-10-0.9-H-4
3851-10-0.9-H-6
3851-10-0.9-10/14
3851-13-0.5-10/14
3851-13-0.5-14/18
3851-13-0.5-R-24
3851-13-0.6-5/8
3851-13-0.6-6/10
3851-13-0.6-8/12
3851-13-0.6-10/14
3851-13-0.6-H-4
3851-13-0.6-H-6
3851-13-0.9-6/10
3851-13-0.9-10/14
3851-13-0.9-H-3
3851-13-0.9-H-4
3851-20-0.9-4/6
3851-20-0.9-5/8
3851-20-0.9-6/10
3851-20-0.9-8/12
3851-20-0.9-10/14
3851-27-0.9-P-3
3851-27-0.9-P-4
3851-27-0.9-2/3
3851-27-0.9-3/4
3851-27-0.9-4/6
3851-27-0.9-5/8
3851-27-0.9-6/10
3851-27-0.9-8/12
3851-27-0.9-10/14

8282707
8180652
8282714
8180768
8282776
8282806
8182717
8282851
8282868
8182823
8282813
8282790
8282820
8183233
8183240
8185572
8183271
8282745
8282738
8183585
8183868
8282936
8282943
8183905
8183929
8183936
8282578
8282585
8157135
8157661
8126377
8126384
8126391
8126407
8126414
8160692
8165475

BAHCO |
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6
6

10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
20
20
20
20
27
27
27
27
27
27
27
27
27

0.6
0.9
0.9
0.6
0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

10/14
6
10/14

Hook
Combo
Hook
Combo
Hook
Hook
Combo
Hook
Hook
Combo
Combo
Combo
Regular
PR
Combo
Combo
Combo
Hook
Hook
Combo
Combo
Hook
Hook
PR
PR
Combo
Combo
Combo
PS
PS
PR
PR
PR
PR
Combo
Combo

Combo
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SIERRA DE CINTA

3851 Sandflex® Cobra™ CORTE DE PRODUCCION BI-METAL

m Dentado mas fuerte especialmente disefiado para un maximo rendimiento durante el corte
m Los diferentes tipos de dentado se adaptan a las diferentes aplicaciones

1.1 2 PS

3851-34-1.1-P-2 8157715 1 34

3851-34-1.1-P-3 8157753 1 34 11 3 PS
3851-34-1.1-2/3 8126476 1 34 1.1 2/3 PR
3851-34-1.1-3/4 8126483 1 34 1.1 3/4 PR
3851-34-1.1-4/6 8126490 1 34 1.1 4/6 PR
3851-34-1.1-5/8 8126506 1 34 1.1 5/8 PR
3851-34-1.1-6/10 8165505 1 34 1.1 6/10 Combo
3851-41-1.3-P-2 8157876 1 41 1.3 2 PS
3851-41-1.3-1.4/2 8211837 1 41 1.3 1.4/2 PR
3851-41-1.3-2/3 8126568 1 41 1.3 2/3 PR
3851-41-1.3-3/4 8126575 1 41 1.3 3/4 PR
3851-41-1.3-4/6 8126582 1 41 1.3 4/6 PR
3851-41-1.3-5/8 8262488 1 41 1.3 5/8 PR
3851-54-1.3-2/3 8163716 1 54 1.3 2/3 PR
3851-54-1.3-3/4 8163723 1 54 1.3 3/4 PR
3851-54-1.3-4/6 8168025 1 54 1.3 4/6 PR
3851-54-1.6-1/1.4 8188542 1 54 1.6 171.4 PR
3851-54-1.6-1.4/2 8211431 1 54 1.6 1.4/2 PR
3851-54-1.6-2/3 8126636 1 54 1.6 2/3 PR
3851-54-1.6-3/4 8126643 1 54 1.6 3/4 PR
3851-67-1.6-.7/1 8200909 1 67 1.6 0.7/1 PR
3851-67-1.6-1/1.4 8178840 1 67 1.6 171.4 PR
3851-80-1.6-.7/1 8255367 1 80 1.6 7N PR
3851-80-1.6-1/1.4 8197377 1 80 1.6 171.4 PR

'BAHCO |
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SIERRA DE CINTA

3851-Sandflex® Cobra™

PSG

CORTE DE PRODUCCION BI-METAL

m Para corte de produccion de secciones de tamafio medio y grandes en todo tipo de
materiales, especialmente aleaciones de acero e inoxidables

Disefio especial con dientes afilados para conseguir una facil penetracién

Dientes de acero rapido resistentes a altas temperaturas

Triscado de precision para lograr un buen acabado superficial

Dientes rectificados con el fin de obtener una altura de los dientes precisa y consistente

Cuerpo resistente a la fatiga y dentado M42 que proporcionan una mayor vida a la sierra de
cinta

3851-27-0.9-PSG-2/3 8234379 1

3851-27-0.9-PSG-3/4 8234386 1 27 0.9 3/4 PSG
3851-27-0.9-PSG-4/6 8236618 1 27 0.9 4/6 PSG
3851-34-1.1-PSG-2/3 8227173 1 34 1.1 2/3 PSG
3851-34-1.1-PSG-3/4 8227180 1 34 1.1 3/4 PSG
3851-34-1.1-PSG-4/6 8232368 1 34 1.1 4/6 PSG
3851-41-1.3-PSG-1.4/2 8236625 1 41 1.3 1.4/2 PSG
3851-41-1.3-PSG-2/3 8227197 1 41 1.3 2/3 PSG
3851-41-1.3-PSG-3/4 8227203 1 41 1.3 3/4 PSG
3851-41-1.3-PSG-4/6 8234577 1 54 1.3 4/6 PSG
3851-54-1.6-PSG-1.4/2 8236632 1 54 1.6 1.4/2 PSG
3851-54-1.6-PSG-2/3 8227210 1 54 1.6 2/3 PSG
3851-54-1.6-PSG-3/4 8227227 1 54 1.6 3/4 PSG

3854-Sandflex® King

Cobra™ PHG

CORTE DE PRODUCCION BI-METAL

m  PHG dentado rectificado para una elevada productividad en el corte de materiales dificiles y
secciones grandes

m Dientes templados para evitar desgastes prematuros
m Triscado de precision para lograr un buen acabado superficial
m Dentado mecanizado de precision y consistente para mayor arranque de viruta

3854-27-0.9-PHG-3/4 8243036 1

3854-27-0.9-PHG-4/6 8222673 1 27 0.9 4/6 PHG
3854-34-1.1-PHG-2/3 8243043 1 34 1.1 2/3 PHG
3854-34-1.1-PHG-3/4 8243050 1 34 1.1 3/4 PHG
3854-34-1.1-PHG-4/6 8222598 1 34 1.1 4/6 PHG
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 8243067 1 41 1.3 1.4/2 PHG
3854-41-1.3-PHG-2/3 8243074 1 41 1.3 2/3 PHG
3854-41-1.3-PHG-3/4 8243081 1 41 1.3 3/4 PHG
3854-54-1.6-PHG-.7/1 8243654 1 54 1.6 7" PHG
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 8243098 1 54 1.6 1.4/2 PHG
3854-54-1.6-PHG-2/3 8243104 1 54 1.6 2/3 PHG
3854-67-1.6-PHG-.7/1 8243678 1 67 1.6 7N PHG
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 8249045 1 67 1.6 11.4 PHG
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 8249052 1 67 1.6 1.4/2 PHG

BAHCO |
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SIERRA DE CINTA

3854-Sandflex® King
Cobra™ PQ

CORTE DE PRODUCCION BI-METAL

m  PQ es una hoja de sierra de cinta con fresado de alta precisién y con un angulo de ataque
muy positivo para materiales dificiles de cortar

= Angulo de ataque de 17° con triscado patentado
Perfil de corte multi viruta

m El cuerpo de la PQ es de material resistente a la fatiga y con dentado M42 que ofrece el
mejor rendimiento y vida Gtil en materiales dificiles de cortar

3854-27-0.9-PQ-3/4 0137480 1

3854-34-1.1-PQ-2/3 8287276 1 34 1 . 1 2/3 PQ
3854-34-1.1-PQ-3/4 0135813 1 34 1.1 3/4 PQ
3854-41-1.3-PQ-1.4/2 0129355 1 41 1.3 1.4/2 PQ
3854-41-1.3-PQ-2/3 8280604 1 41 1.3 2/3 PQ
3854-41-1.3-PQ-3/4 8282950 1 41 1.3 3/4 PQ
3854-54-1.6-PQ-.9/1.2 0133857 1 54 1.6 9/1.2 PQ
3854-54-1.6-PQ-1.4/2 0127092 1 54 1.6 1.4/2 PQ
3854-54-1.6-PQ-2/3 8265137 1 54 1.6 2/3 PQ
3854-54-1.6-PQ-3/4 8282929 1 54 1.6 3/4 PQ
3854-67-1.6-PQ-.9/1.2 0133888 1 67 1.6 9/1.2 PQ
3854-67-1.6-PQ-1.4/2 0133901 1 67 1.6 1.4/2 PQ
3854-67-1.6-PQ-2/3 8290160 1 67 1.6 2/3 PQ
3854-80-1.6-PQ-.9/1.2 0133895 1 80 1.6 9/1.2 PQ

3868 Carbide Triple Set®
TSX

CORTE DE PRODUCCION METAL DURO-CARBURO

m Para el corte de produccién de materiales dificiles y abrasivos, pequefos o grandes

m El disefio del dentado Triple Set y una buena evacuacion de la viruta ayudan a eliminar la
pérdida de dientes

m Dientes con plaquitas de carburo de tungsteno con resistencia al desgaste y larga duracién
m Triscado especial para mayor evacuacion de virutas y mayor vida util

m  Ancho y espesor estandar para poder utilizarla en todos los tipos de maquinas sin
modificaciones

3868-34-1.1-TSX-2 8203016 1

3868-34-1.1-TSX-2/3 8255343 1 34 1 .1 2/3 TSX
3868-34-1.1-TSX-3/4 8232375 1 34 1.1 3/4 TSX
3868-41-1.3-TSX-1.4/2 8214210 1 41 1.3 1.4/2 TSX
3868-41-1.3-TSX-1.6 8203092 1 41 1.3 1.6 TSX
3868-41-1.3-TSX-2 8203085 1 41 1.3 2 TSX
3868-41-1.3-TSX-2/3 8232382 1 41 1.3 2/3 TSX
3868-41-1.3-TSX-3/4 8232399 1 41 1.3 3/4 TSX
3868-54-1.3-TSX-1.4/2 8214876 1 54 1.3 1.4/2 TSX
3868-54-1.6-TSX-1/1.25 8213114 1 54 1.6 11.25 TSX
3868-54-1.6-TSX-1.4/2 8214869 1 54 1.6 1.4/2 TSX
3868-54-1.6-TSX-1.6 8203108 1 54 1.6 1.6 TSX
3868-54-1,6-TSX-2 8207359 1 54 1.6 2 TSX
3868-54-1.6-TSX-2/3 8232405 1 54 1.6 2/3 TSX
3868-54-1.6-TSX-3/4 8270360 1 54 1.6 3/4 TSX
3868-67-1.6-TSX-.7/1 8212865 1 67 1.6 7N TSX
3868-67-1.6-TSX-1/1.25 8213084 1 67 1.6 11.25 TSX
3868-67-1.6-TSX-1.4/2 8265496 1 67 1.6 1.4/2 TSX
3868-80-1.6-TSX-.7/1 8212872 1 80 1.6 7N TSX
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SIERRA DE CINTA

3868 Carbide Triple Set®
TSS

CORTE DE PRODUCCION METAL DURO-CARBURO

m Para el corte de produccién de materiales dificiles y abrasivos, pequefios y grandes

El disefio del dentado Triple Set y una buena evacuacion de la viruta ayudan a eliminar la
pérdida de dientes

m Dientes con plaquitas de carburo de tungsteno para resistencia al desgaste y durabilidad

m Triscado especial para buena evacuacion de viruta y mayor vida util

m  Anchura y grosor estandar, valida para todas las maquinas de sierra de cinta sin
madificacién

m Para corte eficiente de materiales abrasivos, cuando la vibracion es un problema

m TSS es una hoja con el rodaje realizado en fabrica usando un método patentado eliminando
la vibracion desde el primer corte

m Especialmente indicado para aplicaciones de acero inoxidable
m Nivel de ruido extremadamente bajo

3868-41-1.3-TSS-1.4/2 8243142 1.4/2

3868-41-1.3-TSS-2/3 8270643 1 41 1.3 2/3 TSS
3868-54-1.6-TSS-1/1.25 8243173 1 54 1.6 1/1.25 TSS
3868-54-1.6-TSS-1.4/2 8243166 1 54 1.6 1.4/2 TSS

3881 Carbide Multi Set
THQ

CORTE DE PRODUCCION METAL DURO-CARBURO

m Nueva hoja de sierra de cinta de carburo de tungsteno disefiada para la facil evacuacion de
viruta en objetos medianos y grandes de dificil corte

m  THQ especialmente indicado para aleaciones de titanio y niquel y THS para el corte de
acero inoxidable

m Disefio de corte multiple con patron de 6 dientes y dos niveles de triscado
Dentado High-Low
m Triscado estandar ancho

3881-34-1.1-THQ-2/3 8265793

3881-41-1.3-THQ-1.4/2 0129447 1 41 1.3 1.4/2 THQ
3881-41-1.3-THQ-2/3 0129454 1 41 1.3 2/3 THQ
3881-54-1.6-THQ-1.4/2 0128860 1 54 1.6 1.4/2 THQ
3881-54-1.6-THQ-2/3 0138739 1 54 1.6 2/3 THQ
3881-67-1.6-THQ-1.4/2 0120369 1 67 1.6 1.4/2 THQ
3881-80-1.6-THQ-1/1.25 0133918 1 80 1.6 1/1.25 THQ

(BAHCO )
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SIERRA DE CINTA

3881 Carbide Multi Set CORTE DE PRODUCCION METAL DURO-CARBURO
THS

m  Nueva hoja de sierra de cinta de carburo de tungsteno para el corte de piezas medianas y
grandes de materiales dificiles de cortar

m  THQ especialmente indicado para aleaciones de titanio y niquel y THS para el corte de
acero inoxidable

m Disefio de corte multiple con patron de 6 dientes y dos niveles de triscado
m  Dentado High-Low
m Triscado ancho estandar y rodaje realizado en fabrica

3881-41-1.3-THS-1.4/2 8273712 1.4/2

3881-54-1.6-THS-1/1.25 8269050 1 54 1.6 11.25 THS
3881-67-1.6-THS-1/1.25 8269043 1 67 1.6 1/1.25 THS
3881-67-1.6-THS-1.4/2 0138791 1 67 1.6 1.4/2 THS
3881-80-1.6-THS-.7/1 8279202 1 80 1.6 N THS

3860 Unset Carbide TMC CORTE DE PRODUCCION METAL DURO-CARBURO

m Las areas de aplicacion de la sierra de cinta 3860 Unset Carbide son:
m  Sodlidos grandes de Inconel

o Varios grados de titanio en forma solida

o Corte en laminas de blogques de titanio

o Solidos grandes de acero inoxidable y aluminio

3860-41-1.3-TMC-1.4/2 0129379 1.4/2
3860-54-1.6-TMC-1/1.25 0154340 1 54 1.6 11.25 T™MC
3860-54-1.6-TMC-1.4/2-W 0139613 1 54 1.6 1.4/2 TMC-W
3860-54-1.6-TMC-1.4/2 0137978 1 54 1.6 1.4/2 T™MC
3860-54-1.6-TMC-2/3 0189366 1 54 1.6 2/3 T™C
3860-67-1.6-TMC-1/1.25 0154364 1 67 1.6 1/1.25 T™MC
3860-67-1.6-TMC-1.4/2 0137985 1 67 1.6 1.4/12 T™C
3860-67-1.6-TMC-1.4/2-W 0139620 1 67 1.6 1.4/2 TMC-W
3860-67-1.6-TMC-2/3 0189359 1 67 1.6 2/3 T™MC
3860-80-1.6-TMC-.7/1 0154371 1 80 1.6 0.7/ T™MC
3860-80-1.6-TMC-1/1.25 0182336 1 80 1.6 11.25 T™MC
3860-80-1.6-TMC-1.4/2 0182992 1 80 1.6 1.4/12 T™C
'BAHCO |
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SIERRA DE CINTA

3853 Sandflex® CORTE DE PRODUCCION DE TUBOS Y PERFILES
Top Fabricator

Para cortar acero estructural, tuberias y perfiles
Dentado M42 de acero rapido para una larga vida util
Dentado especial PF

Especialmente aconsejada para corte en inglete (dngulo)

3853-27-0.9-3/4 8285395
3853-27-0.9-4/6 8183998 1 27 0.9 4/6 PF
3853-27-0.9-5/8 8202118 1 27 0.9 5/8 PF
3853-34-1.1-2/3 8282875 1 34 11 213 PF
3853-34-1.1-3/4 8184094 1 34 11 34 PF
3853-34-1.1-4/6 8184087 1 34 11 4/6 PF
3853-34-1.1-5/8 8202149 1 34 11 5/8 PF
3853-41-1.3-2/3 8282882 1 41 13 23 PF
3853-41-1.3-3/4 8185770 1 41 13 34 PF
3853-41-1.3-4/6 8184100 1 41 13 4/6 PF
3853-41-1.3-5/8 8202286 1 41 13 5/8 PF
3853-54-1.6-2/3 8282899 1 54 16 23 PF
3853-54-1.6-3/4 8216757 1 54 16 3/4 PF
3853-54-1.6-4/6 8222055 1 54 16 4/6 PF
3853-67-1.6-2/3 8282905 1 67 16 23 PF
3853-67-1.6-3/4 8282912 1 67 16 314 PF

3851 Sandflex® Cobra™ CORTE DE FUNDICION

Foundry

m Para cortar materiales no férricos y abrasivos
m Dentado especialmente disefiado para maximo rendimiento de corte
m Disefio especial para uso en fundicién

3851-13-0.6-HA-4 8282752 4

3851-13-0.6-HA-6 8282561 1 13 0.6 6 HA

3851-13-0.9-HA-4 8281052 1 13 0.9 4 HA

3851-20-0.9-HA-3 8282646 1 20 0.9 3 HA

3851-27-0.9-HA-2 8282677 1 27 0.9 2 HA

3851-27-0.9-HA-3 8282684 1 27 0.9 3 HA
BAHCO
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SIERRA DE CINTA

3869 Carbide Triple Set® CORTE DE FUNDICION

Hoja de sierra de cinta para corte de materiales no ferrosos y abrasivos en fundicién
Dentado Triple Set con plaquitas de carburo de tungsteno

Corte rapido

Facil avance

Cortes rectos y radiales

Especialmente disefiada para trabajos en fundicién

Ideal para el corte de materiales dificiles en maquinas pequefas

3869-13-0.9-TS-3 8200589 3

3869-20-0.9-TS-3 8177300 1 20 0.9 3 TS
3869-20-0.9-TS-4 8197742 1 20 0.9 4 TS
3869-27-0.9-TS-3 8177348 1 27 0.9 3 TS
3869-27-0.9-TS-4 8182595 1 27 0.9 4 TS
3869-29-1,1-TS-2 8207366 1 29 1.1 2 TS
3869-34-1.1-TS-3 8177355 1 34 1.1 3 TS

AYUDAS PARA EL CORTE DE SIERRA CINTA

3870 CEPILLO
m Los cepillos de virutas se emplean para limpiar la garganta de las sierras de cinta y son una
pieza clave para un rendimiento éptimo de la hoja
Fabricadas en nylon fuerte que no dafiara la hoja
m El cddigo indica los diametros exterior e interior en mm
3870-BRUSH-60-6 8279523 4
3870-BRUSH-80-6 8269906 4 50
3870-BRUSH-80-8 8269890 4 50
3870-BRUSH-80-10 8278311 4 50
3870-BRUSH-100-10 8269876 4 130
3870-BRUSH-100-12 8269883 4 130
(BAHCO |
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AYUDAS PARA EL CORTE DE SIERRA CINTA

3870

TACOMETRO

m El tacémetro indica instantaneamente la velocidad de la cinta en una pantalla LED
m  Mide en m/min, y pies/min

3870-TACHO METER 8145620

3870

TENSIOMETRO

m La correcta tension es necesaria para obtener cortes rectos y una larga vida de la hoja,
reduciéndose asi el coste por corte

m Disefiado para una medicién facil y precisa de la tension de la hoja

3870-TENSION METER 8145637

3870

REFRACTOMETRO

m La concentracién correcta de lubricante es un factor tan importante como la velocidad o el
avance

m Ponga una gota de refrigerante en la lente y compruebe la escala
m Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante para confirmar los ratios

3870-REFRACTOMETER 8192129

3870

BANDCALC™

m BandCalc™ es un programa de software interactivo disponible en CD

m Determina de forma rapida y sencilla la sierra de cinta adecuada y los parametros de corte,
para una determinada aplicacién basada en los requisitos del cliente: material a cortar,
maquina, pieza de trabajo, etc.

3870-BANDCALC 8238926
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HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA

3809 SANDFLEX® BI-METAL

m Adecuada para cortar cualquier material
m  Sandflex® es una hoja de sierra de maquina bi-metélica practicamente irrompible

m Hoja anti-roturas que puede hacer frente a elevadas presiones de avance y proporciona
unos regimenes de corte mas rapidos

m Las hojas Sandflex® son mas seguras en cualquier circunstancia, especialmente en
magquinas viejas o con operarios inexpertos

3809-300-25-1.25-10 8113711 300x25x1.25

3809-300-25-1.25-14 8113728 300x25x1.25

3809-300-32-1.60-6 8113742 10 6 300x32x1.60 120
3809-300-32-1.60-10 8113735 10 10 300x32x1.60 120
3809-350-25-1.25-6 8113773 10 6 350x25x1.25 88
3809-350-25-1.25-10 8113759 10 10 350x25x1.25 88
3809-350-25-1.25-14 8113766 10 14 350x25x1.25 88
3809-350-32-1.60-4 8113803 10 4 350x32x1.60 145
3809-350-32-1.60-6 8113810 10 6 350x32x1.60 145
3809-350-32-1.60-8 8113827 10 8 350x32x1.60 145
3809-350-32-1.60-10 8113780 10 10 350x32x1.60 145
3809-350-32-1.60-14 8113797 10 14 350x32x1.60 145
3809-350-32-2.00-4 8113841 10 4 350x32x2.00 159
3809-350-32-2.00-6 8113858 10 6 350x32x2.00 159
3809-350-32-2.00-10 8113834 10 10 350x32x2.00 159
3809-350-38-2.00-6 8113889 10 6 350x38x2.00 204
3809-350-38-2.00-10 8113865 10 10 350x38x2.00 204
3809-400-25-1.25-10 8178666 10 10 400x25x1.25 108
3809-400-32-1.60-4 8113919 10 4 400x32x1.60 160
3809-400-32-1.60-6 8113933 10 6 400x32x1.60 160
3809-400-32-1.60-8 8113940 10 8 400x32x1.60 160
3809-400-32-1.60-10 8113896 10 10 400x32x1.60 160
3809-400-32-1.60-14 8113902 10 14 400x32x1.60 160
3809-400-32-2.00-4 8113964 10 4 400x32x2.00 184
3809-400-32-2.00-6 8113971 10 6 400x32x2.00 184
3809-400-32-2.00-8 8114152 10 8 400x32x2.00 184
3809-400-32-2.00-10 8113957 10 10 400x32x2.00 184
3809-400-38-2.00-4 8113995 10 4 400x38x2.00 219
3809-400-38-2.00-6 8114008 10 6 400x38x2.00 219
3809-400-38-2.00-10 8113988 10 10 400x38x2.00 219
3809-425-32-1.60-6 8197759 10 6 425x32x1.60 170
3809-425-32-1.60-10 8114015 10 10 425x32x1.60 170
3809-450-32-1.60-4 8114046 10 4 450x32x1.60 177
3809-450-32-1.60-6 8114053 10 6 450x32x1.60 177
3809-450-32-1.60-10 8114022 10 10 450x32x1.60 177
3809-450-32-1.60-14 8114039 10 14 450x32x1.60 177
3809-450-32-2.00-4 8114077 10 4 450x32x2.00 209
3809-450-32-2.00-6 8114084 10 6 450x32x2.00 209
3809-450-32-2.00-10 8114060 10 10 450x32x2.00 209
3809-450-38-2.00-4 8114114 10 4 450x38x2.00 249
3809-450-38-2.00-6 8114138 10 6 450x38x2.00 249
3809-450-38-2.00-8 8114176 10 8 450x38x2.00 249
3809-450-38-2.00-10 8114091 10 10 450x38x2.00 249
3809-450-45-2.25-4 8114206 10 4 450x45x2.25 358
3809-450-45-2.25-6 8114213 10 6 450x45x2.25 358
3809-475-45-2.25-6 8114237 10 6 475x45x2.25 378
3809-500-38-2.00-4 8114251 10 4 500x38x2.00 304
3809-500-38-2.00-6 8114268 10 6 500x38x2.00 304
3809-500-38-2.00-10 8114244 10 10 500x38x2.00 304
3809-500-45-2.25-4 8114275 10 4 500x45x2.25 398
3809-500-45-2.25-6 8114299 10 6 500x45x2.25 398
3809-500-50-2.50-4 8114312 10 4 500x50x2.50 513
3809-500-50-2.50-6 8114336 10 6 500x50x2.50 513
3809-500-50-2.50-8 8114350 10 8 500x50x2.50 513
3809-525-38-2.00-6 8114374 10 6 525x38x2.00 314
3809-525-38-2.00-10 8114367 10 10 525x38x2.00 314
3809-525-45-2.25-4 8114381 10 4 525x45x2.25 423
3809-525-45-2.25-6 8114398 10 6 525x45x2.25 423
3809-550-45-2.25-4 8114411 10 4 550x45x2.25 433
3809-550-45-2.25-6 8114428 10 6 550x45x2.25 433
3809-550-50-2.50-4 8114435 10 4 550x50x2.50 553
3809-550-50-2.50-6 8114459 10 6 550x50x2.50 553
3809-575-45-2.25-4 8114473 10 4 575x45x2.25 453
3809-575-50-2.50-3 8114602 10 3 575x50x2.50 568
3809-575-50-2.50-4 8114510 10 4 575x50x2.50 568
3809-575-50-2.50-6 8114534 10 6 575x50x2.50 568
3809-600-38-2.00-6 8227579 10 6 600x38x2.00 356
3809-600-45-2.25-4 8172275 10 4 600x45x2.25 478
3809-600-45-2.25-6 8114558 10 6 600x45x2.25 478
3809-600-50-2.50-3 8114565 10 3 600x50x2.50 588
3809-600-50-2.50-4 8114572 10 4 600x50x2.50 588
3809-600-50-2.50-6 8114596 10 6 600x50x2.50 588
3809-650-50-2.50-4 8114657 5 4 650x50x2.50 634
3809-650-50-2.50-6 8114671 5 6 650x50x2.50 634
3809-700-50-2.50-4 8114701 5 4 700x50x2.50 679
3809-700-50-2.50-6 8114725 5 6 700x50x2.50 679
3809-750-50-2.50-4 8114749 5 4 750x50x2.50 690
3809-750-50-2.50-6 8234409 5 6 750x50x2.50 690
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HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA

3809 KA SANDFLEX® BI-METAL PARA MAQUINAS KASTO

Disefiada con agujeros para maquinas KASTO
Adecuada para cualquier material
Sandflex® es una hoja de sierra de maquina bi-metdlica practicamente irrompible

Hoja anti-roturas que puede hacer frente a elevadas presiones de avance y proporciona
unos regimenes de corte mas rapidos

m Las hojas Sandflex® son mas seguras en cualquier circunstancia, especialmente en
maquinas viejas o con operarios inexpertos

3809-400-32-2.00-6-KA 8158248 400x32x2.00

3809-450-38-2.00-4-KA 8114121 10 4 450x38x2.00 249
3809-450-38-2.00-6-KA 8114145 10 6 450x38x2.00 249
3809-450-38-2.00-10-KA 8114107 10 10 450x38x2.00 249
3809-500-45-2.25-6-KA 8114305 10 6 500x45x2.25 398
3809-500-50-2.50-4-KA 8114329 10 4 500x50x2.50 513
3809-500-50-2.50-6-KA 8114343 10 6 500x50x2.50 513
3809-550-50-2.50-4-KA 8114442 10 4 550x50x2.50 553
3809-550-50-2.50-6-KA 8114466 10 6 550x50x2.50 553
3809-575-50-2.50-3-KA 8114503 10 3 575x50x2.50 568
3809-575-50-2.50-4-KA 8114527 10 4 575x50x2.50 568
3809-575-50-2.50-6-KA 8114541 10 6 575x50x2.50 568
3809-575-50-2.50-10-KA 8114497 10 10 575x50x2.50 568
3809-600-50-2.50-4-KA 8114589 10 4 600x50x2.50 588
3809-600-50-2.50-6-KA 8114626 10 6 600x50x2.50 588
3809-650-50-2.50-3-KA 8114640 5 3 650x50x2.50 634
3809-650-50-2.50-4-KA 8114664 5 4 650x50x2.50 634
3809-650-50-2.50-6-KA 8114688 5 6 650x50x2.50 634
3809-700-50-2.50-3-KA 8114695 5 3 700x50x2.50 679
3809-700-50-2.50-4-KA 8114718 5 4 700x50x2.50 679
3809-700-50-2.50-6-KA 8114732 5 6 700x50x2.50 679
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HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA

3802 ACERO RAPIDO

m Disefiadas para cortar la mayoria de los materiales
m Hoja de sierra de maquina en acero rapido
m Adecuada para maquinas modernas con operarios formados y un elevado grado de control

3802-300-25-1.25-6 8143299 300x25x1.25
3802-300-25-1.25-10 8111229 300x25x1.25
3802-300-25-1.25-14 8111236 10 14 300x25x1.25 73
3802-300-32-1.60-6 8111298 10 6 300x32x1.60 120
3802-300-32-1.60-10 8111274 10 10 300x32x1.60 120
3802-350-25-1.25-6 8111359 10 6 350x25x1.25 88
3802-350-25-1.25-10 8111335 10 10 350x25x1.25 88
3802-350-25-1.25-14 8111342 10 14 350x25x1.25 88
3802-350-32-1.60-4 8111410 10 4 350x32x1.60 145
3802-350-32-1.60-6 8111427 10 6 350x32x1.60 145
3802-350-32-1.60-8 8140908 10 8 350x32x1.60 145
3802-350-32-1.60-10 8111397 10 10 350x32x1.60 145
3802-350-32-1.60-14 8111403 10 14 350x32x1.60 145
3802-400-25-1.25-6 8111519 10 6 400x25x1.25 98
3802-400-25-1.25-10 8111496 10 10 400x25x1.25 98
3802-400-25-1.25-14 8111502 10 14 400x25x1.25 98
3802-400-32-1.60-4 8111571 10 4 400x32x1.60 160
3802-400-32-1.60-6 8111588 10 6 400x32x1.60 160
3802-400-32-1.60-8 8111595 10 8 400x32x1.60 160
3802-400-32-1.60-10 8111557 10 10 400x32x1.60 160
3802-400-32-1.60-14 8111564 10 14 400x32x1.60 160
3802-400-38-2.00-4 8111656 10 4 400x38x2.00 219
3802-400-38-2.00-6 8111663 10 6 400x38x2.00 219
3802-400-38-2.00-10 8111649 10 10 400x38x2.00 219
3802-425-32-1.60-6 8111700 10 6 425x32x1.60 170
3802-425-32-1.60-10 8111694 10 10 425x32x1.60 170
3802-450-32-1.60-4 8111755 10 4 450x32x1.60 177
3802-450-32-1.60-6 8111762 10 6 450x32x1.60 177
3802-450-32-1.60-10 8111731 10 10 450x32x1.60 177
3802-450-32-1.60-14 8111748 10 14 450x32x1.60 177
3802-450-38-2.00-4 8111830 10 4 450x38x2.00 249
3802-450-38-2.00-6 8111854 10 6 450x38x2.00 249
3802-450-38-2.00-8 8111878 10 8 450x38x2.00 249
3802-450-38-2.00-10 8111816 10 10 450x38x2.00 249
3802-475-38-2.00-8 8113117 10 8 475x38x2.00 279
3802-500-38-2.00-4 8111960 10 4 500x38x2.00 304
3802-500-38-2.00-6 8111977 10 6 500x38x2.00 304
3802-500-38-2.00-8 8113070 10 8 500x38x2.00 304
3802-500-38-2.00-10 8111953 10 10 500x38x2.00 304
3802-500-50-2.50-4 8112028 10 4 500x50x2.50 513
3802-500-50-2.50-6 8112042 10 6 500x50x2.50 513
3802-525-38-2.00-6 8112097 10 6 525x38x2.00 314
3802-525-38-2.00-8 8112103 10 8 525x38x2.00 314
3802-525-38-2.00-10 8112073 10 10 525x38x2.00 314
3802-550-38-2.00-6 8112158 10 6 550x38x2.00 329
3802-550-50-2.50-4 8112202 10 4 550x50x2.50 553
3802-550-50-2.50-6 8112226 10 6 550x50x2.50 553
3802-550-50-2.50-8 8112240 10 8 550x50x2.50 553
3802-550-50-2.50-10 8112196 10 10 550x50x2.50 553
3802-575-50-2.50-4 8112318 10 4 575x50x2.50 568
3802-575-50-2.50-6 8112332 10 6 575x50x2.50 568
3802-600-50-2.50-4 8112417 10 4 600x50x2.50 588
3802-600-50-2.50-6 8112431 10 6 600x50x2.50 588
3802-600-50-2.50-8 8112455 10 8 600x50x2.50 588
3802-650-50-2.50-4 8112509 5 4 650x50x2.50 634
3802-650-50-2.50-6 8112530 5 6 650x50x2.50 634
3802-700-50-2.50-3 8112585 5 3 700x50x2.50 679
3802-700-50-2.50-4 8112608 5 4 700x50x2.50 679
3802-700-50-2.50-6 8112622 5 6 700x50x2.50 679
3802-700-63-3.00-4 8112646 5 4 700x63x3.00 960
3802-750-50-2.50-4 8112660 5 4 750x50x2.50 730
3802-750-50-2.50-6 8112677 5 6 750x50x2.50 730
3802-750-63-3.00-4 8112684 5 4 750x63x3.00 1030
3802-800-70-3.00-4 8112707 5 4 800x70x3.00 1305
3802-850-70-3.00-4 8112721 5 4 850x70x3.00 1390
3802-950-70-3.00-4 8112745 5 4 950x70x3.00 1590
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HOJAS DE SIERRA DE MAQUINA

3802 KA ACERO RAPIDO PARA MAQUINAS KASTO

Disefiada con agujeros para maquinas KASTO
Disefiadas para cortar la mayoria de los materiales
Hoja de sierra de maquina en acero rapido

Adecuada para maquinas modernas con operarios formados y un elevado grado de control

3802-450-38-2.00-4-KA 8111847 450x38x2.00

3802-450-38-2.00-6-KA 8111861 10 6 450x38x2.00 249
3802-450-38-2.00-8-KA 8111885 10 8 450x38x2.00 249
3802-450-38-2.00-10-KA 8111823 10 10 450x38x2.00 249
3802-500-50-2.50-4-KA 8112035 10 4 500x50x2.50 513
3802-500-50-2.50-6-KA 8112059 10 6 500x50x2.50 513
3802-550-50-2.50-4-KA 8112219 10 4 550x50x2.50 553
3802-550-50-2.50-8-KA 8113315 10 8 550x50x2.50 553
3802-575-50-2.50-3-KA 8112301 10 3 575x50x2.50 568
3802-575-50-2.50-4-KA 8112325 10 4 575x50x2.50 568
3802-575-50-2.50-6-KA 8112349 10 6 575x50x2.50 568
3802-650-50-2.50-4-KA 8112523 5 4 650x50x2.50 634
3802-650-50-2.50-6-KA 8112554 5 6 650x50x2.50 634
3802-700-50-2.50-2-KA 8112578 5 2 700x50x2.50 679
3802-700-50-2.50-4-KA 8112615 5 4 700x50x2.50 679
3802-700-50-2.50-6-KA 8112639 5 6 700x50x2.50 679
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CORONAS DE SIERRA

3830-VIP SANDFLEX® BI-METAL

m Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoria de los materiales,
como madera, plasticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero
inoxidable

Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portatiles

Los agujeros permiten la facil expulsion del material cortado

Maxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2”)

4/6 dientes por pulgada

Todas las coronas -VIP son suministradas en caja de carton, en el que se adjunta un folleto con las
instrucciones de uso

Diametro maximo a perforar = tamafio nominal de la corona de sierra + 1,5 mm /- 0,0
m  Tamafios extra grandes:

o Las coronas de sierra de 168 mm y 210 mm tienen 6 DPP (R6) y una profundidad de corte normal
o Las coronas de sierra de 177 mm tiene 4/6 DPP con una profundidad de corte maxima de 50 mm

m Todas las coronas de sierra de tamafio grande tienen un angulo de corte de 0° para ser menos
agresivas

3830-14-VIP 8041618 6

3830-16-VIP 8041625 6

3830-17-VIP 8041632 6 17 30
3830-19-VIP 8041649 6 19 30
3830-20-VIP 8041656 6 20 30
3830-21-VIP 8041663 6 21 40
3830-22-VIP 8041670 6 22 40
3830-24-VIP 8041687 6 24 55
3830-25-VIP 8041694 6 25 55
3830-27-VIP 8041700 6 27 70
3830-29-VIP 8041717 6 29 70
3830-30-VIP 8041724 6 30 70
3830-32-VIP 8041731 6 32 70
3830-33-VIP 8041748 6 33 70
3830-35-VIP 8041755 6 35 70
3830-37-VIP 8041762 6 37 80
3830-38-VIP 8041779 6 38 80
3830-40-VIP 8041786 6 40 80
3830-41-VIP 8041793 6 41 80
3830-43-VIP 8041809 6 43 90
3830-44-VIP 8041816 6 44 100
3830-46-VIP 8041823 6 46 100
3830-48-VIP 8041830 6 48 100
3830-50-VIP 8260866 6 50 120
3830-51-VIP 8041847 6 51 120
3830-52-VIP 8041854 4 52 120
3830-54-VIP 8041861 4 54 140
3830-55-VIP 8270902 4 55 160
3830-56-VIP 8152703 4 56 140
3830-57-VIP 8041878 4 57 140
3830-59-VIP 8041885 4 59 140
3830-60-VIP 8041892 4 60 160
3830-62-VIP 8234645 4 62 160
3830-64-VIP 8041908 4 64 180
3830-65-VIP 8041915 4 65 180
3830-67-VIP 8041922 4 67 200
3830-68-VIP 8196530 4 68 220
3830-70-VIP 8041939 4 70 220
3830-73-VIP 8041946 4 73 220
3830-76-VIP 8041953 4 76 240
3830-79-VIP 8041960 4 79 260
3830-83-VIP 8041977 4 83 260
3830-86-VIP 8041984 4 86 260
3830-89-VIP 8041991 4 89 270
3830-92-VIP 8042004 4 92 270
3830-95-VIP 8042011 4 95 270
3830-98-VIP 8042028 4 98 300
3830-102-VIP 8042035 4 102 320
3830-105-VIP 8042042 4 105 320
3830-108-VIP 8042059 4 108 350
3830-111-VIP 8042066 4 1M1 350
3830-114-VIP 8042073 4 114 360
3830-121-VIP 8042080 1 121 410
3830-127-VIP 8042097 1 127 520
3830-133-VIP 8042103 1 133 560
3830-140-VIP 8042110 1 140 560
3830-146-VIP 8042127 1 146 570
3830-152-VIP 8042134 1 152 610
3830-168 8040659 1 168 650
3830-177-HIGH 8101329 1 177 1340
3830-210 8040666 1 210 750
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CORONAS DE SIERRA

3830-C SANDFLEX® BI-METAL

m Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoria de los
materiales, como madera, plasticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero,
incluyendo el acero inoxidable

m Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portatiles

m  Los agujeros permiten la facil expulsién del material cortado

m  Maxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2”)

m 4/6 dientes por pulgada

m Todas las coronas -C son suministradas en caja de carton, en el que se adjunta un folleto
con las instrucciones de uso que funciona como protector de dientes

m Diametro maximo a perforar = tamafio nominal de la corona de sierra + 1,5 mm /- 0,0 mm

Todas las coronas de sierra de tamafo grande tienen un angulo de corte de 0° para ser
menos agresivas

3830-14-C 8228347 1

3830-16-C 8225353 1

3830-17-C 8228354 1 17 22
3830-19-C 8225360 1 19 30
3830-20-C 8225377 1 20 35
3830-21-C 8228361 1 21 45
3830-22-C 8225384 1 22 55
3830-24-C 8228378 1 24 60
3830-25-C 8225391 1 25 60
3830-27-C 8225407 1 27 60
3830-29-C 8225414 1 29 70
3830-30-C 8225421 1 30 75
3830-32-C 8225438 1 32 75
3830-33-C 8228385 1 33 75
3830-35-C 8225445 1 35 75
3830-37-C 8228392 1 37 75
3830-38-C 8225452 1 38 80
3830-40-C 8228408 1 40 90
3830-41-C 8225469 1 41 95
3830-43-C 8228415 1 43 105
3830-44-C 8225476 1 44 110
3830-46-C 8228422 1 46 115
3830-48-C 8225483 1 48 115
3830-50-C 8260873 1 50 120
3830-51-C 8225490 1 51 120
3830-52-C 8228439 1 52 120
3830-54-C 8225506 1 54 160
3830-55-C 8270919 1 55 160
3830-56-C 8228446 1 56 160
3830-57-C 8225513 1 57 170
3830-59-C 8228453 1 59 170
3830-60-C 8225520 1 60 180
3830-64-C 8225537 1 64 190
3830-65-C 8228460 1 65 190
3830-67-C 8225544 1 67 230
3830-68-C 8228477 1 68 230
3830-70-C 8225551 1 70 250
3830-73-C 8228484 1 73 250
3830-76-C 8225568 1 76 250
3830-79-C 8228491 1 79 250
3830-83-C 8225575 1 83 310
3830-86-C 8228507 1 86 310
3830-89-C 8225582 1 89 350
3830-92-C 8225599 1 92 380
3830-95-C 8225605 1 95 390
3830-98-C 8228514 1 98 420
3830-102-C 8225612 1 102 410
3830-105-C 8225629 1 105 460
3830-108-C 8228521 1 108 460
3830-111-C 8228538 1 1M1 460
3830-114-C 8225636 1 114 530
3830-121-C 8225643 1 121 600
3830-127-C 8225650 1 127 650
3830-133-C 8228545 1 133 650
3830-140-C 8228552 1 140 650
3830-146-C 8228569 1 146 650
3830-152-C 8225667 1 152 900
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CORONAS DE SIERRA

3832

CORONAS DE SIERRA CON PLAQUITAS DE CARBURO DE
TUNGSTENO

m Las coronas de sierra con plaquitas de carburo de tungsteno pueden perforar ladrillo,
ceramica, laminados, fibra de vidrio y madera dura al igual que acero

Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portatiles

Los agujeros permiten la facil expulsién del material cortado

Maxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2”)

4 dientes por pulgada

Diametro maximo a perforar = tamafio nominal de la corona de sierra + 1,5 mm /- 0,0 mm

3832-14 8557744 6

3832-16 8557768 6

3832-17 8557782 6 1 7 30
3832-19 8557805 6 19 30
3832-20 8557812 6 20 30
3832-21 8557829 6 21 40
3832-22 8557843 6 22 40
3832-24 8557867 6 24 55
3832-25 8557881 6 25 55
3832-27 8557904 6 27 70
3832-29 8557928 6 29 70
3832-30 8557942 6 30 70
3832-32 8557966 6 32 70
3832-33 8557980 6 33 70
3832-35 8558000 6 35 70
3832-37 8558024 6 37 80
3832-38 8558048 6 38 80
3832-40 8558062 6 40 80
3832-41 8558086 6 41 80
3832-43 8558109 6 43 90
3832-44 8558123 6 44 100
3832-46 8558147 6 46 100
3832-48 8558161 6 48 100
3832-51 8558185 6 51 120
3832-52 8558208 4 52 120
3832-54 8558222 4 54 140
3832-56 8558239 4 56 140
3832-57 8558246 4 57 140
3832-59 8558260 4 59 140
3832-60 8558284 4 60 160
3832-64 8558307 4 64 180
3832-65 8558321 4 65 180
3832-67 8558345 4 67 200
3832-68 8558352 4 68 220
3832-70 8558369 4 70 220
3832-73 8558383 4 73 220
3832-76 8558406 4 76 240
3832-79 8558420 4 79 260
3832-83 8558444 4 83 260
3832-86 8558468 4 86 260
3832-89 8558482 4 89 270
3832-92 8558505 4 92 270
3832-95 8558529 4 95 270
3832-98 8558543 4 98 300
3832-102 8558567 4 102 320
3832-105 8558581 4 105 320
3832-108 8558604 4 108 350
3832-111 8558611 4 m 350
3832-114 8558628 4 114 360
3832-121 8558642 1 121 410
3832-127 8558666 1 127 520
3832-133 8558673 1 133 560
3832-140 8558680 1 140 560
3832-146 8558697 1 146 570
3832-152 8558703 1 152 610
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ACCESORIOS PARA CORONAS DE SIERRA

3834-ARBR SOPORTES

m  Soportes para coronas de @ 14-210 mm

m  El soporte 3834-ARBR-730, para coronas de & 14-30 mm, tiene un husillo triangular y
cuerpo redondo

m Los soportes 3834-ARBR-630, -930 y -1130, para coronas de & 14-30 mm, tienen husillos y
cuerpos hexagonales de disefio robusto y facil extraccion

m  Los soportes 3834-ARBR-9100, -11152 y -16152, para coronas de & 32-210 mm, equipado
con Power Driver™ PD que aumenta la resistencia y elimina el juego de la corona de sierra,
3834-ARBR-930 redistribuyendo la carga a la campana de la corona

3834-ARBR-730

m Los soportes QC disponen de un mecanismo de cambio rapido que no precisa de
herramientas para cambiar la corona de sierra

m Los soportes para coronas de sierra de @ 32-210 mm, van provistos de tornillos de arrastre
para transferir fuerzas de corte mayores de la unidad de potencia a la corona de sierra

m  Seleccione los cédigos de producto acabados en -C si desea el nuevo embalaje en blister
3834-ARBR-11152 (PD) m Las brocas piloto de acero rapido HSS van incluidas con todos los soportes

Recomendamos no utilizar soportes con husillos de 9 mm (11/32”) para coronas de tamafios
superiores a 100 mm (4”)

m Cuando se cortan materiales abrasivos recomendamos utilizar una broca piloto con plaquita
de metal duro, 3834-DRL-CT

3834-ARBR-11152QC

3834-ARBR-630 8015558 14-30 8

3834-ARBR-630-C 8228576 1 14-30 6.4 8 70
3834-ARBR-730 8167974 1 14-30 6.4 TRI 8 60
3834-ARBR-730-C 8225674 1 14-30 6.4 TRI 8 60
3834-ARBR-930 8015565 1 14-30 8.5 10 80
3834-ARBR-930-C 8225681 1 14-30 8.5 10 80
3834-ARBR-1130 8015572 1 14-30 1.1 13 90
3834-ARBR-1130-C 8228583 1 14-30 1.1 13 90
3834-ARBR-9100 8015589 1 32-100 8.5 10 250
3834-ARBR-9100-C 8228590 1 32-100 8.5 10 250
3834-ARBR-9100QC 8249830 1 32-100 8.5 10 160
3834-ARBR-9100QC-C 8225704 1 32-100 8.5 10 160
3834-ARBR-11152 8015596 1 32-210 1.1 13 260
3834-ARBR-11152-C 8225698 1 32-210 1.1 13 260
3834-ARBR-11152QC 8167967 1 32-210 1.1 13 250
3834-ARBR-11152QC-C 8225711 1 32-210 1.1 13 250
3834-ARBR-16152 8015602 1 32-210 15.4 20 310
3834-ARBR-16152QC 8453152 1 32-210 15.4 20 300
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ACCESORIOS PARA CORONAS DE SIERRA

3834-DRL BROCAS PILOTO
m La broca piloto de acero rapido realiza un agujero en la pieza antes de que los dientes de
la corona de sierra inicien el corte, guiando y manteniendo la corona en posicién correcta
durante la operacioén de corte
m  3834-DRL se adapta a todos los soportes y es la broca estandar para todos los soportes
3834-DRL 8234638
3834-DRL-CT BROCAS PILOTO
m Broca piloto con plaquitas de metal duro que realiza un agujero en la pieza antes de que los
dientes de la corona de sierra inicien el corte, guiando y manteniendo la corona en posicién
correcta durante la operacién de corte
m  Broca con puntas de metal duro de alta calidad con propiedades especiales, dureza y
geometria
m Especialmente disefiada para proporcionar una unica herramienta que corte materiales
diferentes
m Permite un elevado rendimiento de corte en todos los materiales mecanizables, desde
madera y plasticos a ladrillos y hormigén
m  3834-DRL -CT para todos los soportes
3834-DRL-CT 8953201
3834-EXT PROLONGADORES

m Para llegar a lugares de dificil acceso
m  EXT-1 para soporte -1130, -11152, -11152QC
m EXT-2 para soporte -930, -9100

3834-EXT-1 8040673
3834-EXT-2 8168070 1 8.5 330 340
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ACCESORIOS PARA CORONAS DE SIERRA

3834-MRS

ADAPTADORES CONO MORSE

m Para permitir que el mango hexagonal del adaptador se pueda emplear en el sistema Cono
Morse en maquinas fijas

m  MRS-3-11 para soporte -1130, -11152, -11152QC
m  MRS-3 para soporte -16152

3834-MRS-3-11 8165130
3834-MRS-3 8015633 1 220

3834-DP

PLATO DE REFUERZO DE CORONA

m Disefiado para operaciones dificiles y evita que los agujeros de los tornillos de arrastre se
vean forzados

m DP-75 para corona de sierra 76-105 mm
m DP-100 para corona de sierra 108-152 mm

3834-DP-75 8018061
3834-DP-100 8018054 1 400

3834-ES

MUELLE EYECTOR

m Para brocas piloto, facilita la expulsién del ntcleo

3834-ES 8454418

3834-ADP

ADAPTADOR

m Se adapta a la rosca pequefia de los soportes (1/2°-20 UNF), para acoplar a la rosca
grande las coronas de sierra (5/8”-18 UNF)

m  No recomendado para coronas de sierra superiores a 44 mm
m Para soporte -630, -730, -930, -1130

3834-ADP 8454425
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V2 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-42

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-42 8241988 2025

3830-VIP
51,76, 86, 111 mm

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-ES

3834-53

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-53 0127153 2370

3830-VIP
19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-61

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-61 8266431 3145

3830-VIP
44, 51, 57,73, 86, 114 mm

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type
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JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-62

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

m  Espacio preparado para:
o 3830-16-VIP 16 mm 5/8”
o 3830-56-VIP 56 mm 2 3/16”

3834-SET-62 8228040 1050

3830-VIP
19, 21, 22, 29, 38, 48 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

1 pc.

3834-62-16/50

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en instalaciones eléctricas de la UE

3834-SET-62-16/50 8258887 1065

3830-VIP
16, 20, 25, 32, 40, 50 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

1 pc.
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V2 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-65-16/51

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-65-16/51 8159900 1465

3830-VIP
16, 20, 25, 32, 40, 51 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type

3834-DRL e

1 pc.

3834-65-22/64

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-65-22/64 8159917 1625

3830-VIP
22,29, 35, 44, 51, 64 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type

3834-DRL e
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3834-72

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA VE

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-72 8044992 1080

3830-VIP
19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm) F+

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-73

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en instalaciones eléctricas

3834-SET-73 8254339 2080

3830-VIP
16, 22, 51, 57, 73, 76, 92 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm) R

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-73-22/68

JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en instalaciones eléctricas

3834-SET-73-22/68 0134809 2170

3830-VIP
22,29, 35, 44, 51, 64, 68 mm

3834-ARBR-1130 (14-30 mm)

3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type

3834-DRL e
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JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-86 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA
m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas
3834-SET-86 8224295 2540
3830-VIP
25, 32, 35, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm
3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type
3834-DRL e
3834-ADP
3834-87 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-87 8181772 1925

3830-VIP
19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-DRL e

3834-ES
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JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-92 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA
m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas
3834-SET-92 8044985 1440
3830-VIP
16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83 mm
3834-ARBR-930 (14-30 mm)
3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type
3834-94 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-94 8166458 1815

3830-VIP
16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67 mm

3834-ARBR-1130 (14-30 mm)

3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type
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V2 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

3834-95 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA
m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas
3834-SET-95 8159894 1350
3830-VIP
16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm
3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type
3834-DRL e ——
3834-103 JUEGOS DE CORONAS DE SIERRA

m Juego de coronas de sierra Sanflex® bi-metal compuesto por los tamafios mas usuales
empleados en las industrias de ingenieria, fontaneria, sanitaria e instalaciones eléctricas

3834-SET-103 0134908 2015

3830-VIP
16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 mm

3834-ARBR-930 (14-30 mm)

3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type

3834-DRL e
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HOJAS DE SABLE

3840 ST SANDFLEX® BI-METAL

La Sandflex® Standard con mejores prestaciones y dientes rectificados de precision

Hoja Sandflex® bi-Metal virtualmente irrompible frente a todos los materiales y tipos de corte
Especialmente disefiadas para el corte de metal

Forma Standard (ST) para corte agresivo recto y rapido

Disponible en dos alternativas de embalaje:
1. Novedoso embalaje para detallistas, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja

Las dimensiones mas populares estan disponibles también en otro embalaje industrial,-
100P = 100 hojas por caja

3840-100-6-ST-5P 8235642 5 1.27

3840-100-10-ST-5P 8235840 5 100 0.89 10 ST 58
3840-100-14-ST-5P 8235932 5 100 0.89 14 ST 75
3840-100-18-ST-5P 8236052 5 100 0.89 18 ST 75
3840-100-24-ST-5P 8236168 5 100 0.89 24 ST 75
3840-150-6-ST-5P 8235680 5 150 1.27 6 ST 145
3840-150-8/12-ST-5P 8235758 5 150 0.89 8/12 ST 120
3840-150-10-ST-5P 8235871 5 150 0.89 10 ST 120
3840-150-14-ST-5P 8235956 5 150 0.89 14 ST 120
3840-150-18-ST-5P 8236076 5 150 0.89 18 ST 120
3840-150-24-ST-5P 8236182 5 150 0.89 24 ST 120
3840-228-8/12-ST-5P 8235789 5 228 1.27 8/12 ST 170
3840-228-10-ST-5P 8235901 5 228 0.89 10 ST 170
3840-228-14-ST-5P 8235987 5 228 0.89 14 ST 170
3840-228-18-ST-5P 8236106 5 228 0.89 18 ST 175
3840-300-14-ST-5P 8236014 5 300 0.89 14 ST 230
3840-300-18-ST-5P 8236137 5 300 0.89 18 ST 230
3840-100-6-ST-10P 8238681 1 100 1.27 6 ST 155
3840-100-10-ST-10P 8238643 1 100 0.89 10 ST 115
3840-100-14-ST-10P 8238650 1 100 0.89 14 ST 115
3840-100-18-ST-10P 8238667 1 100 0.89 18 ST 115
3840-100-24-ST-10P 8238674 1 100 0.89 24 ST 115
3840-150-6-ST-10P 8238766 1 150 1.27 6 ST 250
3840-150-8/12-ST-10P 8238773 1 150 0.89 8/12 ST 170
3840-150-10-ST-10P 8238698 1 150 0.89 10 ST 185
3840-150-14-ST-10P 8238704 1 150 0.89 14 ST 185
3840-150-18-ST-10P 8238711 1 150 0.89 18 ST 170
3840-150-24-ST-10P 8238728 1 150 0.89 24 ST 185
3840-228-8/12-ST-10P 8238834 1 228 1.27 8/12 ST 290
3840-228-10-ST-10P 8238780 1 228 0.89 10 ST 290
3840-228-14-ST-10P 8238797 1 228 0.89 14 ST 290
3840-228-18-ST-10P 8238803 1 228 0.89 18 ST 295
3840-300-14-ST-10P 8238841 1 300 0.89 14 ST 395
3840-300-18-ST-10P 8238858 1 300 0.89 18 ST 390
3840-150-8/12-ST-100P 8235772 1 150 0.89 8/12 ST 1700
3840-150-10-ST-100P 8235895 1 150 0.89 10 ST 1200
3840-150-14-ST-100P 8235970 1 150 0.89 14 ST 1850
3840-150-18-ST-100P 8236090 1 150 0.89 18 ST 1700
3840-150-24-ST-100P 8236205 1 150 0.89 24 ST 1850
3840-228-8/12-ST-100P 8235802 1 228 1.27 8/12 ST 2800
3840-228-10-ST-100P 8235925 1 228 0.89 10 ST 2800
3840-228-14-ST-100P 8236007 1 228 0.89 14 ST 2800
3840-228-18-ST-100P 8236120 1 228 0.89 18 ST 2950
3840-300-14-ST-100P 8236045 1 300 0.89 14 ST 3950
3840-300-18-ST-100P 8236151 1 300 0.89 18 ST 3900
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HOJAS DE SABLE

3840 SL SANDFLEX® BI-METAL
m La hoja de sable Sandflex® Slope, mejor rendimiento y dientes rectificados de precisién
m Hoja Sanflex® bi-metal virtualmente irrompible para cualquier material y tipo de corte,
especialmente disefiada para corte de metal
m  Forma inclinada (SL - slope) para diversos tipos de corte
m Disponible en dos tipos de embalaje:
1. Un novedoso embalaje detallista, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja
Los modelos mas populares también disponibles en paquete de 100 hojas, -100P
3840-150-5/8-SL-5P 8235611 5 1.27
3840-228-6-SL-5P 8235710 5 228 1.27 6 SL 190
3840-300-6-SL-5P 8235734 5 300 1.27 6 SL 260
3840-300-8/12-SL-5P 8235826 5 300 1.27 8/12 SL 270
3840-150-5/8-SL-10P 8238759 1 150 1.27 5/8 SL 175
3840-228-6-SL-10P 8238827 1 228 1.27 6 SL 325
3840-300-6-SL-10P 8238872 1 300 1.27 6 SL 455
3840-300-8/12-SL-10P 8238889 1 300 1.27 8/12 SL 480
3840-150-5/8-SL-100P 8235628 1 150 1.27 5/8 SL 1750
3840 SC SANDFLEX® BI-METAL

m La hoja de sable Sandflex® Scroll (contorneada), mejor rendimiento y dientes rectificados de
precision

m Hoja Sandflex® virtualmente irrompible para cualquier material y tipo de corte.
Especialmente disefiada para corte de metal

m Forma contorneada (SC - scroll) para corte de contornos y zonas de dificil acceso

m Disponible en dos tipos de embalaje:
1. Un novedoso embalaje detallista, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja

50

3840-100-10-SC-5P 8235567 5 0.89
3840-100-14-SC-5P 8235574 5 100 0.89 14 SC 45
3840-100-18-SC-5P 8235581 5 100 0.89 18 SC 45
3840-150-4/6-SC-5P 8235598 5 150 1.27 4/6 SC 110
3840-150-4/6-SC-10P 8238735 1 150 1.27 4/6 SC 180
'BAHCO |
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HOJAS DE SABLE

3840 DSL SANDFLEX® BI-METAL
m Las nuevas hojas de sable Sandflex® Demolition Slope (DSL) bi-metal han sido
especialmente disefiadas para trabajos de construcciéon y demoliciéon, con mayor espesor y
mas espacio entre los dientes
Perfectas para madera con clavos
m Forma inclinada para realizar varios tipos de cortes
m Disponibles en dos embalajes:
1. Novedoso embalaje para detallistas, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja
3840-150-5/8-DSL-5P 8236212 5
3840-228-5/8-DSL-5P 8236250 5 228 1.6 5/8 DSL 290
3840-300-5/8-DSL-5P 8236274 5 300 1.6 5/8 DSL 410
3840-150-5/8-DSL-10P 8238742 1 150 1.6 5/8 DSL 300
3840-228-5/8-DSL-10P 8238810 1 228 1.6 5/8 DSL 520
3840-300-5/8-DSL-10P 8238865 1 300 1.6 5/8 DSL 770
3840 UST SANDFLEX® BI-METAL

m Las hojas de sable Sandflex® U-Shank standard (UST) bi-metal disponen de anclaje
especial en U (3/4”) para maquinas tipo Rems, Roller, Hitachi y Flex

m Adecuada para aplicaciones de acero y metal
Estas hojas extra anchas se utilizan generalmente para el corte de tubos
m Disponibles en embalaje industrial, -5P = 5 hojas por caja

3840-150-8-UST-5P 8237578

3840-200-8-UST-5P 8237585 1 200 1.6 8 UST 320

3840-300-8-UST-5P 8237592 1 300 1.6 8 UsT 470

3840-150-10/14-UST-5P 8278038 1 150 1.6 10/14 UsT 230

3840-200-10/14-UST-5P 8278045 1 200 1.6 10/14 usT 320

3840-300-10/14-UST-5P 8278052 1 300 1.6 10/14 UsT 470
BAHCO
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HOJAS DE SABLE

3840 HST SANDFLEX® BI-METAL
m Las hojas de sable Sandflex® Heavy Standard (HST) Bi-Metal con dientes rectificados de
precision son hojas extra gruesas con un cuerpo mas ancho que las hacen mas rigidas y
mas resistentes a fracturas, permiten un corte mas recto
Disefiadas para corte extremo de metal
m Forma inclinada para diversos tipos de corte
m Disponible en dos tipos de embalaje:
1. Novedoso embalaje detallista, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja
150-10-HST-5P 0194773 5 1.07
3840-150-14-HST-5P 0194766 5 150 1.07 14 HST 140
3840-150-18-HST-5P 0194759 5 150 1.07 18 HST 140
3840-228-10-HST-5P 0194834 5 228 1.07 10 HST 21
3840-228-14-HST-5P 0194841 5 228 1.07 14 HST 211
3840-228-18-HST-5P 0194858 5 228 1.07 18 HST 21
3840-300-10-HST-5P 0194940 5 300 1.07 10 HST 280
3840-300-14-HST-5P 0194933 5 300 1.07 14 HST 280
3840-300-18-HST-5P 0194926 5 300 1.07 18 HST 280
3840-150-10-HST-10P 0194827 1 150 1.07 10 HST 280
3840-150-14-HST-10P 0194810 1 150 1.07 14 HST 280
3840-150-18-HST-10P 0194803 1 150 1.07 18 HST 280
3840-228-10-HST-10P 0194889 1 228 1.07 10 HST 422
3840-228-14-HST-10P 0194872 1 228 1.07 14 HST 422
3840-228-18-HST-10P 0194865 1 228 1.07 18 HST 422
3840-300-10-HST-10P 0194896 1 300 1.07 10 HST 560
3840-300-14-HST-10P 0194902 1 300 1.07 14 HST 560
3840-300-18-HST-10P 0194919 1 300 1.07 18 HST 560
3840 F&R SANDFLEX® BI-METAL

m La hoja de sable Sandflex® Fire & Rescue bi-metal con dentado rectificado de precision
es una hoja para trabajos pesados en metal / aplicacion en demoliciones, usada en
condiciones extremas

m Disefiada para el uso en servicios de emergencia
Forma inclinada para diversos tipos de corte

m Disponible en dos tipos de embalaje:
1. Un novedoso embalaje detallista, -5P = 5 hojas por blister
2. Embalaje industrial, -10P = 10 hojas por caja

3840-228-10-DSL-5P 0194957
3840-228-10-DSL-10P 0194964 1 228 1.6 10 DSL 466

'BAHCO |
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HOJAS DE SABLE

3840-5/10

SANDFLEX® BI-METAL, JUEGOS

m Las hojas Sandflex® bi-metal son virtualmente irrompibles frente a todos los materiales y
todos los tipos de corte

Estandar para aserrado agresivo recto y rapido

Inclinada para varios tipos de corte

Contorneado para contorneados y lugares de dificil acceso
3842 Wood para corte en madera

Embalaje: Caja de plastico con agujero para colgar

RECIP-SET-5 8236434
RECIP-SET-10 8236441 1 155

RECIP-SET-5
3840-100-14-SC, 3840-150-5/8-SL, 3840-150-14-ST, 3840-150-24-ST, 3842-150-7-SL

RECIP-SET-10
3840-100-6-ST, 3840-100-10-SC, 3840-100-18-SC, 3840-100-24-ST, 3840-150-5/8-SL,
3840-150-10-ST, 3840-150-14-ST, 3840-150-18-ST, 3840-150-24-ST, 3842-150-7-SL

3840

HOJA PARA PALLETS

m La hoja de sable para la reparacion de pallets de transporte ha sido desarrollada en
estrecha colaboracién con las empresas que realizan este tipo de trabajos

m El disefio especial de la punta evita que la hoja se atore en la madera cuando se cortan
clavos en las zonas dafiadas de los pallets

m Al incrementar el radio del anclaje, hemos mejorado la resistencia a la fatiga

Con 10/14 DPP es el mas popular entre los usuarios que reparan los pallets de transporte
ya que proporciona una excelente capacidad de corte en maderas con clavos, evitando la
rotura de dientes

m Se suministra en caja de plastico con 10 y 100 hojas

3840-228-10/14-PR09-10P 8255190 10/14 300

3840-228-10/14-PR13-10P 8255206 1 228 1.3 10/14 PR 410

3840-228-10/14-PR09-100P 8255213 1 228 0.9 10/14 PR 2850

3840-228-10/14-PR13-100P 8255220 1 228 1.3 10/14 PR 4000
BAHCO |
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HOJAS DE SABLE

3840-P HOJA PARA PALLETS
Hoja de sierra especialmente disefiada para reparar pallets de transporte
Hojas producidas en Sandflex® bi-metal, 24 DPP
Empleadas en maqguinas neumaticas tipo Cengar, Ingersoll-Rand o similares, para cortar los
clavos y reparar las partes dafadas de los pallets de transporte
100 hojas embaladas en una caja de plastico duro
3840-220-24 8182366
3842 HOJAS AL CARBONO PARA MADERA
Nuevas hojas de sable con dentado especial para todo tipo de cortes en madera
Forma inclinada (SL - slope) para diversos tipos de corte
El dentado permite un corte considerablemente mas rapido en comparacioén con las hojas
tradicionales
La hoja tiene un recubrimiento especial para reducir la friccion
3842-150-7-SL-5P 8236298 5 1.07 7
3842-228-7-SL-5P 8236311 5 228 1.07 7 SL 180
3842-300-7-SL-5P 8236335 5 300 1.07 7 SL 245
3842-150-7-SL-10P 8238902 1 150 1.07 7 SL 180
3842-228-7-SL-10P 8238896 1 228 1.07 7 SL 315
3842-300-7-SL-10P 8238919 1 300 1.07 7 SL 435
3845 SANDFLEX® BI-METAL PARAAUTOMOCION

Las hojas de sierra para automocion se emplean en maquinas neumaticas y eléctricas tipo
Shinano, Chicago-Pneumatic y similares

Principalmente empleadas en talleres de chapa y en aplicaciones de calefaccién, ventilacion
y aire acondicionado, para cortar planchas de metal finas

Hojas de sierra Sandflex® bi-metal para un rendimiento efectivo y una larga vida
Las hojas van embaladas en cajas de plastico de 10 piezas (-10P)

54

3845-18-10P 8101602
3845-24-10P 8101619 1 24 90 25 48
3845-32-10P 8101626 1 32 90 0-2 48
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HOJAS DE SABLE

3846 HOJAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO
m  Nueva gama de hojas de sable con dentado de metal duro
Con 3y 6 DPP, para el corte de materiales no férricos como ladrillos, fibra de vidrio,
oS hormigén ligero, etc.
-ST
o Hojas de sable Carbide Grit con polvo de carbuto de tungsteno para cortar materiales
extremadamente dificiles como vidrio, ceramica y tejas
m Dos formas, inclinada (SL) para diversos tipos de corte y estandar (ST) para cortes rectos
ST rapidos y agresivos
SL
3846-150-6-SL-1P 8236359 5 1.25
3846-228-3-ST-1P 8236397 5 228 1.25 3 ST 70
3846-300-3-ST-1P 8236403 5 300 1.5 3 ST 110
3846-100-G-ST-2P 8236410 5 100 0.89 Grit ST 45
3846-150-G-ST-2P 8236427 5 150 0.89 Grit ST 65
3844 HOJA PARA MATERIALES CONGELADOS

m Hoja de sable disefiada especialmente para el corte de carne, huesos y otros materiales
congelados

m Hoja de acero inoxidable, 3 DPP

3844-300-3-MEAT-1P 8267605
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HOJAS DE CALAR

ANCLAJE EUROPEO

m Estas hojas se adaptan a las maquinas AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi,
Makita, Metabo, Milwaukee, etc.

Sistema de anclaje en T (europeo)

E |} TipOS de hoja:

HCS: Acero al carbono, aconsejable para cortar madera, plasticos y otros materiales

h * blandos
BiM: Acero rapido bi-metalico, combina el rendimiento del acero rapido y la flexibilidad del
acero al carbono. Las hojas de sierra no se parten y son aconsejables para cortar todo tipo
de materiales.
m  Embalaje:
-5P = 5 hojas en blister informativo
* Dentado invertido.
91-434-5P 8260026 1 116 1
91-444-5P 8260033 1 152 3 BiM 45
91-023-5P 8032593 1 100 2 HCS 45
91-027-5P 8032616 1 12 75 2 HCS 45
91-143-5P 8032630 1 100 3 HCS 45
91-148-5P 8032654 1 100 3 HCS 45
91-223-5P 8032661 1 10 100 1 HCS 45
91-226-5P 8032685 1 10 100 *1 HCS 45
91-243-5P 8032692 1 6 100 1 HCS 45
91-412-5P 8260040 1 20 76 1 BiM 45
91-443-5P 8032722 1 100 1 BiM 45
91-233-5P 8260057 1 116 1 HCS 45
SIERRAS DE CALAR PARA MADERAY METAL
m Estas hojas se adaptan a las maquinas AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi,
Makita, Metabo, Milwaukee, etc.
91-623 Anclaje estandar en T (europeo)
m Tipos de hoja:
HCS: acero al carbono, aconsejable para cortar madera, plasticos y otros materiales
91-2PW blandos
BiM: acero rapido bi-metalico, combina el rendimiento del acero rapido y la flexibilidad del
=___ = acero al carbono. Las hojas de sierra no se parten y son aconsejables para cortar todo tipo
= - de materiales

m  Un nuevo dentado progresivo ha sido introducido en nuestra gama, proporcionando un
corte fino cerca del anclaje (perfecto para el corte de materiales finos), y un corte mas basto
segun se aleja del anclaje (para materiales mas gruesos)

m  Embalaje:

-5P: 5 hojas en blister informativo

91-2PW-5P 8260163 Prog

91-4PWM-5P 8260170 1 Prog 132 2 BiM 45

91-623-5P 8260641 1 10 116 2 BiM 45
'BAHCO |
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HOJAS DE CALAR

91 SIERRAS DE CALAR PARA METAL
m Estas hojas se adaptan a las maquinas AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi,
Makita, Metabo, Milwaukee, etc.
m Sistema de anclaje en T (europeo)
g — = Tipos de hoja
e . - HSS: Acero rapido, mas duradera, cortara la mayoria de los materiales
BiM: Acero rapido bi-metalico, combina el rendimiento del acero rapido y la flexibilidad del
acero al carbono. Las hojas de sierra no se parten y son aconsejables para cortar todo tipo
de materiales
CT: Recubrimiento de carburo de tungsteno, para ceramica, marmol, vidrio, acero inoxidable
HM: Metal duro
m Un nuevo dentado progresivo ha sido introducido en nuestra gama, proporcionando un
corte fino cerca del anclaje (perfecto para el corte de materiales finos), y un corte mas basto
segun se aleja del anclaje (para materiales mas gruesos)
m  Embalaje:
-5P = 5 hojas en blister informativo
-1P = 1 hoja en blister informativo
91-3PM-5P 8260156 1 Prog 2
91-433-5P 8260101 1 8 100 2 BiM 45
91-502-5P 8032746 1 36 75 1 HSS 45
91-512-5P 8032753 1 24 75 2 HSS 45
91-517-5P 8032777 1 24 75 2 HSS 45
91-522-5P 8032784 1 14 75 2 HSS 45
91-611-5P 8260071 1 24 132 1 BiM 45
91-612-5P 8032814 1 24 75 2 BiM 45
91-622-5P 8060088 1 14 75 1 BiM 45
91-7V1-5P 8260118 1 10/14 132 2 BiM 45
91-919-1P 8260149 1 24 75 1 HM/CT 45
91 OTRAS SIERRAS DE CALAR
m Estas hojas se adaptan a las maquinas AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi,
Makita, Metabo, Milwaukee, etc.
m  Anclaje estandar en T (europeo)
=: Tipos de hoja:
| & - CT: Recubrimiento de carburo de tungsteno, para cerdmica, marmol, vidrio, acero

inoxidable
HM: Metal duro

m  Un nuevo dentado progresivo ha sido introducido en nuestra gama, proporcionando un

corte fino cerca del anclaje (perfecto para el corte de materiales finos), y un corte mas basto
segun se aleja del anclaje (para materiales mas gruesos)

n  Embalaje:

-1P & -1: 1 hoja en blister informativo

91-840-1P 8260125 100 HM/CT
91-C13-1 8142162 1 RIFF 75 3 cT 1
BAHCO |
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SIERRAS CIRCULARES

8501 SIERRAS CIRCULARES PARA MAQUINAS PORTATILES
m Hojas de sierras circulares con plaquitas de metal duro para sierras eléctricas y corte rapido
en madera y materiales con base de madera
Sierras con dentado medio universal para cortar madera

m  Con ranuras de expansién para hacer frente a la expansién del acero mientras se utiliza

m Diametro de las hojas de 125 a 400 mm
8501-2 8004743 1 16 13 12.7
8501-3 8004750 1 130 20 16 16 13 130
8501-4 8008079 1 140 20 16 16 13 155
8501-5 8004774 1 150 20 18 16 13 180
8501-7 8004798 1 160 20 18 16 200
8501-10 8004828 1 170 30 18 20 16 215
8501-12 8004842 1 180 30 20 2016 250
8501-13 8004859 1 184 30 24 28.6 20 275
8501-15 8004873 1 190 30 20 20 290
8501-16 8004880 1 200 30 20 252018 16 320
8501-17 8004897 1 210 30 20 252016 350
8501-22 8178888 1 230 30 20 2516 500
8501-23 8004958 1 235 30 30 2516 560
8501-28 8018894 1 250 30 24 252016 650
8501-30 8237479 1 300 30 30 20 1445
8501-31 8237455 1 315 30 30 25 1570
8501-40 8282042 1 400 30 40 25 2760

8501-F / -XF SIERRAS CIRCULARES PARA MAQUINAS PORTATILES

m Hojas de sierras circulares con plaquitas de metal duro para sierras eléctricas y corte rapido
en madera y materiales con base de madera

Sierras con dentado fino para corte limpio en madera
Con ranuras de expansion para hacer frente a la expansién del acero mientras se utiliza
XF = Dentado extra fino adecuado para laminas y maderas macizas

Diametro de las hojas de 140 a 315 mm
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8501-4F 8220914 1 16 13
8501-4XF 8281786 1 140 20 30 16 13 235
8501-5F 8220921 1 150 20 30 16 13 190
8501-7F 8220938 1 160 20 30 16 210
8501-10F 8220945 1 170 30 30 20 16 250
8501-12F 8220952 1 180 30 40 20 16 370
8501-13F 8220969 1 184 30 40 28.6 20 285
8501-15F 8220976 1 190 30 40 20 310
8501-16F 8220983 1 200 30 40 252018 16 335
8501-17F 8220990 1 210 30 40 252016 385
8501-22F 8221003 1 230 30 40 2516 530
8501-23F 8018887 1 235 30 40 2516 560
8501-28F 8221010 1 250 30 40 252016 650
8501-28XF 8281946 1 250 30 60 2520 16 795
8501-30F 8237462 1 300 30 40 20 1100
8501-30XF 8281984 1 300 30 60 20 1470
8501-31F 8237448 1 315 30 40 20 1300
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SIERRAS CIRCULARES

8501-S SIERRAS CIRCULARES PARA OTRAS MAQUINAS
ELECTRICAS

m Hojas de sierras circulares con plaquitas de metal duro para sierras eléctricas, sierras de
ingletes y sierras radiales (cortes verticales, angulares y radiales)

Dentado trapezoidal para corte de aluminio y plastico
Cuerpo robusto en acero templado
Con ranuras de expansion para hacer frente a la expansion del acero mientras se utiliza

Diametro de las hojas de 210 a 300 mm

8501-17S 8221027
8501-18S 8221034 1 216 30 48 25 595
8501-28S 8221041 1 250 30 80 2520 16 770
8501-30S 8282240 1 300 30 9 20 1370

8501-SW SIERRAS CIRCULARES PARA OTRAS MAQUINAS
ELECTRICAS

m Hojas de sierras circulares con plaquitas de metal duro para sierras eléctricas, sierras de
ingletes y sierras radiales (cortes verticales, angulares y radiales)

m Sierras con dentado fino de 0° para corte de madera
m Con ranuras de expansién para hacer frente a la expansién del acero mientras se utiliza
m Diametro de las hojas de 216 a 300 mm

8501-18SW 8221058

8501-28SW 8221065 1 250 30 60 2520 16 795

8501-30SW 8282196 1 300 30 60 20 1400
BAHCO
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LIMAS Y

LIMAS ROTATIVAS

La gama actual de limas Bahco es el
resultado de la experiencia adquirida a
lo largo de mas 160 afios de fabricacion.

En base a esta experiencia Bahco ha desarrollado
y mejorado constantemente el disefio de estas
imprescindibles herramientas, aplicando tecnologia
punta a sus métodos de fabricacion.

Nuestras limas son sometidas a rigurosos controles
de calidad a lo largo de todo su proceso de
fabricacion, desde la seleccién de la mejor materia
prima hasta el acabado final, lo que asegura su
Optimo rendimiento.

Todas las limas Bahco cumplen con las normas I1ISO
234/1 & 2, Normas DIN para limas, BS 498:1990,
US Fed.spec. GGG-F-325b/GGG-F-331b.
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MANGO ERGONOMICO ergo®

Los mangos han sido especialmente disefiados En lo que a seguridad se refiere, una

de forma ergondémica, siguiendo el proceso Bahco caracteristica importante es que el mango cubre
ERGO™ para reducir las tensiones musculares en su totalidad la espiga y los salientes y evita que
y el riesgo de lesiones. Estan fabricados a partir la mano se deslice hacia la hoja de la lima. Bahco
de un nucleo de polipropileno recubierto de un suministra las limas més populares con un mango
elastdmero termoplastico, que permite un agarre simétrico, lo que permite al usuario agarrarlo con
cémodo y antideslizante cuyo contorno se ajusta comodidad independientemente de qué lado de la
con naturalidad a la forma de la mano. lima se esta utilizando.

TRES TAMANOS Y FORMAS DISTINTAS CON
12 INSERTOS DIFERENTES:
PEQUERNO — MEDIANO - GRANDE

SU DISENO PATENTADO MEJORA SU COMODIDAD Y SEGURIDAD

Partes blandas y

elastomero termopléastico Disefio patentado que
para un agarre incorpora un orificio para
antideslizante comodo colgar la herramienta
Reduce el riesgo de
lesiones. La cobertura

completa de la espiga
previene lesiones

Con nucleo de
Polipropileno (PP) para
una vida mas larga

Su mango simétrico permite Agarre antideslizante.
utilizar ambos lados con la Contornos suaves que
misma comodidad se amoldan a la mano

con naturalidad
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LA ELECCION DE LA LIMA DEPENDE DEL
MATERIAL SOBRE EL QUE SE VA A
TRABAJAR Y DEL ACABADO QUE SE DESEE

Las limas de mano se dividen en 4 categorias La gama Bahco abarca todo tipo de limas,
principales: limas de mecanico, de aguja, limas respetando ampliamente las normas nacionales
para afilado y con dientes fresados (incluyendo e internacionales.

hojas PANSAR®).

TIPO Y FORMA
Las limas varian en forma y uso y se nombran consecuentemente. Los tipos
m m més comunes son: plana, plana punta, media cafia, triangular, redonda,
cuadrada y de dos cantos.
LONGITUD

La gama Bahco incluye limas desde 4” (100 mm) de longitud, hasta 12" (300
mm), dependiendo del tipo. La longitud de la lima méas conveniente depende
totalmente del trabajo a realizar. La longitud de la lima se proporciona siempre

F—4 excluyendo la espiga, excepto en las limas de aguja en la que ésta va incluida.
Longitud de la lima

TIPO DE DENTADO Y PICADO
El dentado de una lima puede variar. El tipo de picado elegido depende del

material a trabajar, la cantidad de material que se desea eliminar y el acabado
S que se quiere conseguir. Los picados mas comunes son: sencillo, doble,
Sencillo Doble “Oberg” Oberg, diagonal, fresado, PANSAR® y escofina.
% = SSsS , N , _ , _
— DX Para todas las limas de mecénico, de aguja y de afilado, la calidad del picado
Diagonal Pansar® Escofina se proporciona en nimero de dientes por centimetro a lo largo de la longitud

de la lima. Las calidades mas comunes de picado son: basto, entrefino y fino.

\
\

Cuanto mas basto sea el picado, mas material se elimina.

Fresada

Para limas diagonales, limas fresadas y limas PANSAR®, el picado se
proporciona en numero de dientes totales por pulgada (*). La rugosidad de
las escofinas se expresa en nimero de dientes por cm?.
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ELECCION DE LIMA SEGUN EL TRABAJO A REALIZAR

CORTE CORTE DOBLE PICADO FRESADO
ENGILL «oBERG: | DIAGONAL ESCOFINA
SENCILLO | BASTO | ENTREFINO FINO OBERG PANSAR®

pars afiad ® @ | 0 @ o
coreode | @ o 0 @

Limado basto
Extraccion de material

L))
D)

B B . Mejor eleccion, recomendada
ELECCION DE LIMA SEGUN EL MATERIAL A LIMAR
O Buena eleccion, adecuada

CORTE DOBLE FRESADO
CORTE "PICADO,, DIAGONAL ESCOFINA
SENCILLO | BASTO | ENTREFINO FINO OBERG PANSAR®
Acero de alta
aleacion ‘ ‘ . .

Acero sin templar ‘

Hierro fundido

® 0 o0
© 0 e
L 2N BN BN D)

Latén, bronce

(AN BN BN BN )

Aluminio

Madera y
plasticos duros

(AN BN BN BN J
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ELECCION DE LIMAS TRIANGULARES DE AFILADO PARA DIFERENTES TIPOS DE SIERRAS
Paso
Cuando tenga que afilar una sierra, recuerde que
una sierra de diente templado no puede ser afilada.
Cuando afile una sierra, utilice una lima lo més larga
posible para un limado suave y eficaz.
En la eleccion de una lima para afilar una sierra, es Nimero de dientes por pulgada
importante conocer el paso de dientes de la misma,
que normalmente se expresa en nimero de dientes
por pulgada.
Para elegir limas triangulares afiladas al trabajar
con sierras con dentado universal y variable
(especialmente para sierra de cinta) se aplica el
siguiente criterio: A>a + b.
TABLA DE LIMAS PARA SIERRAS SIERRAS DE CINTA
SIERRAS DE MANO CON DENTADO UNIVERSAL Y TRISCADO FINO - - -
Dientes/ Radio N° Tipo de lima /longitud
pulgada | delfilo 192 202 203 204
Dientes/ N° Tipo de lima /longitud 212 14 8" 81/2"
laad 3 1,3 7 812"
pulgada 183 186 187 188 190 312 1,2 6"
10" 4 1,1 5"
2:13/2 8" 4172 1,0
31 7 5 0,7 812"
4 6” 8"
412 gj ?: SIERRAS CON DENTADO RECTO
5
& 2 6" 7
7 5” 6” 8"
8 5” 5” 6" 7" Dientes/pulgada N° Tipo de lima /longitud
9 4 2,, g,, 6 312-4 Lima 270, para sierra de doble filo de 8"
10
1 5" 41/2-5 Lima 270, para sierra de doble filo de 5" o
12. 13 4" Lima Wasa® 272 para sierra de doble filo de 6”
14,15 4 51/2-8 Lima Wasa® 272, para sierra de doble filo de 5" 6 6”
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TABLA DE LIMAS PLANAS PARA AFILADO

En principio las limas planas para afilado estan

pensadas para el afilado de hojas de sierra de
acero. También son muy Utiles como limas de

mecanico o limas de afilado para distintos tipos de

herramientas con cantos. Como limas de mecanico
son ideales para todo tipo de trabajos en los que se
requiere un buen acabado superficial.

SECCION TRANSVERSAL DE LA LIMA LIMA NO. UTILIZACION

Limas planas con 138 Las limas de afilar estan disefiadas para afilar varios tipos de

1 lado redondeado y W: 144 hojas de sierra. Las limas también son idoneas para el pulido y

1 lado recto desbastado, para extraccion de material y desbastado.

Limas planas con Limas desarrolladas especialmente para sierras de cinta y sierras circulares,

2 lados redondeados % 140 asi como sierras alternativas y cadenas de motosierra de dentado fino. Las
limas también se pueden emplear para redondear las gargantas.

Limas planas con Lima universal para afilado de todo tipo de herramientas

2 lados rectos W 142 agricolas, como hachas y azadas. Pueden utilizarse también

para pulir y desbastado en tornos.

SIERRAS CIRCULARES Y ALTERNATIVAS

Dentado Ay D

L

30°

L

20°

LONGITUD
PASO DE LA LIMA
mm

Pulgada mm
39-44 14 350
32-38 12 300
26-31 10 250
21-25 8 200
17-20 6 150

Dentado Fy C

LONGITUD

PASO DE LA LIMA
mm

Pulgada mm
26-31 14 350
21-25 12 300
17-20 10 250
13-16 8 200
10-12 6 150

~

~




BAHCO

SELECCION DE MANGO. LIMAS DE MECANICO Y ESCOFINAS
La tabla que se muestra a continuacion se limas y el mango que les corresponde. Por ejemplo,
proporciona como ayuda en la eleccion del mango si desea un mango para la lima 1-100-04-1-0 los
en limas de mecénico y escofinas. Se puede ver un gue corresponden son tanto el: 9-484-5.2-10 como
vinculo rapido y fiable entre los diferentes tipos de el 9-484-5.2-1P.
FORMA CODIGO e 5 7 g 10 17 1w
E | 1-100 5.2 05 09 09 13 13
E | 1-104 09 13 13
A 1-106 09 09 13
E | 1-110 5,2 05 09 09 13 13
S— 1-111 52 04
grvem——— 1-143 04 06 09 13 13
— 1-160 32 04 05 05 08
E 1-170 32 04 07 05 08
P 1-210 52 05 09 09 13 13
i 1-230 32 04 05 05 08 13
E | 1-320 09 09 13
T 6-342 06 09 09
s 6-343 06 09
E | 6-344 09 09
® 6-345 05 05

ESTRUCTURA DE CODIGOS DE PRODUCTO

Los codigos de producto de las limas Bahco se han establecido de forma légica con elemento identificador
en cada digito. La mayoria de los cédigos siguen la estructura abajo detallada.

Numero de producto de la lima:

En el catalogo se facilitan estos Embalaje de la lima:
tres digitos, junto con una 0= embalaje industrial de 10 unidades
descripcion de la lima 2= embalaje individual, con mango ERGO™

Tipo de lima:
1= Limas de mecanico

2= limas de aguja
3= limas fresadas y hojas [—e - - - -
PANSAR®

4= limas de afilado
6= Escofinas

Longitud de la lima

en pulgadas: Tipo del picado
Para las limas de 1= Basto
aguja, la longitud se 2= Entrefino
proporciona en cm 3=Fino
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LIMAS ROTATIVAS

Las limas rotativas Bahco se utilizan para

quitar rebabas

un trabajo de acabado en un espacio reducido.
Las limas se fabrican en dos tipos diferentes de
materiales, carburo de tungsteno y acero rapido.

La eleccion del

Las limas rotativas de carburo de tungsteno

SISTEMA DE |

Limas rotativas de acero rapido 4
HSSG -A 12 25 M HSS = Acero répido. G = Rectificadas.

Limas rotativas de carburo de tungsteno
A 12 25 M 06 X E

constituyen una herramienta indispensable, su

de objetos irregulares o para realizar uso es muy amplio, en particular en gran nimero

de sectores industriales que incluyen la aviacion,
marina, industria de automocién e industria quimica
por mencionar algunos. Sus areas de aplicacion

material depende de la aplicacion. engloban el mecanizado de hierro fundido, acero

fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,

acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio.

DENTIFICACION

| A = Cilindrica H = Forma de llama

Picado final

Seleccione
X Para picado X
D Para picado de diamante

La letra indica la forma de la lima

C = Cilindrica, puntaredonda  J = Cénica 60°

Diametro de la varilla mm D = Esferica K =Cénica 90°
Tipo de picado
Limas de carburo de
tungsteno, seleccionar
F ParaFino E = Ovalada L = Cénica, punta redonda
M Para Entrefino De Acero rapido, seleccionar
C ParaBasto M  Para dentado medio
AL Para Aluminio EC Extra basto
) F =Qjival, punta redonda M = Cébnica con punta
Longitud de la cabeza, mm
Diametro de la cabeza, mm -P
G = Qjival con punta N = Conica invertida

SELECCION DE LA LIMA ROTATIVA CORRECTA

DENTADO LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO
Para materiales duros o resistentes.
Fino Cuando se requiera un suave acabado superficial y la
demanda de extraccién de material sea modesta
. . . Para mecanizado de acero sin templar y
. Para mecanizado de materiales duros o resistentes en . )
Medio - otros materiales moderadamente duros bajo
condiciones normales L
condiciones normales
Basto Especialmente aconsejado para mecanizado de acero
inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras
Picado Para mecanizado de aluminio. Debe emplearse cera
Aluminio para evitar una acumulacién de virutas
Para materiales blandos cuando se
Extra - -
bast Romo precisa un buen volumen de extraccion
asto de material. Previene la acumulacion de virutas
) Para materiales duros y blandos. Genera ]
Picado X virutas pequefias y romas. Trabaja suavemente, incluso
a velocidades de corte bajas
Picado de Para aceros con tratamiento térmico y aceros de
bi " aleaciones tenaces y epoxi. Excelente acabado.
lamante Fuerzas axiales minimas
Rompe Genera virutas cortas. Trabaja suavemente,
esquirlas incluso a velocidades de corte bajas
Picado H Limas rotativas cilindricas (A) y conicas invertidas (N) se
final pueden suministrar con extremo de corte




BAHCO

Las limas rotativas pueden clasificarse en cuatro
grandes grupos: picado Fino, Entrefino, Basto y
Extra-Basto (al que pertenece el corte AL). Como
regla general un picado fino se selecciona para
materiales duros y cuando se requiere un buen

acabado superficial. Tenga en cuenta que la

excepcion es el acero inoxidable, que precisa un

picado mas basto. Se selecciona un picado

VELOCIDAD RECOMENDADA RPM

=1

basto para materiales blandos y para el limado de
grandes voliumenes.
Sin embargo, es importante destacar que una lima
con un diametro menor tendrd un dentado mas fino
gue una lima con un diametro mayor, perteneciente a

la misma categoria, (por ejemplo, picado medio). Por

esta razon indicamos no solo el tipo de picado para

cada lima rotativa, sino también el nUmero de dientes.

CARBURO DE TUNGSTENO ACERO RAPIDO
Aceros templados, | Aceros sin templar, | Materiales blandos, Aceros sin templar, Materiales
Cabeza | Materiales de alta | materiales blandos y aluminio, Cabeza | Materiales blandos y | blandos, aluminio,
@ mm resistencia de hierro fundido | termopléasticos, laton @ mm hierro fundido termopléasticos, latén
R.P.M x 1000 R.P.M x 1000 R.P.M x 1000 R.P.M x 1000 R.P.M x 1000
3 40 - 80 50 - 90 50 - 100
6 25-60 30-60 30-70 6 5-20 20 - 40
8 20-45 25-50 25-50
10 17 - 40 20-40 20-40 10 3-10 10-30
12 15 - 30 17-30 17-35 12 1-10 10 - 30
16 12-25 15-25 15-30 16 1-8 10-25
FORMA DE LA LIMA, @ MM FORMA DE LA LIMA, @ MM
16 Para mecanizado en materiales 16
mas duros emplee menores
velocidades y un picado mas
fino. Hay que tener en cuenta
que el rendimiento de corte
12 depende en gran manera de 12
las condiciones en las que se
encuentre la maquinay las
10 . f 10
caracteristicas de la misma
(la velocidad de corte no debe
8 reducirse mientras se lima). 8
6 6
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
x 1000 r.p.m.
3
10 20 30 40 70 100
15 25 35 50 X 1000 r.p.m.
. AN /
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A = Cilindrica

3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
A0313C03 A0610F06D A0810F06D A1020C06 A1225AL06E A1625C06
A0313F03 A0613M03X A0820C06 A1020F06 A1225AL08E A1625C08
A0313F03E A0616ALO6E A0820F06 A1020MO06 A1225C06 A1625F06
A0313M03 A0616C06 A0820F06E A1020MO6E A1225C08 A1625F08
A0313MO3E A0616F06 A0820M06 A1020M06X A1225F06 A1625M06
A0313MO03X A0616M06 A0820MO6E A1020MO6XE A1225F06E A1625M06X
A0313MO3XE A0616MO6DE A0820M06X A1040M06X A1225F08 A1625M06XE
A0313MO3XE-60 | AO616MO6E A0820MO6XE A1050M06X A1225M06 A1625M08
A0313MO03XE-80 | AO616M0O6X A1225M06DE A1625M08E
A0320M03X A0616MO6XE A1225M06E A1625M08X

A0625M06X A1225M06X A1625M08XE
A1225M0O6XE
A1225M08
A1225M08E
A1225M08X
A1225M08XE
C = Cilindrica de punta redonda

3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
C0313C03 C0613M03X C0820C06 C1020C06 C1225AL06 C1625C06
C0313F03 CO0616AL06 C0820F06 C1020F06 C1225AL08 C1625C08
C0313M03 C0616C06 C0820M06 C1020M06 C1225C06 C1625F06
C0313M03X C0616F06 C0820M06X C1020M06X C1225C08 C1625F08

C0616M03X C1225F06 C1625M06
C0616M06 C1225F08 C1625M06X
C0616M06D C1225M06 C1625M08
C0616M06X C1225M06X C1625M08X
C1225M08
C1225M08X
D = Esférica
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
D0303C03 D0605M03X D0807C06 D1009C06 D1211AL06 D1614C06
D0303F03 D0606C06 D0807F06 D1009F06 D1211AL08 D1614C08
D0303M03 D0606F06 D0807M06 D1009M06 D1211C06 D1614F06
D0303MO03X D0606M06 D0807MO06X D1009MO6X D1211F06 D1614F08
D0606M0O6X D1211F06D D1614MO06
D1211MO06 D1614MO06X
D1211M06X D1614M08
D1614MO08X
E = Ovalada
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
E0308C03 E0614C06 E0816C06 E1018C06 E1222C06 E1625C06
E0308F03 E0614F06 E0816F06 E1018F06 E1222C08 E1625C08
E0308M03 E0614M06 E0816M06 E1018M06 E1222F06 E1625F06
E0308M03X E0614M06X E0816M06X E1018M06X E1222F08 E1625F08
E1222M06 E1625M06
E1222M06X E1625M06X
E1222M08 E1625M08
E1222M08X E1625M08X
F = Qjival puntaredonda
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
F0313C03 F0612C04 F0820C06 F1020C06 F1225AL06 F1625C06
F0313F03 F0612F04 F0820F06 F1020F06 F1225AL08 F1625C08
F0313M03 F0612M04 F0820M06 F1020M06 F1225C06 F1625F06
F0313M03X F0612M04X F0820MO06X F1020MO6X F1225C08 F1625F08
F0613MO03X F1225F06 F1625M06
FO618AL06 F1225F08 F1625M06X
F0618C06 F1225M06 F1625M08
FO0618F06 F1225M06X F1625M08X
F0618M06 F1225M08
F0618MO06X F1225M08X




G = Qjival con punta

G0313C03 G0613M03X G0820C06 G1020C06 G1225C06 G1625C06
G0313F03 G0618C06 G0820F06 G1020F06 G1225C08 G1625C08
G0313M03 G0618F06 G0820M06 G1020M06 G1225F06 G1625F06
G0313M03X G0618M06 G0820M06X G1020M06X G1225F08 G1625F08
G0618M06X G0845M6.6X G1050M8.3X G1225M06 G1625M06
G0645M4.9X G1225M06X G1625M06X
G1225M08 G1625M08
G1225M08X G1625M08X
H = Formade llama
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
H0613M03X H1025C06 H1232M06 H1635C06
H1025F06 H1232M06X H1635C08
H1025M06 H1635F06
H1025M06X H1635F08
H1025M08 H1635M06
H1635M06X
H1635M08
H1635M08X
J = Conica 60°
6 8 0 6
J0604C06 J1010C06 J1212M06 J1616C06
JO604F06 J1010F06 J1616C08
J0604M06 J1010M06 J1616F06
J1616F08
J1616M06
J1616M08
K = Cbnica 90°
6 8 0 6
K0602C06 K1008C06 K1210C06 K1612C06
K0602F06 K1008F06 K1210F06 K1612C08
K0602M06 K1008M06 K1210M06 K1612F06
K1612F08
K1612M06
\ K1612M08
L = Conica, puntaredonda
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
L1020C06 L1225F06 L1630C06
L1020F06 L1225M06 L1630C08
L1020MO06 L1225M06X L1630F06
L1020M06X L1230AL06 L1630F08
L1230AL08 L1630MO06
L1230C06 L1630M06X
L1230F06 L1630M08
L1230M06 L1630M08X
L1230M06X
M = Codnica con punta
6 8 0 6
M0310C03 M0613M03X M1022C06 M1227C06 M1630C06
MO0310F03 M0618C06 M1022F06 M1227C08 M1630C08
M0310M03 MO0618F06 M1022M06 M1227F06 M1630F06
M0310MO03X M0618M06 M1022M06D M1227F08 M1630F08
M0618M06X M1022M06X M1227M06 M1630MO06
M1227M06X M1630M06X
M1227M08 M1630M08
M1227M08X M1630M08X
N = Conica invertida
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
N0306C03 N0607C06 N1213C06 N1613C06
NO306F03 NO0607F06 N1213F06 N1613C08
NO306M03 N0607MO06 N1213M06 N1613F06
NO306MO3E NO0607MO6E N1213MO6E N1613F08
N1613M06
N1613MO6E
N1613M06X
N1613M08

BAHCO
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LIMAS DE MECANICO

1-100...-0 LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limar superficies planas, esquinas y codos, asi como para desbastado

m Para trabajar en herramientas de acero de alta aleacién, también se puede emplear en el
"""I | afilado de herramientas pesadas

m Alto grado de extraccion

m Forma: Cantos y superficies paralelas

m Superficies de picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-100-04-1-0 8019006 1

1-100-04-2-0 8019013 10 100 12 3.0 22 2 30
1-100-04-3-0 8019020 10 100 12 3.0 28 3 30
1-100-06-1-0 8019037 10 150 16 4.0 13 1 73
1-100-06-2-0 8019044 10 150 16 4.0 18 2 73
1-100-06-3-0 8019051 10 150 16 4.0 22 3 73
1-100-08-1-0 8019068 10 200 20 5.0 10 1 145
1-100-08-2-0 8019075 10 200 20 5.0 14 2 145
1-100-08-3-0 8019082 10 200 20 5.0 18 3 145
1-100-10-1-0 8019099 10 250 25 5.5 9 1 250
1-100-10-2-0 8019105 10 250 25 5.5 12 2 250
1-100-10-3-0 8019112 10 250 25 5.5 16 3 250
1-100-12-1-0 8019129 5 300 30 6.0 8 1 392
1-100-12-2-0 8019136 5 300 30 6.0 1 2 392
1-100-12-3-0 8019143 5 300 30 6.0 14 3 392
1-100-14-1-0 8019150 5 350 35 6.5 7 1 605
1-100-14-2-0 8019167 5 350 35 6.5 10 2 605

1-100...-2 LIMA PLANA PARALELA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL
ergo ® m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Para limar superficies planas, esquinas y codos, asi como para desbastado

m Para trabajar en herramientas de acero de alta aleacion, también se puede emplear en el
afilado de herramientas pesadas

Alto grado de extraccion
Forma: Cantos y superficies paralelas
Superficies con picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-100-04-1-2 8244125 5 1

1-100-04-2-2 8244132 5 100 12 3.0 22 2 67
1-100-06-1-2 8000233 5 150 16 4.0 13 1 110
1-100-06-2-2 8003593 5 150 16 4.0 18 2 110
1-100-08-1-2 8000264 5 200 20 5.0 10 1 200
1-100-08-2-2 8003609 5 200 20 5.0 14 2 200
1-100-08-3-2 8295585 5 200 20 5.0 18 3 200
1-100-10-1-2 8000295 5 250 25 5.5 9 1 310
1-100-10-2-2 8003616 5 250 25 55 12 2 310
1-100-10-3-2 8295592 5 250 25 55 16 3 310
1-100-12-1-2 8028053 5 300 30 6.0 8 1 431
1-100-12-2-2 8244118 5 300 30 6.0 1" 2 431
1-100-12-3-2 8295608 5 300 30 6.0 14 3 431

'BAHCO |
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LIMAS DE MECANICO

1-102

LIMA PLANA PARALELA DELGADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para trabajos en los que la lima manual, ref 1-100, es demasiado ancha. P.ej. para limar
ranuras estrechas

En la fabricacién de troqueles y punzones, etc.

Forma: Cantos y superficies paralelas

Superficies con picado doble, un canto sin picado y un canto con picado sencillo
Esta lima plana paralela es una lima manual de disefio mas delgado

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-102-06-2-0 8019198 2

1-102-06-3-0 8019204 10 150 9 2.0 22 3 20
1-102-08-1-0 8019211 10 200 12 3.0 12 1 50
1-102-08-2-0 8019228 10 200 12 3.0 14 2 50
1-102-08-3-0 8019235 10 200 12 3.0 18 3 50

1-104

LIMA PARA TORNEAR SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para pulido y desbastado en tornos

Arranca las virutas con facilidad y genera superficies suaves

Forma: Cantos y superficies paralelas

Superficies con picado sencillo con grandes angulos de ataque, cantos sin picado
Tipo de picado: 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-104-10-2-0 8019242

1-104-10-3-0 8019259 10 250 25 55 16 3 260
1-104-12-2-0 8019266 5 300 30 6.0 1 2 418
1-104-12-3-0 8019273 5 300 30 6.0 14 3 418
1-104-14-3-0 8019297 5 350 35 6.5 13 3 600

1-106...-0

LIMA PLANA PARALELA “OBERG CUT” SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para todo tipo de limado plano

m El dentado Oberg tiene un alto grado de extraccién y produce superficies suaves en la
mayoria de los materiales

m Forma: Cantos y superficies paralelas

m  Superficies con picado sencillo, basto, con dentado rompevirutas, un canto con picado

sencillo

m Tipo de picado: 1 = Basto

1-106-08-1-0 8019303

1-106-10-1-0 8019310 10 250 25 55 9 1 240

1-106-12-1-0 8019327 5 300 30 6.0 8 1 372
(BAHCO )
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LIMAS DE MECANICO

1-106...-2 LIMA PLANA PARALELA “OBERG CUT” CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

o . N ™
ergo ® m Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO
Para todo tipo de limado plano

m El dentado Oberg tiene un alto grado de extraccién y produce superficies suaves en la
mayoria de los materiales

m Forma: Cantos y superficies paralelas

Superficies con picado sencillo, basto, con dentado rompevirutas, un canto con picado
sencillo

m  Tipo de picado: 1 = Basto

1-106-08-1-2 8000301
1-106-10-1-2 8000325 5 250 25 55 9 1 310
1-106-12-1-2 8295615 5 300 30 6.0 8 1 431
1-110...-0 LIMA PLANA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Paralos mismos trabajos que la lima plana paralela 100

m Es preferida en muchas ocasiones, ya que su extremo puntiagudo permite al usuario limar
mas facilmente angulos y esquinas

“ m Forma: Cantos cénicos hacia la punta, superficies paralelas
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-110-04-1-0 8019334 1

1-110-04-2-0 8019341 10 100 12 3.0 22 2 27
1-110-04-3-0 8044046 10 100 12 3.0 28 2 27
1-110-06-1-0 8019358 10 150 16 4.0 13 1 60
1-110-06-2-0 8019365 10 150 16 4.0 18 2 60
1-110-06-3-0 8019372 10 150 16 4.0 22 3 60
1-110-08-1-0 8019389 10 200 20 5.0 10 1 130
1-110-08-2-0 8019396 10 200 20 5.0 14 2 130
1-110-08-3-0 8019402 10 200 20 5.0 18 2 130
1-110-10-1-0 8019419 10 250 25 5.5 9 1 245
1-110-10-2-0 8019426 10 250 25 5.5 12 2 245
1-110-10-3-0 8019433 10 250 25 5.5 16 3 245
1-110-12-1-0 8019440 5 300 30 6.0 8 1 368
1-110-12-2-0 8019457 5 300 30 6.0 1" 2 368
1-110-12-3-0 8019464 5 300 30 6.0 14 3 368
1-110-14-1-0 8019488 5 350 35 6.5 7 1 570

'BAHCO |
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LIMAS DE MECANICO

1-110...-2 LIMA PLANA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

@@ m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m  Su extremo puntiagudo permite al usuario limar mas facilmente angulos y esquinas
m Forma: Cantos cénicos hacia la punta, superficies paralelas
m Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino
—-—
1-110-06-1-2 8295622 5 1
1-110-06-2-2 8003623 5 150 16 4.0 18 2 110
1-110-06-3-2 8295639 5 150 16 4.0 22 3 110
1-110-08-1-2 8000332 5 200 20 5.0 10 1 180
1-110-08-2-2 8003630 5 200 20 5.0 14 2 180
1-110-08-3-2 8295646 5 200 20 5.0 18 3 180
1-110-10-1-2 8000349 5 250 25 55 9 1 270
1-110-10-2-2 8003647 5 250 25 5.5 12 2 270
1-110-10-3-2 8295653 5 250 25 5.5 16 3 270
1-110-12-1-2 8295660 5 300 30 6.0 8 1 431
1-110-12-2-2 8295677 5 300 30 6.0 1 2 431
1-110-12-3-2 8295684 5 300 30 6.0 14 3 431
1-111...-0 LIMA PLANA DE PUNTA DELGADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL
m Para limar ranuras y conductos estrechos, etc.
m Especialmente aconsejable para cerrajeria
m Forma: Cantos conicos hacia la punta, superficies paralelas
m Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-111-04-1-0 8044053 10.0

1-111-04-2-0 8019518 10 100 10.0 1.2 22 2 8
1-111-04-3-0 8019525 10 100 10.0 1.2 28 3
1-111-06-1-0 8019549 10 150 15.0 1.9 14 1 22
1-111-06-2-0 8019556 10 150 15.0 1.9 18 2 22
1-111-06-3-0 8019563 10 150 15.0 1.9 22 3 22
1-111-08-1-0 8019570 10 200 20.0 25 10 1 71
1-111-08-2-0 8019587 10 200 20.0 25 14 2 7
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LIMAS DE MECANICO

1-111...-2

@rgo”

LIMA PLANA DE PUNTA DELGADA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para limado de ranuras y conductos estrechos, etc.
Especialmente aconsejable para cerrajeria

Forma: Cantos conicos hacia la punta, superficies paralelas
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

1-111-06-2-2 8000363 5

1-115

LIMA PARA CONTACTOS,
EMBALAJE 2 UNIDADES

Para limpieza, pulido y ajuste de contactos eléctricos
m  Se emplea normalmente en sistemas eléctricos de automocién

m  Forma: Cantos paralelos sin picado. Superficies paralelas hasta 1 mm del extremo, y desde
ahi rectificadas a filo de cuchillo

m  Superficies con picado sencillo en los 45 mm del extremo
Dos limas en una funda de plastico
m Tipo de picado: 3 = Fino

1-115-11-3-1 8003791

1-143...-0

LIMA UNIVERSAL DE 2 CANTOS PLANOS SIN MANGO
(TIPO USA), EMBALAJE INDUSTRIAL

Aconsejable tanto como lima de mecanico, como de afilado
Util en aquellos casos en que se requiera un buen acabado superficial
Idénea para pulido y desbastado en tornos

Se utiliza en el afilado de herramientas, tales como azadas, azadones, palas, rasquetas,
etc.

Forma: Superficies paralelas, cantos cénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto

76

1-143-06-1-0 8019631
1-143-08-1-0 8019662 10 200 20 3.3 18 1 92
1-143-10-1-0 8019693 10 250 25 4.0 16 1 173
1-143-12-1-0 8019723 5 300 30 5.0 14 1 332
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LIMAS DE MECANICO

1-143...-2 LIMA UNIVERSAL DE 2 CANTOS PLANOS CON MANGO
(TIPO USA), EMBALAJE INDIVIDUAL

@® Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Aconsejable tanto como lima de mecanico, como de afilado

Util en aquellos casos en que se requiera un buen acabado superficial
Idénea para pulido y desbastado en tornos

Se utiliza en el afilado de herramientas, tales como azadas, azadones, palas, rasquetas,
L} etc.

Forma: Superficies paralelas, cantos conicos hacia la punta

Superficies y cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 1 = Basto

1-143-06-1-2 8022341 5 1
1-143-08-1-2 8028077 5 200 20 33 18 1 140
1-143-10-1-2 8022358 5 250 25 4.0 16 1 222
1-143-12-1-2 8295691 5 300 30 5.0 14 1 431
1-160...-0 LIMA CUADRADA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de
herramientas de corte

I m Forma: Superficies conicas hacia la punta
Picado doble
m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-160-04-1-0 8019785 100

1-160-04-2-0 8019792 10 100 4.5 22 2 15
1-160-04-3-0 8019808 10 100 4.5 28 3 15
1-160-06-1-0 8019815 10 150 6.0 13 1 36
1-160-06-2-0 8019822 10 150 6.0 18 2 36
1-160-06-3-0 8019839 10 150 6.0 22 3 36
1-160-08-1-0 8019846 10 200 8.0 10 1 89
1-160-08-2-0 8019853 10 200 8.0 14 2 89
1-160-08-3-0 8019860 10 200 8.0 18 3 89
1-160-10-1-0 8019877 10 250 10.0 9 1 182
1-160-10-2-0 8019884 10 250 10.0 12 2 182
1-160-10-3-0 8019891 10 250 10.0 16 3 182
1-160-12-1-0 8019907 5 300 12.0 8 1 300
1-160-12-2-0 8019914 5 300 12.0 1 2 300
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LIMAS DE MECANICO

1-160...-2 LIMA CUADRADA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

ergo ® m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de
herramientas de corte

m Forma: Superficies conicas hacia la punta
m Picado doble

- m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino
1-160-04-1-2 8244057 5
1-160-04-2-2 8244095 5 100 4.5 22 2 42
1-160-06-1-2 8000370 5 150 6.0 13 1 79
1-160-06-2-2 8003685 5 150 6.0 18 2 79
1-160-06-3-2 8295707 5 150 6.0 22 3 79
1-160-08-1-2 8000394 5 200 8.0 10 1 132
1-160-08-2-2 8003692 5 200 8.0 14 2 132
1-160-08-3-2 8295714 5 200 8.0 18 3 132
1-160-10-1-2 8000400 5 250 10.0 9 1 212
1-160-10-2-2 8295721 5 250 10.0 12 2 212
1-160-10-3-2 8295738 5 250 10.0 16 3 212
1-160-12-1-2 8295745 5 300 12 8 1 347
1-160-12-2-2 8295752 5 300 12 11 2 347

1-170...-0 LIMA TRIANGULAR SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

Para desbastar y limar angulos y esquinas interiores
Su superficie conica permite realizar limados planos
Forma: Triangulo equilatero, conica hacia la punta
Superficies con picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-170-04-1-0 8044060

1-170-04-2-0 8019945 10 100 6.2 22 2 19
1-170-04-3-0 8019952 10 100 6.2 28 3 19
1-170-06-1-0 8019969 10 150 11.0 13 1 57
1-170-06-2-0 8019976 10 150 11.0 18 2 57
1-170-06-3-0 8019983 10 150 11.0 22 3 57
1-170-08-1-0 8019990 10 200 15.5 10 1 160
1-170-08-2-0 8020002 10 200 15.5 14 2 160
1-170-08-3-0 8020019 10 200 15.5 18 3 160
1-170-10-1-0 8020026 10 250 17.5 9 1 245
1-170-10-2-0 8020033 10 250 17.5 12 2 245
1-170-10-3-0 8020040 10 250 17.5 16 3 245
1-170-12-1-0 8020057 5 300 19.5 8 1 370
1-170-12-2-0 8020064 5 300 19.5 1" 2 370
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LIMAS DE MECANICO

1-170...-2 LIMA TRIANGULAR CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

@@ Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para desbastar y limar dngulos y esquinas interiores

Su superficie cénica permite realizar limados planos

Forma: Triangulo equilatero, conica hacia la punta

Superficies con picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-170-04-2-2 8244088 5
1-170-06-1-2 8244071 5 150 1.0 13 1 94
1-170-06-2-2 8003715 5 150 1.0 18 2 103
1-170-06-3-2 8295769 5 150 11.0 22 3 103
1-170-08-1-2 8000417 5 200 155 10 1 203
1-170-08-2-2 8003722 5 200 15.5 14 2 203
1-170-08-3-2 8295783 5 200 155 18 3 203
1-170-10-1-2 8028107 5 250 175 9 1 282
1-170-10-2-2 8244064 5 250 175 12 2 282
1-170-10-3-2 8295806 5 250 175 16 3 282
1-210...-0 LIMA MEDIA CANA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limar superficies codncavas y planas y grandes agujeros
Aconsejable para desbastado

Forma: Cantos y superficies conicas hacia la punta

Las de 4” y 6” puntiagudas y las de 8” y mayores semi-puntiagudas
Picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

(

1-210-04-1-0 8020071 10.0

1-210-04-2-0 8020088 10 100 10.0 3.0 22 2 15
1-210-04-3-0 8020095 10 100 10.0 3.0 28 3 15
1-210-06-1-0 8020101 10 150 16.0 4.7 13 1 52
1-210-06-2-0 8020118 10 150 16.0 4.7 18 2 52
1-210-06-3-0 8020125 10 150 16.0 4.7 22 3 52
1-210-08-1-0 8020132 10 200 20.5 6.0 10 1 127
1-210-08-2-0 8020149 10 200 20.5 6.0 14 2 127
1-210-08-3-0 8020156 10 200 20.5 6.0 18 3 127
1-210-10-1-0 8020163 10 250 26.5 7.5 9 1 243
1-210-10-2-0 8020170 10 250 26.5 7.5 12 2 243
1-210-10-3-0 8020187 10 250 26.5 7.5 16 3 243
1-210-12-1-0 8020194 5 300 31.0 9.0 8 1 435
1-210-12-2-0 8020200 5 300 31.0 9.0 1" 2 435
1-210-12-3-0 8020217 5 300 31.0 9.0 14 3 435
1-210-14-1-0 8020224 5 350 35.0 10.0 7 1 630
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LIMAS DE MECANICO

1-210...-2

@rgo®

LIMA MEDIA CANA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para limar superficies céncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado
Forma: Cantos y superficies conicas hacia la punta

Las de 4” y 6” puntiagudas y las de 8” y mayores semi-puntiagudas

Picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-210-04-1-2 8243944 100 10.0 1
1-210-04-2-2 8244040 5 100 10.0 3.0 22 2 52
1-210-06-1-2 8000424 5 150 16.0 4.7 13 1 100
1-210-06-2-2 8003654 5 150 16.0 4.7 18 2 100
1-210-06-3-2 8293574 5 150 16.0 4.7 22 3 100
1-210-08-1-2 8000455 5 200 20.5 6.0 10 1 170
1-210-08-2-2 8000479 5 200 20.5 6.0 14 2 170
1-210-08-3-2 8295837 5 200 20.5 6.0 18 3 170
1-210-10-1-2 8000493 5 250 26.5 7.5 9 1 344
1-210-10-2-2 8003661 5 250 26.5 7.5 12 2 344
1-210-10-3-2 8295844 5 250 26.5 7.5 16 3 344
1-210-12-1-2 8028121 5 300 31.0 9.0 8 1 480
1-210-12-2-2 8244149 5 300 31.0 9.0 1" 2 480
1-210-12-3-2 8295851 5 300 31.0 9.0 14 3 480

1-230...-0

LIMA REDONDA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies concavas
Forma: Cénicas hacia la punta

Las de 4” y 6” puntiagudas, las de 8” y mayores semi-puntiagudas
Picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

80

1-230-04-1-0 8020248 1
1-230-04-2-0 8020255 10 100 3.6 22 2 9
1-230-04-3-0 8020262 10 100 3.6 28 3 9
1-230-06-1-0 8020279 10 150 6.0 13 1 29
1-230-06-2-0 8020286 10 150 6.0 18 2 29
1-230-06-3-0 8020293 10 150 6.0 22 3 29
1-230-08-1-0 8020309 10 200 8.0 10 1 72
1-230-08-2-0 8020316 10 200 8.0 14 2 72
1-230-08-3-0 8020323 10 200 8.0 18 3 72
1-230-10-1-0 8020330 10 250 10.0 9 1 144
1-230-10-2-0 8020347 10 250 10.0 12 2 144
1-230-10-3-0 8020354 10 250 10.0 16 3 144
1-230-12-1-0 8020361 5 300 12.0 8 1 247
1-230-12-2-0 8020378 5 300 12.0 1 2 247
1-230-12-3-0 8020385 5 300 12.0 14 3 247
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LIMAS DE MECANICO

1-230...-2

@rgo”

LIMA REDONDA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies concavas
Forma: Cénicas hacia la punta

Las de 4” y 6” puntiagudas, las de 8” y mayores semi-puntiagudas
Picado doble

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

1-230-04-1-2 8244163 5

1-230-04-2-2 8244156 5 100 3.6 22 2 39
1-230-06-1-2 8000509 5 150 6.0 13 1 74
1-230-06-2-2 8000523 5 150 6.0 18 2 74
1-230-08-1-2 8000547 5 200 8.0 10 1 112
1-230-08-2-2 8000554 5 200 8.0 14 2 12
1-230-10-1-2 8000578 5 250 10.0 9 1 183
1-230-10-2-2 8003678 5 250 10.0 12 2 183
1-230-10-3-2 8295899 5 250 10.0 16 3 183
1-230-12-1-2 8295912 5 300 12.0 8 1 297
1-230-12-2-2 8295929 5 300 12.0 1" 2 297

1-320...-0

LIMA DIAGONAL SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

La extraccion de material es mucho mayor en ciertos materiales que el obtenido con las
limas normales

La forma del dentado hace que la lima diagonal sea aconsejable para limar acero blando,
acero inoxidable, aleaciones metalicas ligeras y plasticos duros

Forma: Cantos y superficies paralelos

Superficies fresadas diagonalmente con rompevirutas en forma de “s
sencillo

, un canto con picado

Tipo de picado: 2 = Entrefino

1-320-08-2-0 8191276 10 200

1-320-10-2-0 8020477 10 250 25 5.0 14 2 180

1-320-12-2-0 8020484 5 300 30 55 12 2 305
BAHCO
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LIMAS DE MECANICO

1-476

€ergo®

JUEGOS DE LIMAS

m Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Juego para limado y pulido de precision

m Contiene las siguientes limas: plana paralela, plana punta delgada, cuadrada, triangular,
media cafa y redonda

m  Suministradas en funda de plastico, cierre por corchete con agujero para colgar
m  Tipo de picado: 3 = Fino

1-476-04-3-2 8010928

1-476-04-3-2
1-160-04-3-2; 1-111-04-3-2; 1-230-04-3-2; 1-170-04-3-2; 1-210-04-3-2; 1-100-04-3-2; - ' "-

1-473

@rao®

JUEGOS DE LIMAS

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para limar superficies planas, angulos afilados y codos, y también para desbastado
Para limar agujeros, nervaduras y superficies céncavas

Alto grado de extraccion

Juego de tres limas con mango

Suministrado en una caja de cartén y bandeja de plastico que incluye una funda de plastico
enrollable

Contiene las siguientes limas: plana paralela, media cafia y lima redonda de mecanico
Tipo de picado: 2 = Entrefino

1-473-06-2-2 8201098 150

1-473-08-2-2 8201104 5 200 2 635
1-473-10-2-2 8201111 5 250 2 925
1-473-06-2-2
1.230-06-2-2: 1-210-06-2-2 1-100-06-2-2, 1N - | —
1-473-08-2-2

1-230-08-2-2: 1-210-08-2-2; 1-100-08-2-2, 1N "= =
1-473-10-2-2

1-230-10-2-2; 1-210-10-2-2; 1-100-10-2-2, - - -
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LIMAS DE MECANICO

1-477

@rgo”

JUEGOS DE LIMAS

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para limar superficies planas, angulos afilados y codos y también para desbastado
Para limar agujeros, nervaduras y superficies concavas

Para aplicacién en madera

Alto grado de extraccion

Juego de cinco limas con mango

Suministradas en una caja de cartén y bandeja de plastico, que incluye una funda de
plastico enrrollable

m Contiene las siguientes limas: plana paralela, media cafia, redonda, triangular y escofina de
media cafa

m Tipo de picado: 2 = Entrefino

1-477-08-2-2 8037994

1-477-10-2-2 8201074 5 250 2 1490
1-477-08-2-2

1-100-08-2-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2-2; 1-230-08-2-2; 1-170-08-2-2, -, ', ‘, -, ‘
1-477-10-2-2

1100-10-2-2; 1-210-10-2-2; 6-343-10-2-2; 1-230-10-2-2; 1-170-10-2-2, ' W o {8 ‘

1-478

@rgo®

JUEGOS DE LIMAS

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para limar superficies planas, angulos afilados y codos, y también para desbastado
Para limar agujeros, nervaduras y superficies concavas

Alto grado de extraccion

Juego de cinco limas con mango

Suministradas en una caja de cartdn que incluye una funda de plastico enrollable

Contiene las siguientes limas: plana paralela basta, plana paralela entrefina, cuadrada
basta, media cafia basta, redonda basta

m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

1-478-08-1-2 8141127

1-478-10-1-2 8241995 5 250 182 1100
1-478-08-1-2

1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2, " e i s [N
1-478-10-1-2

1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2, " e i e [
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LIMAS DE MECANICO

1-479

@rgo”

JUEGOS DE LIMAS

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para carpinteria y trabajos de reparacion

Alto grado de extraccion

Juego de cinco limas con mango

Suministradas en caja de cartén que incluye una funda de plastico enrollable

Contiene las siguientes limas: plana paralela, media cafna y redonda, plana para afilado y
una escofina

m Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

1-479-08-1-2 8176747
1-479-08-2-2 8180607 5 200 2 935
1-479-08-1-2
4-138-08-1-2; 1-210-08-1-2; 6-343-08-2-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2, " " om0

1-479-08-2-2
4-138-08-1-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2-2; 1-230-08-2-2; 1-100-08-2-2, - " --

6-470

@rgo®

JUEGOS DE LIMAS

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para trabajos de carpinteria

Alto grado de extraccion

Juego de tres limas con mango

Suministradas en caja de cartén y bandeja de plastico que incluye una funda de plastico
enrollable

m  Contiene las siguientes limas: escofina de media cafa, escofina redonda y lima de bricolaje
para madera

m Tipo de picado: 2 = Entrefino

6-470-08-2-2 8242008

6-470-08-2-2
6-305.08-2-2; 6-342-08-2-2; 4-152-08.2-2, 1 " =
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LIMAS DE AGUJA

2-300 LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

s B Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

% m Forma: Cantos y superficies paralelas
m Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-300-14-0-0 8044138 0 6
2-300-14-2-0 8044145 10 140 5.0 13 M 2 6
2-300-14-4-0 8108786 10 140 5.0 13 48 4 6
2-300-16-0-0 8020491 10 160 56 14 22 0 9
2-300-16-1-0 8020507 10 160 56 14 26 1 9
2-300-16-2-0 8020514 10 160 56 14 2 9
2-300-16-4-0 8020521 10 160 56 14 48 4 9
2-300-18-0-0 8190545 10 180 6.2 16 22 0 13
2-300-18-2-0 8190552 10 180 6.2 16 2 13

2-301 LIMA PLANA PUNTA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

“ m Forma: Superficies paralelas, cantos conicos hacia la punta
m Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino

2-301-14-0-0 8190569 0 6

2-301-14-2-0 8108748 10 140 5.0 1.3 34 2 6

2-301-16-0-0 8108755 10 160 5.6 1.4 22 0 8

2-301-16-1-0 8020538 10 160 5.6 1.4 26 1 8

2-301-16-2-0 8020545 10 160 5.6 1.4 34 2 8
BAHCO
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LIMAS DE AGUJA

2-302 LIMA TRIANGULAR SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limado fino y pulido

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

' m Forma: Triangular, superficies conicas hacia la punta
m  Superficies con picado doble
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-302-14-0-0 8044152 0 6
2-302-14-2-0 8044169 10 140 33 34 2 6
2-302-14-4-0 8108793 10 140 33 48 4 6
2-302-16-0-0 8108762 10 160 38 2 0 9
2-302-16-1-0 8020552 10 160 38 26 1 9
2-302-16-2-0 8020569 10 160 38 34 2 9
2-302-16-4-0 8108809 10 160 38 48 4 9
2-302-18-0-0 8190613 10 180 43 2 0 13
2-302-18-2-0 8190620 10 180 43 34 2 13

2-303 LIMA CUADRADA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

m Forma: Cuadrada. Superficie cénica hacia la punta
I m  Superficies con picado doble
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-303-14-2-0 8044176 6
2-303-16-0-0 8108779 10 160 24 22 0 7
2-303-16-1-0 8020576 10 160 24 26 1 7
2-303-16-2-0 8020583 10 160 24 34 2 7
2-303-16-4-0 8108830 10 160 24 48 4 7
2-303-18-0-0 8190644 10 180 2.8 22 0 9
2-303-18-2-0 8190668 10 180 2.8 34 2 9
'BAHCO |
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LIMAS DE AGUJA

2-304

LIMA MEDIA CANA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para limado fino y pulido

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

m Forma: Superficies conicas hacia la punta. Superficies plana y convexa con picado doble
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-304-14-0-0 8044183 8
2-304-14-2-0 8044190 10 140 5.0 1.8 34 2 8
2-304-14-4-0 8108878 10 140 5.0 1.8 48 4 8
2-304-16-0-0 8020590 10 160 5.8 1.8 22 0 9
2-304-16-1-0 8020606 10 160 5.8 1.8 26 1 9
2-304-16-2-0 8020613 10 160 5.8 1.8 34 2 9
2-304-16-4-0 8020620 10 160 5.8 1.8 48 4 9
2-304-18-0-0 8190712 10 180 6.2 21 22 0 13
2-304-18-2-0 8190736 10 180 6.2 21 34 2 13

2-305

LIMA OVALADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Paralimado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

m Forma: Ovalada. Superficies conicas hacia la punta
m Picado doble
m Tipo de picado: 1 = Entrefino, 2 = Fino

2-305-16-1-0 8020637
2-305-16-2-0 8108908 10 160 3.9 27 34 2 9

2-306

LIMA SEMIOVALADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

m  Forma: Dos superficies convexas de diferente radio, conica hacia la punta
m  Superficies con picado doble
Tipo de picado: 1 = Entrefino, 2 = Fino

2-306-16-1-0 8020644
2-306-16-2-0 8108854 10 160 4.9 22 34 2 7
BAHCO
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LIMAS DE AGUJA

2-307

LIMA REDONDA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limado fino y pulido

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

Forma: Redonda
Superficies conicas hacia la punta, picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-307-14-0-0 8044206 0 5
2-307-14-2-0 8044213 10 140 28 34 2 5
2-307-14-4-0 8108885 10 140 2.8 48 4 5
2-307-16-0-0 8020651 10 160 3.0 22 0 7
2-307-16-1-0 8020668 10 160 3.0 26 1 7
2-307-16-2-0 8020675 10 160 3.0 34 2 7
2-307-16-4-0 8020682 10 160 3.0 48 4 7
2-307-18-0-0 8190965 10 180 3.3 22 0 13
2-307-18-2-0 8190972 10 180 3.3 34 2 13

2-308

LIMA CUCHILLO SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres
| m Forma: Coénica, cantos y superficies conicos hacia la punta
m Plana, dorso sin picado
m  Superficies con doble picado, canto estrecho con picado sencillo
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
°© me::cmen
2-308-16-0-0 8108861 10 160 53 1.7 22 0 8
2-308-16-1-0 8020699 10 160 53 1.7 26 1 8
2-308-16-2-0 8020705 10 160 53 1.7 34 2 8
2-309 LIMA BARRETTE SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limado fino y pulido

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

Forma: Triangular, una superficie extra ancha

Superficies y cantos conicos hacia la punta

Superficie ancha con picado doble, cantos y superficies mas estrechas sin picado
Tipo de picado: 2 = Fino, 4 = Super-fino

88

2-309-16-2-0 8108946
2-309-16-4-0 8191054 10 160 5.0 19 48 4 10
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LIMAS DE AGUJA

2-313

LIMA MARKING SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

Para limado fino y pulido

orfebres

Superficies conicas hacia la punta

Tipo de picado: 0 = Basto

Forma: lima de media cafa convencional

Picado doble en radio con un canto plano sin picado

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y

2-313-16-0-0

8191177

2-470

JUEGOS DE LIMAS DE AGUJA

m Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y

orfebres

m Juego de 6 limas en funda de plastico, cierre por corchete, con agujero para colgar

m Contiene las siguientes limas: plana paralela, plana, media cafia, redonda, triangular y

cuadrada

m Incluye un mango 9-488-02-10

m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

2-470-14-0-0 8191191 0
2-470-14-2-0 8109080 1 140 34 2 60

2-470-14-4-0 8191207 1 140 48 4 60

2-470-16-1-0 8010942 10 160 26 1 70

2-470-16-2-0 8109097 10 160 34 2 70

2-470-14-0-0 -——
9-488-02-10; 2-304-14-0-0; 2-300-14-0-0; 2-303-14-0-0; 2-302-14-0-0; 2-301-14-0-0; 2-307-14-0-0 Fo N |
2-470-14-2-0 - —u
9-488-02-10; 2-304-14-2-0; 2-300-14-2-0; 2-303-14-2-0; 2-302-14-2-0; 2-301-14-2-0; 2-307-14-2-0 s —
2-470-14-4-0 - —u
9-488-04-10; 2-304-14-4-0; 2-300-14-4-0; 2-303-14-4-0; 2-302-14-4-0; 2-301-14-4-0; 2-307-14-4-0 e —
2-470-16-1-0 -——
9-488-04-10; 2-304-16-1-0; 2-300-16-1-0; 2-303-16-1-0; 2-302-16-1-0; 2-301-16-1-0; 2-307-16-1-0 e —
2-470-16-2-0 -——
9-488-04-10; 2-304-16-2-0; 2-300-16-2-0; 2-303-16-2-0; 2-302-16-2-0; 2-301-16-2-0; 2-307-16-2-0 s —
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LIMAS DE AGUJA

2-471 JUEGOS DE LIMAS DE AGUJA

m Para limado fino y pulido

Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

m Juego de 9 limas en funda de plastico, cierre por corchete, con agujero para colgar

m  Contiene las siguientes limas: plana paralela, plana, media cafia, redonda, triangular,
cuadrada, ovalada, semi-ovalada y cuchillo

m Incluye un mango 9-488-02-10
m Tipo de picado: 1 = Entrefino

2-471-16-1-0 8010959

2-471-16-1-0
9-488-02-10; 2-303-16-1-0; 2-304-16-1-0; 2-302-16-1-0; 2-300-16-1-0; 2-308-16-1-0; —
2-301-16-1-0; 2-306-16-1-0;2-305-16-1-0; 2-307-16-1-0

W= i
— -

2-472 JUEGOS DE LIMAS DE AGUJA

m Para limado fino y pulido

m Utilizada por grabadores, mecanicos de precision, fabricantes de instrumentos, relojeros y
orfebres

Juego de 12 limas en funda de plastico, cierre por corchete, con agujero para colgar

m Contiene las siguientes limas: plana paralela, triangular, cuadrada, media cafia, semi-
ovalada, redonda, de cuchillo, barrette, rémbica, plana cantos ovalados y marking

= Incluye un mango 9-488-02-10
m Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino

2-472-14-0-0 8191214 5 0

2-472-14-2-0 8109103 5 140 34 2 90
2-472-16-0-0 8191238 5 160 22 0 120
2-472-16-1-0 8010966 5 160 26 1 120
2-472-16-2-0 8108922 5 160 34 2 120
2-472-14-0-0 = AET=
2-312-14-0-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308 -
2-472-14-2-0 == AR==
2-312-14-2-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308 F=m-=m
2-472-16-0-0 - . N KR
2-312-16-0-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308 Fmarwm
2-472-16-1-0 - . N KR
2-312-16-1-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308 Fm—amaram
2-472-16-2-0 - e gk e
2-312-16-2-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308 Fmamram
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LIMAS DE AGUJA

9-488-02 MANGO PARA LIMAS DE AGUJA

m  Mango sencillo para todas las limas de aguja
m  Se incluye un mango en cada juego de limas de aguja

9-488-02-10 8194772

LIMAS DE DIAMANTE

2-300-D - 2-304-D LIMAS DE AGUJA DE DIAMANTE,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m Para el acabado en materiales en los que la dureza hace poco efectivas las limas
2-300 convencionales

m  Empleada por los fabricantes de troqueles y moldes y fabricaciones especiales en
materiales tales como acero templado, ceramicas, vidrio, grafito, etc.
Forma: la forma es la misma que las limas de aguja convencionales correspondientes

2-301
Las limas van recubiertas con polvo de diamante (D 126) y suministradas en fundas

individuales de plastico
m Embalaje individual

2-300-14-D-1P 8189105 1

2-300-16-D-1P 8189129 1 160 10
2-301-14-D-1P 8189136 1 140 6
2-301-16-D-1P 8189143 1 160 10
2-302-14-D-1P 8189150 1 140 6
2-302-16-D-1P 8189167 1 160 10
2-303-14-D-1P 8189174 1 140 6
2-303-16-D-1P 8189198 1 160 10
2-304-14-D-1P 8189204 1 140 6
2-304-16-D-1P 8189211 1 160 10

2-300- I; 2-301- .; 2-302- F 2-303- .; 2-304- -.
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LIMAS DE DIAMANTE

2-306-D - 2-308-D LIMAS DE AGUJA DE DIAMANTE,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m Para el acabado en materiales en los que la dureza hace poco efectivas las limas
2-306 convencionales

m  Empleada por los fabricantes de troqueles y moldes y fabricaciones especiales en
materiales tales como acero templado, ceramicas, vidrio, grafito, etc.

m Forma: la forma es la misma que las limas de aguja convencionales correspondientes

2-311 m Las limas van recubiertas con polvo de diamante (D 126) y suministradas en fundas
individuales de plastico

Embalaje individual

2-306-14-D-1P 8189228
2-307-14-D-1P 8189235 1 140

2-307-16-D-1P 8189242 1 160 10
2-308-14-D-1P 8189259 1 140 6

2-306- f; 2-307- if§; 2-308- !

5-600-D - 5-670-D LIMAS DE PRECISION DE DIAMANTE,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m Utilizada para trabajos de industria pesada, en los que las limas convencionales son poco
efectivas

5-630
Aconsejable para materiales tales como metales duros, plasticos duros, grafito, epoxy, etc.
Forma: Cinco formas diferentes similares a las limas de precisién convencionales

5670 Mango integrado para una utilizacion mas facil

Parte de la lima (aprox, 110 mm) esta recubierta con polvo de diamante (D126)
Las limas se suministran en fundas de plastico individuales

Embalaje individual

5-600-21-D-1P 8189341

5-610-21-D-1P 8189358 1 215 54
5-630-21-D-1P 8189365 1 215 50
5-670-21-D-1P 8189389 1 215 63

5-600-21-D-1P I; 5-610-21-D-1P '.; 5-630-21-D-1P .; 5-670-21-D-1P il
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LIMAS CON DIENTES FRESADOS

3-330

HOJA PLANA PANSAR® SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para trabajar en planchas de metal tales como carrocerias de automoviles y refrigeradores

También se pueden emplear en materiales blandos, en los que se precise un alto grado de
extraccion y un acabado fino

Forma: Cantos y superficies paralelos

Superficies convexas fresadas con dientes curvados
Provista de dos agujeros para tuercas de sujeccién
Se adapta a los portalimas 9-458 y 9-462

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

3-330-12-1-0 8020712 5 1

3-330-12-2-0 8020729 5 300 30 45 12 2 200
3-330-14-1-0 8020736 5 350 35 4.5 9 1 270
3-330-14-2-0 8020743 5 350 35 45 12 2 270

3-331

HOJA DE MEDIA CANA PANSAR® SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para trabajar en planchas de metal tales como carrocerias de automoviles y refrigeradores

Para limar superficies concavas. También para metales blandos, en los que se precise un
alto grado de extraccion y un acabado fino

Forma: Media cafa, cantos paralelos

La superficie convexa esta fresada con dientes curvados
Provista de dos agujeros para tuercas de sujeccion

Se adapta al portalimas 9-457

Tipo de picado: 1 = Basto

3-331-14-1-0 8020750

FM10

@rgo®

LIMA PATRON CON MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Picado cizalla: para su uso en acero, plasticos, laminados y maderas duras
Buen acabado en la mayoria de los materiales

Dentado curvado: para un rapido arranque en materiales blandos, plomo, aluminio,
maderas blandas, etc.

Forma: Cantos paralelos y sin picado. Superficies con dientes fresados

Un lado con picado cizalla, por el otro dentado curvado
m Lalima va recubierta con una capa de pintura protectora

FM10 8010881

(BAHCO )
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LIMAS CON DIENTES FRESADOS

HRFM10 LIMA PATRON MEDIA CANA CON MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

- . N ™
ergo ® m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO

Para limar superficies céncavas y planas y grandes agujeros

m Dentado curvado que permite una rapida extraccion de materiales blandos, plomo, aluminio,
maderas blandas, etc.

m Forma: Cantos cénicos hacia la punta, sin picado
m Superficie media cafia fresada con dientes curvados, concava en el dorso
m Lalima va recubierta de una capa de pintura protectora

HRFM10 8010898

LIMAS PARA AFILADO

4-138...-0 LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para afilar sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra con dentado fino,
y sierra de cinta

Excelente para limar perfiles y precisién, pulido y desbastado

Se emplea a menudo en la industria mecanica como lima para tornos y desbastado
Forma: Paralela, delgada

Superficies y cantos picado sencillo, un canto redondeado

Tipo de picado: 1 = Basto

4-138-06-1-0 8020927
4-138-08-1-0 8020934 10 200 20 3.3 18 1 98
4-138-10-1-0 8020958 10 250 25 4.0 16 1 187
4-138-12-1-0 8020965 5 300 30 5.0 14 1 345
'BAHCO |
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LIMAS PARA AFILADO

4-138...-2

€@rgo®

LIMA PLANA PARALELA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

@rgo”®

m Para afilado de sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra con dentado
fino y sierra de cinta
m Excelente para limar perfiles y trabajos de precision, pulido y desbastado
m  Se emplea a menudo en la industria mecanica como lima para tornos y desbastado
] m Forma: Paralela, delgada
m Superficies y cantos con picado sencillo, un canto redondeado
m Tipo de picado: 1 = Basto
4-138-06-1-2 8000592 5
4-138-08-1-2 8000615 5 200 20 3.3 18 1 160
4-138-10-1-2 8000646 5 250 25 4.0 16 1 225
4-138-12-1-2 8194734 5 300 30 5.0 14 1 380
4-140...-0 LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL
m Para afilar sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra de dentado fino y
sierras de cinta
m  Excelente para limar perfiles y trabajos de precision, pulido y desbastado
e m  Se emplea a menudo en la industria mecanica como lima para tornos y desbastado
m Forma: Paralela, delgada
m Superficies y cantos con picado sencillo, dos cantos redondeados
m Tipo de picado: 1 = Basto
4-140-06-1-0 8020989 10 15
4-140-08-1-0 8020996 10 200 20 3.3 18 1 100
4-140-10-1-0 8022488 10 250 25 4.0 16 1 180
4-140...-2 LIMA PLANA PARALELA CON MANGO,

EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Para afilar sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra de dentado fino y
sierras de cinta

m Excelente para limar perfiles y trabajos de precision, pulido y desbastado

m  Se emplea a menudo en la industria mecanica como lima para tornos y desbastado

m Forma: Paralela, delgada

m Superficies y cantos con picado sencillo, dos cantos redondeados

m Tipo de picado: 1 = Basto

4-140-08-1-2 8028169
4-140-10-1-2 8194741 5 250 25 4.0 16 1 225
(BAHCO )
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LIMAS PARA AFILADO

4-144...-0

LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar sierras circulares y sierras alternativas de dentado fino y para desbastado
Forma: Paralela, extra delgada
Cantos y superficies con picado sencillo, un canto redondo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-144-08-2-0 8021054

4-144...-2

@rgo®

LIMA PLANA PARALELA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para afilar sierras circulares y sierras alternativas de dentado fino y para desbastado
Forma: Paralela, extra delgada

Cantos y superficies con picado sencillo, un canto redondo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-144-08-2-2 8201319

4-142

LIMA PLANA PARALELA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para afilado de sierras circulares, sierras alternativas, cadenas de motosierra con dentado
fino y sierra de cinta

Excelente para limar perfiles y trabajos de precision, pulido y desbastado

Se emplea a menudo en la industria mecanica como lima para tornos y desbastado
Forma: Paralela, delgada

Superficies y cantos con picado sencillo, dos cantos planos

Tipo de picado: 1 = Basto

96

4-142-06-1-0 8021016
4-142-08-1-0 8021023 10 200 20 33 18 1 95
4-142-10-1-0 8021030 10 250 25 4.0 16 1 175
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LIMAS PARA AFILADO

4-152

@rgo®

LIMA DE BRICOLAJE PARA MADERA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Picado escofina: limado tosco de madera, contrachapado, plasticos blandos, etc.
Picado doble: limado fino de metales, hierro y plasticos, etc.

Forma: Plana, paralela, con dos cantos planos sin picado

Un lado con picado escofina basto, el otro lado picado doble entrefino

4-152-08-2-2 8000691

4-153

@rgo”

LIMA DE BRICOLAJE PARA METAL CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Picado doble: limado tosco de filos de azadas, azadones, palas, rasquetas, hojas de
segadoras, hachas, etc.

m Picado sencillo: afilado de los filos de las herramientas mencionadas arriba y de cuchillos y
tijeras

m Forma: Plana, paralela, con dos cantos planos sin picado
Un lado con picado doble basto, el otro lado picado sencillo entrefino

4-153-08-1-2 8000707

4-154

@rago®

JUEGO DE LIMAS DE BRICOLAJE CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Dos limas en un display de carton
Contiene una lima de bricolaje para madera 4-152 y una lima de bricolaje para metal 4-153

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

4-154-08-2-2 8000714
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LIMAS PARA AFILADO

4-155

LIMA PARA HERRAMIENTAS AGRICOLAS CON MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Picado doble: para limar superficies planas y afilado tosco de filos de azadas, azadones,
hojas de segadoras, etc.

Picado sencillo: para limado fino de superficies planas y afilado fino de herramientas
Forma: Cantos paralelos, un canto sin picado

Un lado picado doble basto y otro lado picado sencillo basto

Mango integral con agujero para colgar

Tipo de picado: 1 = Basto

4-155-08-2-0 8116194 9&15 190
4-155-10-2-0 8116200 10 250 30 5.5 7&14 1 390

4-183...-0

LIMA TRIANGULAR PARA AFILADO SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilado de sierras con diente cruzado y a 60°
Forma: Triangular, con cantos coénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-183-04-2-0 8021108 2

4-183-45-2-0 8021115 10 112 9.6 19 2 40
4-183-05-2-0 8021122 10 125 10.5 19 2 50
4-183-06-2-0 8021139 10 150 12.0 17 2 80
4-183-07-2-0 8021146 10 175 13.0 16 2 105
4-183-08-2-0 8021153 10 200 15.0 15 2 160
4-183-10-2-0 8021160 10 250 17.0 14 2 245

4-183...-2

€rgo®

>

LIMA TRIANGULAR PARA AFILADO CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para afilado de sierras con diente cruzado y a 60°
Forma: Triangular, con cantos cénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

98

4-183-04-2-2 8201401 5 2
4-183-05-2-2 8201418 5 125 10.5 19 2 115
4-183-06-2-2 8000769 5 150 12.0 17 2 135
4-183-07-2-2 8194710 5 175 13.0 16 2 155
4-183-08-2-2 8194727 5 200 15.0 15 2 210
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LIMAS PARA AFILADO

4-186...-0

LIMA TRIANGULAR DELGADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar de todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
Forma: Triangular, con filos cénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-186-04-2-0 8021191 100 2

4-186-45-2-0 8021207 10 112 7.0 22 2 20
4-186-05-2-0 8021214 10 125 7.0 22 2 25
4-186-06-2-0 8021221 10 150 8.4 20 2 40
4-186-07-2-0 8021238 10 175 9.8 19 2 65
4-186-08-2-0 8021245 10 200 12.2 17 2 105

4-186...-2

€rgo”®

>

LIMA TRIANGULAR DELGADA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para afilar de todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
Forma: Triangular, con filos cénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-186-04-2-2 8201425 100
4-186-05-2-2 8028213 5 125 7.0 22 2 70
4-186-06-2-2 8000837 5 150 8.4 20 2 85

4-187...-0

LIMA TRIANGULAR EXTRADELGADA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
Forma: Triangular, con cantos coénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-187-04-2-0 8021269 2

4-187-45-2-0 8021276 10 12 6.0 24 2 20

4-187-05-2-0 8021283 10 125 6.0 24 2 23

4-187-06-2-0 8021290 10 150 7.0 22 2 27

4-187-07-2-0 8021306 10 175 8.5 21 2 47
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LIMAS PARA AFILADO

4-187...-2

LIMA TRIANGULAR EXTRADELGADA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

ergo ® m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m Para afilar todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
m Forma: Triangular, con filos cénicos hacia la punta
m Superficies y cantos con picado sencillo
m Tipo de picado: 2 = Entrefino
F, .
: l -
a E =
4-187-05-2-2 8201449
4-187-06-2-2 8022464 5 150 7.0 22 2 95
4-188...-0 LIMA TRIANGULAR SUPERDELGADA SIN MANGO,

EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
Forma: Triangular, con cantos coénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-188-05-2-0 8021337
4-188-06-2-0 8021344 10 150 6.0 24 2 20

4-188...-2

@rao”®

>

LIMA TRIANGULAR SUPERDELGADA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para afilar todo tipo de sierras con dentado cruzado fino
Forma: Triangular, con cantos cénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-188-05-2-2 8201456
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LIMAS PARA AFILADO

4-190...-0

LIMA TRIANGULAR PARA SIERRAS - 2 PUNTAS SIN
MANGO, EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar sierras, con dentado cruzado fino

Forma: Triangular, sin espiga, cantos conicos hacia ambos extremos
Superficies y cantos con picado sencillo desde ambas puntas hacia el centro
Mango de madera incluido

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-190-06-2-0 8021368
4-190-07-2-0 8021375 10 175 6.0 24 2 40
4-190-08-2-0 8021382 10 200 7.0 22 2 45

4-190...-2

€ergo®

>

LIMA TRIANGULAR PARA SIERRAS - 2 PUNTAS CON
MANGO, EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para afilar sierras, con dentado cruzado fino

Forma: Triangular, sin espiga, cantos cénicos hacia ambos extremos
Superficies y cantos con picado sencillo desde ambas puntas hacia el centro
Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-190-06-2-2 8000899 150
4-190-07-2-2 8000905 5 175 6.0 24 2 45
4-190-08-2-2 8000912 5 200 7.0 22 2 65

4-192...-0

LIMA TRIANGULAR PARA SIERRA DE CINTA (CANTOS
REDONDOS) SIN MANGO, EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilado de sierras de cinta

Forma: Triangular, con cantos coénicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-192-06-2-0 8021412 150 17

4-192-07-2-0 8021429 10 175 12.6 16 2 135

4-192-08-2-0 8021436 10 200 14.4 15 2 160
(BAHCO \
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‘ Z LIMAS PARA AFILADO

4-192...-2

@rgo”

>

LIMA TRIANGULAR PARA SIERRA DE CINTA (CANTOS
REDONDOS) CON MANGO, EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para afilado de sierras de cinta

Forma: Triangular, con cantos conicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-192-06-2-2 8201463 1.7
4-192-08-2-2 8201487

4-202 - 4-204

A

LIMA PARALELA PARA SIERRA CINTA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilado de sierras de cinta

Forma: Triangular, sin espiga, paralela
Superficies y cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 2 = Entrefino

4-202-85-2-0 8021474
4-203-85-2-0 8021481 10 212 18
4-204-85-2-0 8021498 10 212 16.0 15 2 210

4-272...-0

LIMA ROMBICA WASA® SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para afilar sierras con dentado fino recto
Forma: Paralela, rombica

Superficies y cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 3 = Fino

4-272-06-3-0 8021597
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LIMAS PARA AFILADO

4-272...-2

@rgo”

'

LIMA ROMBICA WASA® CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para afilar sierras con dentado fino recto

Forma: Paralela, rombica

Superficies y cantos picado sencillo

Tipo de picado: 3 = Fino

4-272-05-3-2 8201500 5 25 16.0
4-272-06-3-2 8001025 5 150 16.0 4.0 23 3

LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA

105

168 - 1P

LIMA REDONDA PARA CADENA DE MOTOSIERRA

m Lima redonda para afilar el dentado de las cadenas de motosierra

m Cada lima va presentada en un embalaje especial que puede ser utilizado como manguito

protector

168-6-3.2-1P 8152338
168-6-3.5-1P 8152345 12 150 35 1147 15
168-8-4.0-1P 8152352 12 200 4.0 3/8" RG 23
168-8-4.5-1P 8152369 12 200 4.5 .325 27
168-8-4.8-1P 8152376 12 200 4.8 325 31
168-8-5.2-1P 8152383 12 200 52 3/8” 36
168-8-5.5-1P 8152390 12 200 55 3/8” 39
168-8-6.3-1P 8152406 12 200 6.3 1/2” 51
(BAHCO |
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LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA

168 - 3P

LIMA REDONDA PARA CADENA DE MOTOSIERRA

m Lima redonda para afilar el dentado de las cadenas de motosierra

Las limas van presentadas en un embalaje especial, de tres en tres, con perforaciones para
una facil separacion

m 12 paquetes (36 limas) van embalados en una caja especial que sirve de display

168-6-3.2-3P 8152413

168-6-3.5-3P 8152420 12 150 3.5 1/4” 45

168-8-4.0-3P 8152437 12 200 4.0 3/8” RG 69

168-8-4.5-3P 8152444 12 200 4.5 .325 81

168-8-4.8-3P 8152451 12 200 4.8 .325 93
168-8-5.2-3P 8152468 12 200 52 3/8” 108
168-8-5.5-3P 8152475 12 200 5.5 3/8” 17
168-8-6.3-3P 8152482 12 200 6.3 172 153

168-6

LIMA REDONDA PARA CADENA DE MOTOSIERRA

m Lima redonda para afilar el dentado de las cadenas de motosierra
m El paquete de 6 es respetuoso con el medio ambiente, facil de transportar y usar
m 10 paquetes (60 limas) van embalados en una caja que sirve como display

168-8-4.0-6 8217419 6 3/8” RG

168-8-4.5-6 8217426 6 200 4.5 .325 27
168-8-4.8-6 8217433 6 200 4.8 .325 31
168-8-5.2-6 8217440 6 200 52 3/8” 36
168-8-5.5-6 8217457 6 200 5.5 3/8” 39

166-2

@rgo®

LIMA PLANA PARA CADENA DE MOTOSIERRA CON
MANGO, EMBALAJE INDIVIDUAL

m Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Lima plana paralela con cantos redondos sin picado para limar gargantas en cadenas de
motosierra y para afilar las hojas de los discos desbrozadores

166-6-16-2.5-2 8209698
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LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA

@rgo®

166/167-12 LIMA PLANA PARA CADENA DE MOTOSIERRA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL
m Lima plana paralela con cantos redondos sin picado
m Para limar gargantas en cadenas de motosierra y para afilar las hojas de los discos
desbrozadores
e
167-8-21-3.2-12 8021986 21.0
166-6-16-2.5-12 8021979 12 150 16.0 2.5 48
168-C JUEGO DE LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m  Embalaje combinado con dos limas redondas para cadenas de motosierra
m El embalaje también incluye una lima plana de 6” para cadenas de motosierra

168-COMBI-4.0 8209667 3/8" RG 150
168-COMBI-4.8 8209674 1 200 4.8 .325 160
168-COMBI-5.5 8209681 1 200 55 3/8” 175

168-C-G

@rgo®

JUEGO DE LIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA,
INCLUYE GUIA DE AFILADO

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Embalaje combinado con dos limas redondas para cadenas de motosierra
El embalaje también incluye una lima plana de 6” para cadenas de motosierra

Se incluye una guia de limado para garantizar el mejor resultado, tanto con una lima
redonda como plana en cadenas de motosierra.

168-COMBI-4.0-6922 8209612 3/8"RG

168-COMBI-4.8-6920 8209643 1 200 4.8 325 195

168-COMBI-5.5-6924 8209650 1 200 55 3/8” 210
BAHCO
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ESCOFINAS

6-342...-0

ESCOFINA MEDIA CANA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Cantos y superficies conicas hacia la punta

Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

6-342-06-2-0 8021719 15.0

6-342-08-1-0 8021726 10 200 20.0 6.5 10 1 158
6-342-08-2-0 8021733 10 200 20.0 6.5 16 2 158
6-342-10-1-0 8021757 10 250 24.0 8.0 8 1 270
6-342-10-2-0 8021764 10 250 24.0 8.0 12 2 270
6-342-12-1-0 8021788 5 300 30.0 10.0 6 1 400

6-342...-2

@rgo®

(

ESCOFINA MEDIA CANA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Cantos y superficies conicas hacia la punta

Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

6-342-06-2-2 8244170 150 15.0 2 102
6-342-08-1-2 8028282 5 200 20.0 6.5 10 1 205
6-342-08-2-2 8005375 5 200 20.0 6.5 16 2 205
6-342-10-1-2 8005382 5 250 24.0 8.0 8 1 330
6-342-10-2-2 8005399 5 250 24.0 8.0 12 2 330

6-343...-0

ESCOFINA MEDIA CANA LENGUA DE VACA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Delgada, media cafia. Cantos y superficies conicas hacia la punta
Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino, 3 = Fino

106

6-343-08-2-0 8021801 22.5
6-343-08-3-0 8021818 10 200 225 55 22 3 84
6-343-10-2-0 8021825 10 250 27.0 6.0 12 2 205
6-343-10-3-0 8021832 10 250 27.0 6.0 18 3 205
6-343-12-2-0 8021849 5 300 34.0 7.0 10 2 355
(BAHCO )
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ESCOFINAS

6-343...-2

@rgo”

ESCOFINA MEDIA CANA LENGUA DE VACA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Delgada, media cafia, cantos y superficies conicas hacia la punta
Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

6-343-08-2-2 8001070 225
6-343-10-2-2 8001094 5 250 27.0 6.0 12 2 285

6-344...-0

ESCOFINA PLANA PARALELA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Delgada, media cafia. Cantos y superficies conicas hacia la punta
Superficies con picado escofina, un canto con picado sencillo

Tipo de picado: 2 = Entrefino

6-344-08-2-0 8021887 20.2
6-344-10-2-0 8021900 10 250 25.0 7.5 12 2 250

6-344...-2

@rgo®

ESCOFINA PLANA PARALELA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Cantos y superficies paralelas

Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo

Embalaje individual, en cartén

Tipo de picado: 2 = Entrefino

6-344-08-2-2 8005344 20.0
6-344-10-2-2 8005351 5 250 25.0 75 12 2 250
BAHCO |

(
(o> 107



ESCOFINAS

6-345...-0

ESCOFINA REDONDA SIN MANGO,
EMBALAJE INDUSTRIAL

m Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
m Forma: Redonda, conica hacia la punta
m Tipo de picado: 2 = Entrefino

6-345-08-2-0 8021948
6-345-10-2-0 8021955 10 250 1.0 12 2 110

6-345...-2

@rgo”®

ACCESORIOS

ESCOFINA REDONDA CON MANGO,
EMBALAJE INDIVIDUAL

Mango desarrollado segun los procesos cientificos ERGO™

Para trabajos en madera, contrachapado, plasticos y otros materiales blandos
Forma: Redonda, conica hacia la punta

Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino

6-345-08-1-2 8028312
6-345-08-2-2 8005412 5 200 9.0 16 2 120
6-345-10-1-2 8005429 5 250 11.0 8 1 190

9-462

PORTALIMAS PANSAR®

m  Portalimas de aluminio de 14” (350 mm) para hojas planas Pansar® 3-330

9-462-14-0-0 8020873

BAHCO |
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ACCESORIOS

9-467 CEPILLO PARA LIMAS
m Para garantizar un buen limado, las limas deben limpiarse periédicamente durante el uso
Utilice el cepillo (o el alambre de acero para limados dificiles) para limpiar los dientes
atascados
m Realizar esta operacion regularmente mejora la eficacia de extraccion de la lima y prolonga
su vida util
m  Forma: Cepillo de madera con cerdas en un lado y una franja de alambre de acero en el
otro
9-467-00-0-0 8020897
9-469 CEPILLO PARA LIMAS
m Para limpiar los dientes de la lima
m  El uso regular mejora la eficacia de extraccion de la lima y prolonga su vida util
m Forma: Mango de madera con un cepillo de alambre de acero en un lado
9-469-00-0-0 8020903
9-484...10 MANGO DE PLASTICO PARA LIMAS

€ergo”®

PAQUETE DE 10 MANGOS

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m  Mango de plastico para limas de pequefio tamafio

9-484-3.2-10 8193348
9-484-5.2-10 8193355 10 5.2 5.2 12

9-484...1P

@rgo”®

MANGO DE PLASTICO PARA LIMAS,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m Mango de plastico para limas de pequefio tamafio

9-484-3.2-1P 8193522
9-484-5.2-1P 8193331 10 5,2 5.2 12
BAHCO
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ACCESORIOS

9-485...10

@rgo”

MANGO PARA LIMAS PLANAS
PAQUETE DE 10 MANGOS

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

El mango ERGO 9-485 ha sido disefiado para limas de forma rectangular (plana, plana
paralela, etc.) y para limas de media cafia

m  El extremo cubre la espiga completamente para un agarre seguro y cémodo

9-485-06-10 8193508
9-485-09-10 8193386 10 09 9 45
9-485-13-10 8193393 10 13 13 45

9-485...1P

€rgo®

MANGO PARA LIMAS PLANAS,
EMBALAJE INDIVIDUAL

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m  El mango ERGO 9-485 ha sido disefiado para limas de forma rectangular (plana, plana
paralela, etc.) y para limas de media cafia

m  El extremo cubre la espiga completamente para un agarre seguro y cémodo

9-485-06-1P 8193492
9-485-09-1P 8193362 10 09 9 50
9-485-13-1P 8193379 10 13 13 50

9-486...10

€rgo®

MANGO PARA LIMAS
PAQUETE DE 10 MANGOS

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m  El mango ERGO 9-486 ha sido disefiado para limas de forma rectangular (redondas,
cuadradas, triangulares, etc.)

m  El extremo cubre la espiga completamente para un agarre seguro y cémodo

9-486-04-10 8193430
9-486-05-10 8193461 10 05 5 45
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9-486...1P

@rgo”®

ACCESORIOS t

MANGO PARA LIMAS, EMBALAJE INDIVIDUAL

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m  El mango ERGO 9-486 ha sido disefiado para limas de forma rectangular (redondas,
cuadradas, triangulares, etc.)

m  El extremo cubre la espiga completamente para un agarre seguro y cémodo

9-486-04-1P 8193409
9-486-05-1P 8193447
9-486-07-1P 8249359 10 07 7 50

9-486-C-10

@rgo”®

MANGO PARA LIMAS DE CADENAS DE MOTOSIERRA
REDONDAS Y PLANAS, PAQUETE DE 10 MANGOS

m Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Estos mangos estan disefiados tanto para limas redondas (tipo 168) como planas (tipo 166)
para cadenas de motosierra

9-486-C-10 8209599

9-486-C-1P

€rgo°®

MANGO PARA LIMAS DE CADENAS DE MOTOSIERRA
REDONDAS Y PLANAS, EMBALAJE INDIVIDUAL

m  Mango disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m Estos mangos estan destinados tanto para limas redondas (tipo 168) como planas (tipo
166) para cadenas de motosierra

9-486-C-1P 8209605

PH-6604

MANGO PARA LIMAS DE CADENAS DE MOTOSIERRA
REDONDAS

m Mango de limas para cadenas de motosierra de 8” con tres guias anguladas integradas

PH-6604-1P 8152819
PH-6604-25 8141134
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

CILINDRICA

DIN: ZYA
Para limado de filos y superficies planas
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

X 10

A0313F03 8023690 1 3 13 3 40 F 18

A0313F03E 8212780 1 3 13 3 40 F 18 10
A0313M03 8023706 1 3 13 3 40 M 14 X 10
A0313MO3E 8192150 1 3 13 3 40 M 14 10
A0313M03X 8182038 1 3 13 3 40 M 1417 X 10
A0313MO3XE 8181475 1 3 13 3 40 M 1417 X 10
A0313MO3XE-60 8184513 1 3 13 3 60 M 1417 15
A0313M0O3XE-80 8201357 1 3 13 3 80 M 1417 X 15
A0313C03 8023713 1 3 13 3 40 C 14 X 10
A0613M03X 8197872 1 6 13 3 48 M 16/8 X 15
A0616F06 8023720 1 6 16 6 50 F 24 X 20
A0616M06 8023737 1 6 16 6 50 M 16 X 20
A0616MO6DE 8212629 1 6 16 6 50 M 16/16 20
A0616MOGE 8023751 1 6 16 6 50 M 18 X 20
A0616M06X 8023768 1 6 16 6 50 M 16/8 X 20
A0616MO6XE 8181468 1 6 16 6 50 M 16/8 X 20
A0616C06 8023782 1 6 16 6 50 C 10 X 20
A0820F06 8023799 1 8 20 6 60 F 28 30
A0820F06E 8212803 1 8 20 6 60 F 28 30
A0820M06 8023805 1 8 20 6 60 M 18 X 30
A0820MOGE 8023829 1 8 20 6 60 M 18 30
A0820M06X 8023836 1 8 20 6 60 M 18/9 X 30
A0820MO6XE 8181994 1 8 20 6 60 M 18/9 X 30
A0820C06 8023850 1 8 20 6 60 C 12 30
A1020F06 8023867 1 10 20 6 60 F 32 30
A1020M06 8023874 1 10 20 6 60 M 20 X 30
A1020MO6E 8023898 1 10 20 6 60 M 20 30
A1020M06X 8023904 1 10 20 6 60 M 20/10 X 30
A1020MO6XE 8182007 1 10 20 6 60 M 20/10 X 30
A1020C06 8023928 1 10 20 6 60 C 14 30
A1040M06X 8233129 1 10 40 6 60 X 20/10 55
A1050M06X 8233136 1 10 50 6 60 X 20/10 65
A1225F06 8023935 1 12 25 6 65 F 36 50
A1225F06E 8212810 1 12 25 6 65 F 36 50
A1225M06 8023942 1 12 25 6 65 M 24 X 50
A1225M06DE 8212636 1 12 25 6 65 M 24/24 50
A1225M06E 8023966 1 12 25 6 65 M 24 50
A1225M06X 8023973 1 12 25 6 65 M 24/12 X 50
A1225M06XE 8182014 1 12 25 6 65 M 24/12 X 50
A1225C06 8023997 1 12 25 6 65 C 16 X 50
A1225F08 8024000 1 12 25 8 65 F 36 55
A1225M08 8100506 1 12 25 8 65 M 24 X 55
A1225M08E 8100520 1 12 25 8 65 M 24 55
A1225M08X 8187989 1 12 25 8 65 M 24 55
A1225M08XE 8192174 1 12 25 8 65 M 24/12 55
A1225C08 8100544 1 12 25 8 65 C 16 55
A1625F06 8192198 1 16 25 6 65 F 40 70
A1625M06 8192181 1 16 25 6 65 M 28 70
A1625M06X 8187361 1 16 25 6 65 M 28 X 70
A1625M06XE 8187354 1 16 25 6 65 M 28/14 70
A1625C06 8192204 1 16 25 6 65 C 18 70
A1625F08 8100551 1 16 25 8 65 F 40 70
A1625M08 8100568 1 16 25 8 65 M 28 X 70
A1625M08E 8100582 1 16 25 8 65 M 28 70
A1625M08X 8100599 1 16 25 8 65 M 28/14 X 70
A1625M08XE 8182021 1 16 25 8 65 M 28/14 X 70
A1625C08 8100612 1 16 25 8 65 C 18 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

CILINDRICA, PUNTA REDONDA

DIN: WRC
Lima de superficies con conexiones redondas
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

3 40 F 18 X 10

CO0313F03 8100629 1 3 13

C0313M03 8100636 1 3 13 3 40 M 14 X 10
C0313M03X 8182045 1 3 13 3 40 M 14/7 X 10
C0313C03 8100643 1 3 13 3 40 C 10 X 10
C0613M03X 8197889 1 6 13 3 48 M 16/8 X 15
C0616M03X 8204679 1 6 16 3 53 M 16/8 X 20
C0616F06 8100650 1 6 16 6 50 F 24 X 20
C0616M06 8100667 1 6 16 6 50 M 16 X 20
C0616M06D 8215262 1 6 16 6 50 M 16/16 20
C0616M06X 8100681 1 6 16 6 50 M 16/8 X 20
C0616C06 8100698 1 6 16 6 50 C 10 X 20
CO0820F06 8100704 1 8 20 6 60 F 32 X 30
C0820M06 8100711 1 8 20 6 60 M 18 X 30
C0820M06X 8100735 1 8 20 6 60 M 18/9 X 30
C0820C06 8100742 1 8 20 6 60 C 12 30
C1020F06 8100759 1 10 20 6 60 F 32 30
C1020M06 8100766 1 10 20 6 60 M 20 X 30
C1020M06X 8100780 1 10 20 6 60 M 20/10 X 30
C1020C06 8100797 1 10 20 6 60 C 14 X 30
C1225F06 8100803 1 12 25 6 65 F 32 X 50
C1225M06 8100810 1 12 25 6 65 M 24 X 50
C1225M06X 8100834 1 12 25 6 65 M 24/12 X 50
C1225C06 8100841 1 12 25 6 65 C 16 X 50
C1225F08 8100858 1 12 25 8 65 F 36 55
C1225M08 8100865 1 12 25 8 65 M 24 X 55
C1225M08X 8187996 1 12 25 8 65 M 24/12 X 55
C1225C08 8100889 1 12 25 8 65 C 16 55
C1625F06 8192259 1 16 25 6 65 F 40 70
C1625M06 8192266 1 16 25 6 65 M 28 X 70
C1625M06X 8187378 1 16 25 6 65 M 28/14 X 70
C1625C06 8192273 1 16 25 6 65 C 18 70
C1625F08 8100896 1 16 25 8 65 F 40 70
C1625M08 8100902 1 16 25 8 65 M 28 X 70
C1625M08X 8100926 1 16 25 8 65 M 28/14 X 70
C1625C08 8100933 1 16 25 8 65 C 18 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

ESFERICA

DIN: KUD
Limado de soldaduras y agujeros. Para fabricar canales de aceite en lugares estrechos
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

40 F 18 X 10

DO0303F03 8100940 1 3 3 3

D0303M03 8100957 1 3 3 3 40 M 14 X 10
D0303M03X 8182052 1 3 3 3 40 M 1417 X 10
D0303C03 8100964 1 3 3 3 40 C 10 10
D0605M03X 8197896 1 6 5 3 40 M 16/8 X 15
D0606F06 8100971 1 6 6 6 50 F 24 20
D0606MO06 8100988 1 6 6 6 50 M 16 X 20
D0606M06X 8101008 1 6 6 6 50 M 16/8 X 20
D0606C06 8043872 1 6 6 6 50 C 12 X 20
DO0807F06 8043889 1 8 7 6 47 F 28 20
D0807MO06 8043896 1 8 7 6 47 M 18 X 20
D0807MO06X 8043919 1 8 7 6 47 M 18/9 X 20
D0807C06 8043933 1 8 7 6 47 C 14 20
D1009F06 8043926 1 10 9 6 49 F 32 20
D1009M06 8035280 1 10 9 6 49 M 20 X 20
D1009M06X 8035297 1 10 9 6 49 M 20/10 X 20
D1009C06 8035310 1 10 9 6 49 C 14 X 20
D1211F06 8035327 1 12 1" 6 51 F 36 X 30
D1211F06D 8266424 1 12 1" 6 51 D 36 30
D1211M06 8035334 1 12 1 6 51 M 24 X 30
D1211M06X 8035358 1 12 1 6 51 M 24/12 X 30
D1211C06 8035365 1 12 1 6 51 C 16 X 30
D1614F06 8192334 1 16 14 6 54 F 40 50
D1614M06 8192327 1 16 14 6 54 M 28 X 50
D1614M06X 8187385 1 16 14 6 54 M 28/14 X 50
D1614C06 8192341 1 16 14 6 54 C 18 50
D1614F08 8035372 1 16 14 8 54 F 40 50
D1614M08 8035389 1 16 14 8 54 M 28 50
D1614M08X 8035402 1 16 14 8 54 M 28/14 50
D1614C08 8035419 1 16 14 8 65 C 18 50
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

OVALADA

DIN: TRE
Moldeado y limado en bloques cilindricos y herramientas con formas complicadas
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

40 F 18 10

E0308F03 8035426 1 3 8 3

E0308M03 8035433 1 3 8 3 40 M 14 X 10
E0308M03X 8192372 1 3 8 3 40 M 1417 10
E0308C03 8035440 1 3 8 3 40 C 10 10
E0614F06 8035457 1 6 14 6 50 F 24 20
E0614M06 8035464 1 6 14 6 50 M 16 X 20
E0614M06X 8035488 1 6 14 6 50 M 16/8 X 20
E0614C06 8035495 1 6 14 6 50 C 12 20
E0816F06 8035501 1 8 16 6 60 F 24 30
E0816M06 8035518 1 8 16 6 60 M 18 X 30
E0816M06X 8035532 1 8 16 6 60 M 18/9 X 30
E0816C06 8035549 1 8 16 6 60 C 12 30
E1018F06 8035556 1 10 18 6 60 F 32 30
E1018M06 8035563 1 10 18 6 60 M 20 X 30
E1018M06X 8035587 1 10 18 6 60 M 20/10 X 30
E1018C06 8035594 1 10 18 6 60 C 14 30
E1222F06 8035600 1 12 22 6 60 F 36 40
E1222M06 8035617 1 12 25 6 65 M 24 X 40
E1222M06X 8035631 1 12 22 6 65 M 24/12 X 40
E1222C06 8035648 1 12 22 6 60 C 16 40
E1222F08 8035655 1 12 22 8 65 F 36 40
E1222M08 8172558 1 12 22 8 65 M 24 40
E1222M08X 8199302 1 12 22 8 65 M 24/12 40
E1222C08 8035686 1 12 22 8 65 C 16 40
E1625F06 8192457 1 16 25 6 65 F 40 70
E1625M06 8192440 1 16 25 6 65 M 28 X 70
E1625M06X 8187392 1 16 25 6 65 M 28/14 X 70
E1625C06 8192464 1 16 25 6 65 C 18 70
E1625F08 8035693 1 16 25 8 65 F 40 70
E1625M08 8035709 1 16 25 8 65 M 28 70
E1625M08X 8035723 1 16 25 8 65 M 28/14 X 70
E1625C08 8035730 1 16 25 8 65 C 16 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

F OJIVAL, PUNTA REDONDA

DIN: RBF
Limado y mecanizado de formas para todas las aplicaciones, gracias a su forma universal
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

3 40 F 24 X 15

F0313F03 8035747 1 3 13

F0313M03 8035754 1 3 13 3 40 M 14 X 15
F0313M03X 8192495 1 3 13 3 40 M 14/7 X 15
F0313C03 8035761 1 3 13 3 40 C 10 15
F0612F04 8192518 1 6 12 4 45 F 24 10
F0612M04 8035778 1 6 12 4 45 M 16 10
F0612M04X 8188474 1 6 12 4 45 M 16/8 10
F0612C04 8192525 1 6 12 4 45 C 10 10
F0613M03X 8196608 1 6 13 3 48 M 16/8 X 10
F0618F06 8035785 1 6 18 6 50 F 24 20
F0618M06 8035792 1 6 18 6 50 M 16 X 20
F0618M06X 8035815 1 6 18 6 50 M 16/8 X 20
F0618C06 8035822 1 6 18 6 50 C 10 X 20
F0820F06 8035846 1 8 20 6 60 F 28 30
F0820M06 8035839 1 8 20 6 60 M 18 X 30
F0820M06X 8035860 1 8 20 6 60 M 18/9 X 30
F0820C06 8035877 1 8 20 6 60 C 12 30
F1020F06 8035884 1 10 20 6 60 F 32 30
F1020M06 8035891 1 10 20 6 60 M 20 X 30
F1020M06X 8035914 1 10 20 6 60 M 20/10 X 30
F1020C06 8035921 1 10 20 6 60 C 14 30
F1225F06 8035938 1 12 25 6 65 F 36 X 40
F1225M06 8035945 1 12 25 6 65 M 24 X 40
F1225M06X 8036003 1 12 25 6 65 M 24/12 X 40
F1225C06 8035969 1 12 25 6 65 C 16 X 40
F1225F08 8035976 1 12 25 8 65 F 36 45
F1225M08 8035983 1 12 25 8 65 M 24 X 45
F1225M08X 8192563 1 12 25 8 65 M 24/12 X 45
F1225C08 8036010 1 12 25 8 65 C 16 45
F1625F06 8192587 1 16 25 6 65 F 40 70
F1625M06 8192570 1 16 25 6 65 M 28 X 70
F1625M06X 8187408 1 16 25 6 65 M 28/14 X 70
F1625C06 8192594 1 16 25 6 65 C 18 70
F1625F08 8036027 1 16 25 8 65 F 40 70
F1625M08 8036034 1 16 25 8 65 M 28 70
F1625M08X 8036058 1 16 25 8 65 M 28/14 70
F1625C08 8036065 1 16 25 8 65 C 18 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

OJIVAL CON PUNTA

DIN: SPG
Aconsejable para lugares estrechos, gracias a su extremo puntiagudo
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

3 40 F 18 X 10

G0313F03 8036072 1 3 13

G0313M03 8036089 1 3 13 3 40 M 14 X 10
G0313M03X 8182069 1 3 13 3 40 M 1417 X 10
G0313C03 8036096 1 3 13 3 40 C 12 X 10
G0613M03X 8196592 1 6 13 3 48 M 16/8 X 15
G0618F06 8036102 1 6 18 6 50 F 24 X 20
G0618M06 8036119 1 6 18 6 50 M 16 X 20
G0618M06X 8036133 1 6 18 6 50 M 16/8 X 20
G0618C06 8036140 1 6 18 6 50 C 10 X 20
G0820F06 8036157 1 8 20 6 60 F 28 30
G0820M06 8036164 1 8 20 6 60 M 18 X 30
G0820M06X 8036188 1 8 20 6 60 M 18/9 X 30
G0820C06 8172572 1 8 20 6 60 C 12 30
G1020F06 8036201 1 10 20 6 60 F 32 30
G1020M06 8036218 1 10 20 6 60 M 20 X 30
G1020M06X 8036232 1 10 20 6 60 M 20/10 X 30
G1020C06 8036249 1 10 20 6 60 C 14 30
G1225F06 8036300 1 12 25 6 65 F 36 X 40
G1225M06 8036317 1 12 25 6 65 M 24 X 40
G1225M06X 8036331 1 12 25 6 65 M 24/12 X 40
G1225C06 8036348 1 12 25 6 65 C 16 X 40
G1225F08 8036355 1 12 25 8 65 F 36 40
G1225M08 8036362 1 12 25 8 65 M 24 X 40
G1225M08X 8188009 1 12 25 8 65 M 24/12 X 40
G1225C08 8036386 1 12 25 8 65 C 16 40
G1625F06 8192655 1 16 25 6 65 F 40 70
G1625M06 8192648 1 16 25 6 65 M 28 X 70
G1625M06X 8187415 1 16 25 6 65 M 28/14 X 70
G1625C06 8192662 1 16 25 6 65 C 18 70
G1625F08 8036393 1 16 25 8 65 F 40 70
G1625M08 8036409 1 16 25 8 65 M 28 70
G1625M08X 8036423 1 16 25 8 65 M 28/14 X 70
G1625C08 8036430 1 16 25 8 65 C 18 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

H FORMA DE LLAMA

DIN: FLH
Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

H0613M03X 8196615 16/8
H1025F06 8182335 1 10 25 6 65 F 32 30
H1025M06 8182304 1 10 25 6 65 M 20 X 30
H1025M08 8273439 1 10 25 8 65 M 20 42
H1025M06X 8182311 1 10 25 6 65 M 20/10 X 30
H1025C06 8182328 1 10 25 6 65 C 14 30
H1232M06 8182076 1 12 32 6 72 M 24 X 40
H1232M06X 8181758 1 12 32 6 72 M 24/12 X 40
H1635F06 8192747 1 16 35 6 75 F 40 70
H1635M06X 8187422 1 16 35 6 75 M 28/14 X 70
H1635M06 8192730 1 16 35 6 75 M 28 70
H1635C06 8192754 1 16 35 6 75 C 18 70
H1635F08 8192778 1 16 35 8 75 F 40 70
H1635M08 8182083 1 16 35 8 75 M 28 70
H1635M08X 8182090 1 16 35 8 75 M 28/14 70
H1635C08 8192785 1 16 35 8 75 C 18 70
J CONICA 60°

m DIN: KSJ

m Filos suaves en 30 grados

m Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

m Stock estandar: X = si

JO604F06 8036492

J0604M06 8036508 1 6 6 55 M 16 X 20
J0604C06 8036515 1 6 6 55 C 10 20
J1010F06 8036522 1 10 10 6 50 F 30 25
J1010M06 8172473 1 10 10 6 50 M 21 X 25
J1010C06 8036553 1 10 10 6 50 C 15 25
J1212M06 8036577 1 12 12 6 52 M 24 X 30
J1616F06 8192815 1 16 16 6 56 F 39 40
J1616M06 8187439 1 16 16 6 56 M 27 X 40
J1616C06 8192822 1 16 16 6 56 C 21 40
J1616F08 8036607 1 16 16 8 56 F 39 40
J1616M08 8036614 1 16 16 8 56 M 27 40
J1616C08 8036638 1 16 16 8 56 C 21 40

'BAHCO |

118 (> )



LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

CONICA 90°

DIN: KSK
Filos suaves en 45 grados

Stock estandar: X = si

Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

KO0602F06
K0602M06
K0602C06
K1008F06
K1008M06
K1008C06
K1210F06
K1210M06
K1210C06
K1612F06
K1612M06
K1612C06
K1612M08
K1612F08
K1612C08

8036645
8036652
8036669
8036676
8036683
8036706
8036713
8036720
8036744
8193966
8193959
8193973
8036768
8036751
8036782

A A A A A A A A A A A A A A

10
10
10
12
12
12
16
16
16
16
16
16
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55
55
48
48
48
50
50
50
52
52
52
52
52
52

OMZTO0OZZT MO 1nTOoOZ 1Mo Zmm

16
10
30
21
15
36
24
18
39
27
21
27
39
21

X

20
20
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40

CONICA, PUNTA REDONDA

DIN: KEL
Cabeza prolongada para lugares estrechos y esquinas redondeadas

Stock estandar: X = si

Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

L1020F06
L1020M06
L1020M06X
L1020C06
L1225F06
L1225M06
L1225M06X
L1230F06
L1230M06
L1230M06X
L1230C06
L1630F06
L1630M06
L1630M06X
L1630C06
L1630M08
L1630M08X
L1630F08
L1630C08

8182106
8133665
8136369
8182113
8192860
8132774
8136857
8182137
8182168
8182175
8182120
8192921
8192914
8187446
8192938
8182205
8136833
8182151
8182144
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10
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20
20
20
25
25
25
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60
60
60
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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20
20/10
14
36
24
24/12
36
24
24
16
40
28
28/14
18
28
28/14
40
18

30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

M CONICA CON PUNTA

DIN: SKM
Limado de agujeros en lugares estrechos.
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

3 40 F 18 X 10

MO0310F03 8036799 1 3 10

M0310M03 8036805 1 3 10 3 40 M 14 X 10
MO0310M03X 8197063 1 3 10 3 40 M 14/7 X 10
MO0310C03 8036812 1 3 10 3 40 C 10 10
M0613M03X 8196622 1 6 13 3 48 M 16/8 X 15
MO0618F06 8036829 1 6 18 6 50 F 30 X 20
M0618M06 8036836 1 6 18 6 50 M 16 X 20
MO0618M06X 8036850 1 6 18 6 50 M 16/8 X 20
M0618C06 8036867 1 6 18 6 50 C 10 X 20
M1022F06 8036874 1 10 20 6 60 F 36 30
M1022M06 8036881 1 10 20 6 60 M 21 X 30
M1022M06D 8210762 1 10 20 6 60 M 21/21 30
M1022M06X 8036904 1 10 20 6 60 M 21/1 X 30
M1022C06 8036911 1 10 20 6 60 C 18 30
M1227F06 8036935 1 12 25 6 65 F 36 40
M1227M06 8036928 1 12 25 6 65 M 24 X 40
M1227M06X 8036959 1 12 25 6 65 M 24/12 X 40
M1227C06 8036966 1 12 25 6 65 C 18 40
M1227F08 8036973 1 12 25 8 65 F 36 40
M1227M08 8036980 1 12 25 8 65 M 24 40
M1227M08X 8192990 1 12 25 8 65 M 24/12 40
M1227C08 8192983 1 12 25 8 65 C 18 40
M1630F06 8193027 1 16 30 6 70 F 39 70
M1630M06 8193010 1 16 30 6 70 M 27 X 70
M1630M06X 8187453 1 16 30 6 70 M 27/14 X 70
M1630C06 8193034 1 16 30 6 70 C 21 70
M1630F08 8037055 1 16 30 8 70 F 39 70
M1630M08 8037062 1 16 30 8 70 M 27 X 70
M1630M08X 8037086 1 16 30 8 70 M 27/14 X 70
M1630C08 8037093 1 16 30 8 70 C 21 70
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

N CONICA INVERTIDA

DIN: WKN
Limado de agujeros en lugares estrechos
Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto

Stock estandar: X = si

NO306F03 8193058 3 6

NO306M03 8182212 1 3 6 3 40 M 14 X 10
NO306MO3E 8182229 1 3 6 3 40 M 14 10
N0306C03 8193065 1 3 6 3 40 C 10 10
N0607F06 8193072 1 6 7 6 50 F 24 20
N0607MO06 8182236 1 6 7 6 50 M 16 20
NO607MOGE 8182243 1 6 7 6 50 M 24 20
N0607C06 8193089 1 6 7 6 50 C 10 20
N1213F06 8193096 1 12 13 6 53 F 36 30
N1213M06 8134570 1 12 13 6 53 M 24 X 30
N1213MOGE 8182250 1 12 13 6 53 M 24 30
N1213M06X 8237172 1 12 13 6 53 X 24 X 30
N1213C06 8193102 1 12 13 6 53 C 16 30
N1613F06 8193126 1 16 13 6 53 F 40 50
N1613M06 8136000 1 16 13 6 53 M 28 50
N1613MOGE 8193119 1 16 13 6 53 M 28 50
N1613M06X 8204525 1 16 13 6 53 M 28/14 50
N1613C06 8193133 1 16 13 6 53 C 18 50
N1613F08 8193140 1 16 13 8 53 F 40 50
N1613M08 8182267 1 16 13 8 53 M 28 X 50
N1613MO8E 8182274 1 16 13 8 53 M 28 50
N1613C08 8193157 1 16 13 8 53 C 18 50

A-AL LIMAS PARA ALUMINIO CILINDRICAS

Limado de aluminio y otros materiales blandos
Utilice cera para evitar el filo de aportacion
Filo de corte especial con una combinacién de ventajas idéneas para materiales blandos

Stock estandar: X = si

A0616ALO6E 8181802

A1225AL06E 8187620 1 12 25 6 70 AL 6 X 50

A1225AL08E 8181819 1 12 25 8 76 AL 6 X 50
(BAHCO )
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

C-AL LIMAS PARA ALUMINIO CILINDRICAS, PUNTA REDONDA
m Limado de aluminio y otros materiales blandos
m Ultilice cera para evitar el filo de aportacion
m  Filo de corte especial con una combinacion de ventajas idéneas para materiales blandos
m Stock estandar: X = si
C0616AL06 8181826
C1225AL06 8187637 1 12 25 6 70 AL 6 X 50
C1225AL08 8181833 1 12 25 8 76 AL 6 X 50
D-AL LIMAS PARA ALUMINIO ESFERICAS
m Limado de aluminio y otros materiales blandos
m Ultilice cera para evitar el filo de aportacion
m  Filo de corte especial con una combinacion de ventajas idéneas para materiales blandos
m  Stock estandar: X = si
D1211AL06 8187644
D1211AL08 8181840 1 12 1 8 62 AL 6 60
F-AL LIMAS PARA ALUMINIO OJIVALES, PUNTA REDONDA
m Limado de aluminio y otros materiales blandos
m Utilice cera para evitar el filo de aportacion
m Filo de corte especial con una combinacion de ventajas idoneas para materiales blandos
m  Stock estandar: X = si
F0618AL06 8181857
F1225AL06 8187651 1 12 25 6 70 AL 6 X 50
F1225AL08 8181864 1 12 25 8 70 AL 6 X 50
(BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

L-AL LIMAS PARA ALUMINIO CONICAS, PUNTA REDONDEADA
m Limado de aluminio y otros materiales blandos
m Ultilice cera para evitar el filo de aportacion
m  Filo de corte especial con una combinacion de ventajas idéneas para materiales blandos
m  Stock estandar: X = si
L1230AL06 8187668
L1230AL08 8181871 1 12 30 8 82 AL 6 50
A-int BROCA ROTATIVA ESPECIAL PARA LIMADO INTERIOR
m Broca rotativa para limado interior en tornos paralelos
m  Filo de corte especial para un perfecto acabado
m Para: D=Diamante
m Stock estandar: X = si
A0408F03D 8197926 D 20/20
A0610F06D 8197933 1 6 10 6 65 D 24/24 15
A0810F06D 8197957 1 8 10 6 65 D 28/28 X 20
AlG BROCA ROTATIVA ESPECIAL PARA REPARACION

DE NEUMATICOS

m Limpieza y escariado para la reparacién de neumaticos

m Velocidad maxima 1500 rpm. Las velocidades superiores a 1500 rpm. generan calor, lo que
destruye la unién entre la goma y el refuerzo de acero

m Las brocas marcadas con una "T” tienen una varilla triangular
m Stock estandar: X = si

A0320M03X 8197773 3 X 1417

A0625M06X 8197780 1 6 25 6 65 X 16/8 X 20

G0645M4.9X 8195380 1 6 45 T4.9 75 X 12/6 50

G0845M6.6X 8195403 1 8 45 T6.6 90 X 16/8 60

G1050M8.3X 8195397 1 10 50 T83 110 X 20/10 70

HSSG-G0645MX 8195496 1 6 45 6 75 X 12/6 50
BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-A CILINDRICA

m Limas rotativas de acero rapido, HSS

m Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones 6ptimas

b i de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
| S — elevado
b SR 'S

m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volimenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

m Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades

HSSG-A0616M 8023379 6
HSSG-A1020M 8023386 1 10 20 6 M 30
HSSG-A1225EC 8023409 1 12 25 6 EC 40
HSSG-A1225M 8023393 1 12 25 6 M 40
HSSG-A1625M 8023416 1 16 25 6 M 50
HSSG-A-S CILINDRICA,

EMBALAJE INDIVIDUAL

m Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma A
m Embalaje individual

m Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones 6ptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

m  También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

m Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual

HSSG-A0616M-S 8022501

HSSG-A1020M-S 8022518 1 10 20 6 60 M 20 30

HSSG-A1225M-S 8022525 1 12 25 6 65 M 24 40

HSSG-A1225EC-S 8022532 1 12 25 6 65 EC 7 40

HSSG-A1625M-S 8022549 1 16 25 6 65 M 28 50
'BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-C CILINDRICA, PUNTA REDONDA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
- e de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
t — elevado
| -
m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Los distintos picados:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes
m  Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-C0616M 8023423 6
HSSG-C1020M 8023430 1 10 20 6 M 20
HSSG-C1225EC 8023454 1 12 25 6 EC 40
HSSG-C1225M 8023447 1 12 25 6 M 40
HSSG-C-S CILINDRICA, PUNTA REDONDA,

EMBALAJE INDIVIDUAL

Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma C
Embalaje individual

Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones 6ptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan voliumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual

HSSG-C0616M-S 8022556

HSSG-C1020M-S 8022563 1 10 20 6 60 M 20 30

HSSG-C1225M-S 8022570 1 12 25 6 65 M 24 40

HSSG-C1225EC-S 8022587 1 12 25 6 65  EC 7 40
BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-D ESFERICA

m Limas rotativas de acero rapido, HSS

Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones éptimas
o i de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
| S — elevado

m Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan voliumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

m Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades

HSSG-D0606M 8023461 6
HSSG-D08O7M 8023478 1 8 6 M 20
HSSG-D1009M 8023485 1 10 9 6 M 20
HSSG-D1211EC 8023508 1 12 11 6 EC 20
HSSG-D1211M 8023492 1 12 11 6 M 20
HSSG-D1614M 8023515 1 16 14 6 M 30
HSSG-D-S ESFERICA,

EMBALAJE INDIVIDUAL

Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma D
m  Embalaje individual

m Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor elecciéon cuando las condiciones 6ptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

m  También pueden usarse con velocidades de corte pequefas
m Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan voliumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

m Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual

HSSG-D0606M-S 8022594 6 M

HSSG-D0807M-S 8022600 1 8 7 6 47 M 18 20

HSSG-D1009M-S 8022617 1 10 6 49 M 20 20

HSSG-D1211M-S 8022624 1 12 1 6 51 M 24 20

HSSG-D1211EC-S 8022631 1 12 gl 6 51 EC 7 20
'BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-E OVALADA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
n i de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
' . elevado
e il m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Los distintos picados:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes
m  Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-E0614M 8023522 6
HSSG-E1222EC 8023546 1 12 22 6 EC 30
HSSG-E1222M 8023539 1 12 22 6 M 30
HSSG-E1625M 8023553 1 16 25 6 M 50
HSSG-E-S OVALADA,

EMBALAJE INDIVIDUAL

Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma E
Embalaje individual

Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones 6ptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
Los distintos picados:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes

Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual

HSSG-E1222M-S 8022662

HSSG-E1222EC-S 8022679 1 12 22 6 62 EC 7 30

HSSG-E1625M-S 8022686 1 16 25 6 65 M 28 50
(BAHCO )
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-F OJIVAL, PUNTA REDONDA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones éptimas
— de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
' S — elevado
L 1
. * m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
m Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-F0618M 8023560
HSSG-F1225M 8023577 1 12 25 6 M 30
HSSG-F1625M 8023584 1 16 25 6 M 40
HSSG-F-S OJIVAL, PUNTA REDONDA,
EMBALAJE INDIVIDUAL
m Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma F
m Embalaje individual
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado
m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
m Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual
HSSG-F0618M-S 8022693
HSSG-F1225M-S 8022709 1 12 25 6 65 M 24 30
BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-G OJIVAL CON PUNTA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
- . de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
i —_— elevado
L 1 F
- m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Los distintos picados:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volumenes de arranque
buenos, contrarresta el filo de aportacion entre los dientes
m  Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-G0618M 8023591 6
HSSG-G1220M 8023607 1 12 20 6 M 30
HSSG-G1225EC 8023621 1 12 25 6 EC 30
HSSG-G1225M 8023614 1 12 25 6 M 30
HSSG-G-S OJIVAL CON PUNTA,

EMBALAJE INDIVIDUAL

Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma G
Embalaje individual

Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones 6ptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
Tipo de picado:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual

HSSG-G0618M-S 8022716

HSSG-G1220M-S 8022723 1 12 20 6 60 M 24 30

HSSG-G1225M-S 8022730 1 12 25 6 65 M 24 30
BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-M

CONICA CON PUNTA

m Limas rotativas de acero rapido, HSS

Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc

m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccion cuando las condiciones éptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado

m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

m Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades

HSSG-M0618M 8023638
HSSG-M1227M 8023645 1 12 27 6 M 30

HSSG-M-S CONICA CON PUNTA,
EMBALAJE INDIVIDUAL
m Limas rotativas de acero rapido, HSS en forma M
m Embalaje individual
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
elevado
m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
m Embalaje: Caja de plastico - Embalaje individual
HSSG-M0618M-S 8022754
HSSG-M1227M-S 8022761 1 12 27 6 67 M 24 30
BAHCO |
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LIMAS ROTATIVAS DE ACERO RAPIDO

HSSG-N CONICA INVERTIDA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
I — de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
| —_ elevado
b SR
m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
m  Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-N1230M 8188016
HSSG-O OVALADA, PUNTA REDONDA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccioén cuando las condiciones éptimas
s e de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
| . elevado
- * m También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
m Tipo de picado:
M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales
m Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades
HSSG-01218M 8188030
HSSG-P EN FORMA DE PERA
m Limas rotativas de acero rapido, HSS
Las limas rotativas de acero rapido se emplean en principio, para el mecanizado de acero
blando, aluminio, bronce, latén, etc
m Las limas rotativas de acero rapido, son una mejor eleccién cuando las condiciones éptimas
— de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es
i —_ elevado
T ~

También pueden usarse con velocidades de corte pequefias
Tipo de picado:

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros,
bajo condiciones normales

Embalaje: Caja de plastico - En grupos de 5 unidades

HSSG-P0622M 8188054
HSSG-P1230M 8188078 1 12 30 6 M 30
(BAHCO )
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ACCESORIOS

52 CEPILLOS

m  Cepillo de alambre para bujias, limpieza facil de las mismas

m  Con mango de madera y con cerdas metdlicas de cobre finas

8276027

782-U CEPILLOS

m Cepillo de alambre para uso general: limpieza de la suciedad, del éxido, de la pintura etc.

m  Con mango de madera y 4 filas de cerdas de acero

782-U 8276447

783 CEPILLOS

m  Cepillo de acero para la limpieza de los discos de freno y de los tambores del disco

m  Con mango de plastico y 2 filas de cerdas de acero

8276034

2555 CEPILLOS

m  Cepillo terminal que quita la corrosién y la suciedad de los terminales de la bateria y de las

abrazaderas
m  El cepillo externo limpia las abrazaderas de los cables y el cepillo interno limpia los postes
terminales
m Con carcasa de metal y cerdas de acero
2555 8276041
(BAHCO|
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LLAVES

Las llaves Bahco han sido disefiadas y fabricadas
con las dimensiones ideales para satisfacer al
usuario por su potencia y facilidad de manejo.

Més de 800 tipos diferentes de llaves cubren un
namero elevado de aplicaciones, lo cual convierte

a Bahco en el especialista en llaves por excelencia.
Nuestras llaves garantizan una accesibilidad optima
en espacios reducidos debido a su perfil patentado
y al disefio de su mango, proporcionando una
superficie mas amplia y cémoda.

El perfil Dynamic-Drive™ en las cabezas de

las llaves de estrella aumenta el contacto con

las paredes de las tuercas, en lugar de con las
aristas. Esta superficie plana de contacto reduce

el desgaste y proporciona un rendimiento 6ptimo.
Con el perfil Dynamic-Drive™ se pueden aplicar
torsiones sustancialmente mayores, sin que las
tuercas o la llave sufran desgaste. Incluso tuercas o
tornillos gastados pueden usarse con este perfil.

Tradicionalmente, Bahco ha incorporado el
componente de calidad del acero de alta aleacion,
combinado con el tratamiento térmico adecuado
—templado y recocido — para poder garantizar

una herramienta de alta calidad. Como resultado,
nuestra familia de llaves soporta mas torsién sin
deformacion, haciéndolas mas fuertes y duraderas.

También presentamos las llaves ajustables
ERGO™ de Bahco, resultado de un extenso trabajo
de desarrollo, en el que usuarios profesionales y
especialistas en ergonomia han contribuido para
disefiar herramientas mas faciles de usar. Los
diferentes modelos y medidas estan disponibles
tanto en version fosfatada como cromada, con o sin
los confortables mangos ergonémicos.
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LLAVES AJUSTABLES

SERIE 90 €rgo°
“Mas de 120 afios de experiencia fabricando llaves ajustables”

La serie 90 ERGO™ tiene mas funciones y ventajas que cualquier otra llave ajustable. El disefio ergondmico de
su mango, mordazas y agarre:

= Hace posible utilizar la fuerza manual de la manera mejor y mas eficiente

= Proporciona el mejor y mas seguro agarre posible en diferentes posiciones de trabajo
= Protege contra accidentes laborables innecesarios

Mas robustez que

la estipulada en las ERGO™ 90 es un
Mordazas paralelas normas I1SO

; disefio registrado
para garantizarun =~ ——————
agarre mas seguro

Mejor sujecién en
Buen equilibrio, muy cualquier condicion
coémodo y facil de usar de trabajo

Mango de acero forjado de
una pieza, para obtener
una mayor robustez

Permite un agarre firme
incluso cuando el mango
Mayor accesibilidad, pues esta sucio y manchado
la mordaza movil ajustable de aceite
no se sale, incluso en la
posicién de maxima
apertura de la llave

Disefiado para distribuir la
presion en la mano de manera
uniforme, con la consiguiente

reduccion del riesgo de
Resistencia a una amplia gama accidentes laborales
de temperaturas que varian de

los -40 °C a los 100 °C
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BAHCO

LLAVE AJUSTABLE
COMBINADA

Ademas de con tuercas normales,
esta llave también puede utilizarse con
tubos, tuercas redondas y pernos.

....

Y ohF

---=.....
Sy
L}
s

r‘ 0O\ Se puede utilizar como una llave
= ) ajustable estandar invirtiendo la
posicion de la mordaza ajustable.

Angulo de boca a 15° para
proporcionar un acceso mas
facil en espacios reducidos.

9029-9035 Y 9031T €@rgo”

Las series ERGO™ tipo 9029-9035 Mordazas delgadas
9031T son una gran invencién para facilitar el acceso
y 9 a espacios reducidos

trasero de un pantalon.
de gran tamafio

9029: 1 1/4 pulgadas / 32 mm
9031: 1 1/2 pulgadas / 38 mm

_ 1

Menor peso:
9029: 220 g
9031: 340 g

de Bahco, y sin embargo, son tan
pequefias que caben en el bolsillo Cabe en un bolsillo
Mayor anchura paratuercas I

9029: 6 pulgadas/170 mm
9031: 8 pulgadas/218 mm

9031T
Mordazas extra delgadas para maximizar la accesibilidad

9%

15° j tmmﬂ 1/

Apertura
extra amplia Mordazas extra
finas
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MOLETA LATERAL AJUSTABLE

VENTAJAS Y
CARACTERISTICAS P 150 ;{0
= Sistema de funcionamiento
de moleta lateral &
= Cromado
= Puesta a punto de precision
MAYOR CAPACIDAD LA MEJOR LLAVE MEDIDAS EN MM FORJADO EN UNA
DE TORSION AJUSTABLE SOLA PIEZA
PARA TUERCAS
HEXAGONALES
También con mango
termoplastico.
Requisitos de torsién Disefio
Medidas segun la 140% por encima de la Forjado én una Cémodo y
norma I1SO 6787 norma I1SO 6787 Mas amplio sola pieza redondeado

/™
./

LLAVES DE CARRACA BAHCO

AHORRO DE TIEMPO: TRABAJO MAS RAPIDO CON EL
MEJOR RENDIMIENTO

Angulo de la boca El perfil Dynamic-Drive™
Mecanismo reversible de estrella de 15° bihexagonal garantiza
compacto que permite con espacio para los una vida mas larga de
cambiar de sentido sin nudillos o mejor agarre tuercas y tornillos

retirar la llave

Solamente se necesitan
[ -
= 5° para trabajar en lugar

Mecanismo integrado de los 30° de las llaves

en la llave que mejora Prongtividad convencionales
su accesibilidad _optimizada,
incluyendo areas de Necesitan un 80% menos

accesibilidad reducida de espacio para trabajar
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LLAVES DE DOS BOCAS FIJAS
Y COMBINADAS

Nivel de tolerancia
Nivel de tolerancia de la cabeza de la
Cabezas delgadas y compactas llave segn la norma ISO 691
Permiten un acceso mas facil en
Vida mas larga
Mayor rendimiento de torsion.
Mayor dureza sin riesgo de debilidad

espacios reducidos

Forma en U patentada ‘
Mango ancho y comodo ‘ 0

para un mejor agarre

Potencia

Sobrepasa en un 50% los valores de torsion
especificados en la norma ISO 1711-1 sin
abrirse o deformarse

Optima visibilidad del

marcado del tamafio

Legibilidad e identificacion 6ptimas,
con gran nitidez del grabado.

En mm y pulgadas.
Cromado micro mate
Gran calidad superficial

MAYORS'II'I\(I)RSION
DEFORMACION

1507

Perfil Dynamic-Drive™
Maximiza la vida de la herramienta,
tuercay tornillos
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Facil de usar

= El disefio en U del mango nos ofrece una
superficie mas confortable para el agarre

de la herramienta

CC

H

/=

BB

/» MAS GRUESO

= Superficies del perfil mas amplias para facilitar la
posicion del pulgar y apretar o desenroscar los

tornillos con mayor seguridad

= La forma asimétrica permite conocer la
orientacion de la boca abierta (15 ° a la
derecha o izquierda)

15° DERECHA

Qrzg —~ XYY

140

15° IZQUIERDA

= Perfil Dynamic-Drive™: Maximiza la vida de la
herramienta y de la tuerca. La herramienta no
toca las esquinas de la tuerca, lo que evita su
redondeo y permite la aplicacion de la torsion
directamente en los laterales, mejorando, por
tanto, su rendimiento

= Boca de estrella: forma cénica a ambos lados de

la estrella para una facil introduccion de la tuerca
o cabezas de tornillos

= Excelente visibilidad y marcado del tamafio unidireccional



BAHCO

Mejor acceso y vida mas larga:

= La posicién del punto de conexion del eje central = Larga duracion de la tuerca o tornillo debido a la
de la boca abierta con el cuerpo, proporciona una gran superficie de contacto con la tuerca
gran accesibilidad de la boca

BISELADO PARA
FACILITAR LA
ENTRADA

= Excelente accesibilidad en espacios reducidos
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LLAVES AJUSTABLES

90 SERIE 90
@® m Llave ajustable disefiad in | ientifi ™
justable disefiada segun los procesos cientificos ERGO
= Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Mango cémodo y antideslizante termoplastico
m  Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
9072 m La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave
= Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad
m Tornillo a izquierdas
m Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo
m Pavonada. Templado de precision y tratamiento anti-corrosion
9072P
9070 0100170 5 158 1.3
9070 P 0103416 5 158 21 4.9 11.3 139
9071 0100194 5 208 27 6.0 12.9 272
9071 P 0103430 5 208 28 6.0 12.9 272
9072 0055609 5 257 31 8.7 15.2 425
9072 P 0056354 5 257 33 8.7 15.2 430
9073 0101702 5 308 34 1.9 17.6 730
9073 P 0101726 5 308 35 11.9 17.6 745
90C SERIE 90
@® m Llave ajustable disefiad an | ientifi ERGO™
justable disefiada segun los procesos cientificos
m  Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Mango comodo y antideslizante termoplastico
m Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
72 ¢ m La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave
m Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad
m Tornillo a izquierdas
m  Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo
m Cromada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion
9072 PC

9070C 0100187 5 158 1.3

9070 PC 0103423 5 158 21 4.9 1.3 139
9071C 0100200 5 208 27 6.0 12.9 272
9071 PC 0103447 5 208 28 6.0 12.9 272
9072 C 0055616 5 257 31 8.7 15.2 425
9072 PC 0056361 5 257 33 8.7 15.2 430
9073 C 0101719 3 308 34 1.9 17.6 730
9073 PC 0101733 3 308 35 1.9 17.6 745
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LLAVES AJUSTABLES

9029-9035

@rgo®

SERIE 90

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha
Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333
Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango comodo y antideslizante termopléastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura mas amplia comparada con una llave ajustable normal y mas ligera con una
medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9029 3010612
9031 0110988
9033 0181414
9035 0181421

218 38 6 13 340
270 46.5 8 18 525
324 55.6 9.5 215 825

a o o Oa

9029C/9031C

€ergo"®

SERIE 90

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha
Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333
Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango comodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal y mas ligera con
una medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Cromada, templado de precisién y tratamiento anti-corrosién

9029 C 3010629
9031 C 0113507 5 218 38 6 13 340
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9031-T

@rgo®

SERIE 90

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

Llaves ajustables especiales de 6” y 8" con una amplia apertura

Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333

Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cémodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal
Mordazas un 45% mas finas comparada con una llave ajustable normal

Mas ligera con una medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9029-T 0189076 170
9031-T 0131648 5 218 38 45 13 325
9031P SERIE 90

€ergo®

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

Llave ajustable especial con apertura extra ancha

Mordaza reversible para uso como llave de tubo

Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333

Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cémodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

Boca de apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal
Mas ligera con una medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9031P 0187539
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LLAVES AJUSTABLES

80 SERIE 80
m  Segun: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
m La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
m Tornillo a izquierdas
m Fosfatada. Templado de precision y tratamiento anti-corrosion
m IP: Embalaje industrial

8069 0007028 5

8070 0007110 5 155 20 4.9 1.3 135

8071 0007202 5 205 27 6.0 12.9 255

8072 0007288 5 255 30 8.6 155 400

8073 0007363 5 305 34 11.9 18.0 665

8074 0007448 3 380 44 14.0 20.0 1035

8075 0007523 3 455 53 17.7 225 1665

8069 IP 0007042 50 110 13 4.0 9.0 60

8070 IP 0007134 40 155 20 4.9 11.3 135

8071 IP 0007226 50 205 27 6.0 12.9 255

8072 IP 0007301 30 255 30 8.6 15.5 400

8073 IP 0007387 20 305 34 11.9 18.0 665

8074 IP 0007462 20 380 44 14.0 20.0 1035

8075 IP 0007547 10 455 53 "7 225 1665
80C SERIE 80

m  Segun: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333

m  Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

m La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones

m Tornillo a izquierdas

m  Cromada. Templado de precision y tratamiento anti-corrosion

m IP: Embalaje industrial

8069 C 0007035 5

8070 C 0007127 5 155 20 49 1.5 132
8071 C 0007219 5 205 27 6.0 13.0 255
8072 C 0007295 5 255 30 8.6 15.5 400
8073 C 0007370 3 305 34 11.9 18.0 665
8074 C 0007455 3 380 44 14.0 20.0 1035
8075 C 0007530 3 455 53 17.7 225 1665
8069 C IP 0101634 5 110 13 4.0 9.0 60
8070 C IP 0101641 5 155 20 4.9 11.5 132
8071 CIP 0101658 5 205 27 6.0 13.0 255
8072 C IP 0101665 5 255 30 8.6 15.5 400
8073 C IP 0101672 3 305 34 11.9 18.0 665
8074 C IP 0101689 3 380 44 14.0 20.0 1035
8075 C IP 0101696 3 455 53 17.7 22.5 1665
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LLAVES AJUSTABLES

31/86/87 SERIE 80
m  Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996
m Aleacién de acero de alto rendimiento
= Angulo de 15° de la cabeza del modelo 31 para mejor accesibilidad
m Angulo de 22.5° de la cabeza de los modelos 86 y 87 para mejor accesibilidad
31 m  El modelo 31 incluye tornillo a izquierdas y derechas
m Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo
m Fosfatada. Templado de precision y tratamiento anti-oxidacion
m |IP: Embalaje industrial
86 - 87
0004942 13.5
311P 0004959 50 205 32 55 13.5 270
86 0005376 6 614 63 27.5 29.0 3165
87 0005406 3 770 85 31.0 33.0 5700
RPS RECAMBIOS
m Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90
m  Se compone de moleta, tornillo y muelle
m Acabado: Fosfatado
m Tornillo a izquierdas
o wme = @
8070-95 0007165 1 8070, 8070C, 9070, 9070C 10
8071-95 0007257 1 8071, 8071C, 9071, 9071C 12
8072-95 0007332 1 8072, 8072C, 8072P, 8072PC, 9072, 9072C 18
8073-95 0007417 1 8073, 8073C, 8073P, 8073PC, 9073, 9073C 26
8074-95 0007493 1 8074, 8074C 40
8075-95 0007578 1 8075, 8075C 57
9029-95 0117222 1 9029, 9029C 80
9031-95 0114511 1 9031, 9031C 100
31-95 0004973 1 31 10
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LLAVES AJUSTABLES

RPS-P RECAMBIOS

Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90
Se compone de moleta, tornillo y muelle
Acabado: Fosfatado

Tornillo a izquierdas

9070 P-95 8289263 9070P, 9070PC
9071 P-95 8289270 1 9071P. 9071PC 60
9072 P-95 8289287 1 8072P, 8072PC, 9072P, 9072PC 76
9073 P-95 8289294 1 8073P, 8073PC, 9073P, 9073PC 91
RPS-R RECAMBIOS

Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90
Se compone de moleta, tornillo y muelle
Acabado: Fosfatado

Tornillo a derechas

8069 R-95 0007660 3004N
8070 R-95 0007783 1 3006N 10
8071 R-95 0007905 1 3008N 12
8072 R-95 0008025 1 3010N 18
8073 R-95 0008148 1 3012N 26
95 MOLETA LATERAL

Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral

Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estandares ISO

Movimiento suave y puesta a punto precisa

Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad

Mango cémodo y antideslizante termoplastico

Lectura a izquierdas, escala de medida en mm

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9570 0178575 5

9571 0178582 5 208 27 75 14 300

9572 0178599 5 257 35 95 16 500

9573 0178605 3 308 39.5 13 18 750
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LLAVES AJUSTABLES

95C

MOLETA LATERAL

Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral

Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estandares ISO

Movimiento suave y puesta a punto precisa

Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad

Mango cémodo y antideslizante termoplastico

Lectura a izquierdas, escala de medida en mm

Cromada, templado de precisién y tratamiento anti-corrosién

158 20 6.5 12 175

9570C 0191215 1

9571C 0191222 1 208 27 7.5 14 300
9572C 0191239 5 257 35 9.5 16 500
9573C 0191246 3 308 39.5 13 18 750

91C/97C

91C

97C

MOLETA LATERAL

Llave ajustable de moleta lateral, para uso industrial

Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
Forjada en una sola pieza para mejor rendimiento

Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad

Escala de medicién en mm

Mangos mas grandes y redondeados para una mayor comodidad

Cromada

155 21 6,5 12 140

148

91C 0182381 1
92C 0182398 1 205 29 8 14 290
93C 0182404 1 255 34 9 17 510
94C 0182411 1 305 39 10 20 795
95C 0182428 1 405 49 14 26 1620
96C 0134120 1 500 62 17 30 2860
97C 0128211 1 750 77 23 37 5500
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LLAVES COMBINADAS

111M LLAVE COMBINADA

Llave combinada, dimensiones métricas

Segun: ISO 691, 1ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

El perfil en U proporciona una mayor comodidad

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

Marcado mas grande y bi-direccional para facilitar la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Disefio patentado en U

SB = Embalaje en blister con informacion del producto

111M-56.5 1828608 10.0x14.3

111M-6 1828615 6 112 50x37 10.0x14.3

111M-7 1828622 10 7 120 5.3x3.8 11.7x17.1 21
111M-8 1828639 10 8 130 5.8x4.2 12.8x19.0 28
111M-9 1828646 10 9 136 6.1x4.4 14.0x21.0 31
111M-10 1828653 10 10 144 6.5x5.1 15.7x22.9 42
111M-11 1828660 10 1" 153 6.9x5.4 17.2x25.2 50
111M-12 1828677 10 12 160 7.1x5.6 18.4x27.0 60
111M-13 1828684 10 13 169 7.6x5.8 19.7x29.2 70
111M-14 1828691 10 14 177 8.2x6.3 21.7x31.0 85
111M-15 1828707 10 15 185 8.4x6.7 22.7x33.5 95
111M-16 1828714 10 16 195 9.0x7.1 24.0x35.5 114
111M-17 1828721 10 17 200 9.6x7.2 25.6x37.5 128
111M-18 1828738 10 18 208 10.0x7.5 26.8x39.1 140
111M-19 1828745 10 19 218 10.9x7.8 28.3x41.3 166
111M-20 1828752 10 20 240 11.4x7.7 29.8x42.0 185
111M-21 1828769 10 21 250 12.2x7.9 32.9x45.0 210
111M-22 1828776 5 22 250 12.2x7.9 32.9x45.0 210
111M-23 1828783 5 23 280 13.2x8.4 36.1x49.0 280
111M-24 1828790 5 24 270 13.2x8.4 36.1x49.0 280
111M-25 1828806 5 25 290 14.2x8.9 40.0x53.0 345
111M-26 1828813 5 26 290 14.2x8.9 40.0x53.0 345
111M-27 1828820 5 27 310 14.7x8.9 42.0x58.0 392
111M-28 1828837 5 28 310 14.7x8.9 42.0x58.0 392
111M-29 1828844 5 29 330 15.2x9.5 46.1x60.0 465
111M-30 1828851 5 30 330 15.2x9.5 46.1x60.0 465
111M-32 1828868 5 32 350 16.2x9.5 49.2x67.0 550
111M-34 1828875 5 34 350 16.2x9.5 49.2x67.0 550
111M-36 0135516 1 36 410 19.4x13.5 53.0x74.0 800
111M-41 0135523 1 41 460 21.6x16.0 61.0x84.0 1160
111M-46 0135530 1 46 500 23.0x17.0 66.0x92.0 1700
111M-50 0135547 1 50 540 24.6x18.0 73.0x102 2000
111M-55 0135554 1 55 560 21.5x28.0 86.0x118 2800
111M-60 0135561 1 60 600 23.5x30.0 94.0x126 3900
111M-65 0135578 1 65 680 25.0x32.0 108x148 5800
111M-70 0135585 1 70 680 25.0x32.0 108x148 5800
111M-75 0135592 1 75 730 25.0x35.0 115x155 6500
111M-80 0135608 1 80 730 25.0x35.0 115x155 6500
SB111M-6 1839826 1 6 112 5.0x3.7 10.0x14.3 27
SB111M-7 1839833 1 7 120 5.3x3.8 11.7x17 .1 31
SB111M-8 1839840 1 8 130 5.8x4.2 12.8x19.0 38
SB111M-9 1839857 1 9 136 6.1x4.4 14.0x21.0 41
SB111M-10 1839864 1 10 144 6.5x5.1 15.7x22.9 52
SB111M-11 1839871 1 1" 153 6.9x5.4 17.2x25.2 60
SB111M-12 1839888 1 12 160 7.1x5.6 18.4x27.0 70
SB111M-13 1839895 1 13 169 7.6x5.8 19.7x29.2 80
SB111M-14 1839901 1 14 177 8.2x6.3 21.7x31.0 95
SB111M-15 1839918 1 15 185 8.4x6.7 22.7x33.5 105
SB111M-16 1839925 1 16 195 9.0x7.1 24.0x35.5 124
SB111M-17 1839932 1 17 200 9.6x7.2 25.6x37.5 138
SB111M-18 1839949 1 18 208 10.0x7.5 26.8x39.1 150
SB111M-19 1839956 1 19 218 10.9x7.8 28.3x41.3 176
SB111M-20 1839963 1 20 240 11.4x7.7 29.8x42.0 195
SB111M-21 1839970 1 21 250 12.2x7.9 32.9x45.0 220
SB111M-22 1839987 1 22 250 12.2x7.9 32.9x45.0 220
SB111M-23 1839994 1 23 270 13.2x8.4 36.1x49.0 290
SB111M-24 1840006 1 24 270 13.2x8.4 36.1x49.0 290
SB111M-25 1840013 1 25 290 14.2x8.9 40.0x53.0 355
SB111M-26 1840020 1 26 290 14.2x8.9 40.0x53.0 355
SB111M-27 1840037 1 27 310 14.7x8.9 42.0x58.0 402
SB111M-30 1840068 1 30 330 15.2x9.5 46.1x60.0 475
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LLAVES COMBINADAS

111M/SH LLAVE COMBINADA
m Juego de llaves combinadas
m Embalaje: Expositor de plastico con asa
111M/SH8 0197873
111M/SH12 3013347 1 12 1050
11MM/SH8 8,10, 12, 14,13, 17,19, 22 mm }—.ll
111M/SH12 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 mm T e
M1M/T LLAVE COMBINADA
m Juego de llaves combinadas
m Embalaje: En bolsa de plastico negro
11MM/I7T 1828882 1
11IM/T 1828899 1 " 740
111M/14T 1828905 1 14 2270
11IMATT 1828912 1 17 1615
111M/M7TL 0197859 1 17 3430
111M/24T 0197866 1 24 5230
111M/26T 1828929 1 26 4355
111M/7T 8,10, 13,14, 17,19, 22 mm }__ll
11MIM/MNT 8,9,10, 11, 12,13, 14,15, 17, 19, 22 mm }—.ll
111M/14T 6,8,9,10, 13, 14, 15,17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm T e
TIMATT 6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm T e
1M1MM7TL 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 30, 32 mm T e
6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
111M/24T 27,98, 30, 32, 36 mm T e
6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
TIMI26T 55, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm —
1M1M/ LLAVE COMBINADA
m Juego de llaves combinadas
m  Embalaje: Caja de cartén
111M/S10 0212965
111M/A10 8,9, 10, 11,12, 13, 14,17, 19, 22, mm " e——r
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LLAVES COMBINADAS

111Z

LLAVE COMBINADA

Llave combinada, dimensiones en pulgadas

Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

El perfil en U proporciona una mayor comodidad

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Disefio patentado en U

1112Z-1/4 1828943 5 5.0x3.7 10.0x14.3

111Z-5/16 1828950 5 5/16 130 5.8x4.2 12.8x19.0 28

111Z-3/8 1828967 5 3/8 144 6.5x5.1 15.7x22.9 42

1112Z-7/16 1828974 5 7116 153 6.9x5.4 17.2x25.2 50

1112-1/2 1828981 5 1/2 169 7.6x5.8 19.7x29.2 70

111Z-9/16 1828998 5 9/16 177 8.2x6.3 21.7x31.0 85

111Z-5/8 1829001 5 5/8 195 9.0x7.1 24.0x35.5 114
1112-11/16 1829018 5 11/16 200 9.6x7.2 25.6x37.5 128
1112-3/4 1829025 5 3/4 218 10.9x7.8 28.3x41.3 166
111Z2-13/16 1829032 5 13/16 250 12.2x7.9 32.9x45.0 210
1112Z-7/8 1829049 5 7/8 250 12.2x7.9 32.9x45.0 210
111Z-15/16 1829056 3 15/16 270 13.2x8.4 36.1x49.0 280
11121 1829063 3 1 290 14.2x8.9 40.0x53.0 345
1112Z-1.1/16 1829070 5 11/16 310 14.7x8.9 42.0x58.0 392
111Z-1.1/8 1829087 5 11/8 310 14.7x8.9 42.0x58.0 392
1M112-1.1/4 1829094 5 11/4 350 16.2x9.5 49.2x67.0 550
111Z-1.5/16 1829100 5 15/16 350 16.2x9.5 49.2x67.0 550
111Z-1.3/8 0135738 1 13/8 410 19.4x13.5 53x74 787
1112-1.7/16 0135745 1 17/16 410 19.4x13.5 53x74 787
1M112-1.1/2 0135752 1 11/2 410 19.4x13.5 53.0x74.0 787
111Z-1.5/8 0135769 1 15/8 460 21.6x16 61x84 1160
111Z2-1.11/16 0135615 1 111/16 460 21.6x16 61x84 1160
111Z-1.3/4 0135622 1 13/4 500 23x17 66x92 1700
111Z-1.13/16 0135639 1 113/16 500 23x17 66x92 1700
111Z-1.7/8 0135646 1 17/8 540 24.6x18 73x102 2000
111Z-2 0135653 1 2 540 24.6x18 73x102 2000
111Z-2.1/8 0135677 1 21/8 560 21.5x28 86x118 2800
111Z-2.1/4 0135691 1 21/4 600 23.5x30 94x126 3900
111Z-2.3/8 0135707 1 2 3/8 600 23.5x30 94x126 3900
111Z2-2.1/2 0135721 1 21/2 680 25x32 108x148 5800
111Z-2.5/8 0135776 1 25/8 680 25x32 108x148 5800
1112Z-2.3/4 0135783 1 23/4 680 25x32 108x148 5800
111Z-2.7/8 0135790 1 27/8 730 25x35 115x155 6500
111Z-3 0135806 1 3 730 25x35 115x155 6500
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LLAVES COMBINADAS

1112/

LLAVE COMBINADA

m Juego de llaves combinadas
m Embalaje: En estuche de plastico negro

1112/8T 1829117
1Mzt 1829124 1 1" 1660

1112/8T 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 T e
1MZM11T 3/8,7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 b

LLAVE COMBINADA

Llave combinada en dimensiones métricas
Segun: DIN 3113 /1SO 3318 /1SO 7738
Acabado: Mate

Material: Vanadio extra

Boca abierta con angulo de 15°, boca cerrada acodada 15°, apertura igual en ambos
extremos, modelo corto

Perfil Dynamic Drive bihexagonal
Embalaje en blister con informacién del producto

152

SBS20-6 3009104 6 5.0x3.9 10.0x14.5

SBS20-7 3009111 1 7 110 5.6x4.1 11.0x17.0 18
SBS20-8 3009128 1 8 110 5.6x4.2 12.5x18.0 18
SBS20-9 3009135 1 9 120 6.0x4.5 14.0x21.0 22
SBS20-10 3009142 1 10 135 6.6x5.0 15.5x22.5 30
SBS20-11 3009159 1 1 135 6.6x5.0 17.0x23.5 30
SBS20-12 3009166 1 12 150 7.5x5.5 18.5x26.5 45
SBS20-13 3009173 1 13 160 7.5x5.7 20.0x28.5 45
SBS20-14 3009180 1 14 168 8.2x6.4 21.5x31.5 65
SBS20-15 3009197 1 15 170 8.2x6.4 22.5x33.0 65
SBS20-16 3009203 1 16 178 8.8x6.7 24.0x34.5 80
SBS20-17 3009210 1 17 190 9.5x7.1 25.5x37.5 110
SBS20-18 3009227 1 18 210 10.0x7.5 27.0x39.0 115
SBS20-19 3009234 1 19 220 10.0x7.5 28.0x41.0 120
SBS20-20 3009241 1 20 232 11.0x8.1 29.5x43.0 150
SBS20-21 3009258 1 21 250 11.0x8.1 31.5x44.5 150
SBS20-22 3009265 1 22 255 12.0x8.9 34.8x49.0 200
SBS20-24 3009272 1 24 280 13.0x9.2 36.0x50.5 265
SBS20-27 3009289 1 27 310 14.0x9.8 40.0x57.0 350
SBS20-30 3009296 1 30 355 15.0x10.8 43.5x62.5 480
SBS20-32 3009302 1 32 360 15.0x10.8 48.5x65.5 500
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LLAVES COMBINADAS

S20/

LLAVE COMBINADA

m Juego de llaves combinadas, dimensiones métricas
m Embalaje: Expositor de plastico con asa

S20/SH6 3013316
S20/SH12 3013378 1 12 1050

S20/SH6 8,10, 12, 13, 14, 17 mm = ™
S20/SH12  8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 199 mm s e

BS20/

LLAVE COMBINADA

m Juego de llaves combinadas, dimensiones métricas
m Embalaje: Caja de cartén

BS20/S10 3009319 1205

BS20/S10 8,10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm L ™

1M

LLAVE COMBINADA ACODADA EXTRA-LARGA

Llave combinada, extra larga en dimensiones métricas

Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que ofrece una gran calidad superficial

Para tamafios de 41 mm a 60 mm por favor ver 1952M

11M-8 1829131 5 7.5x4.0 13.0x22.0

11M-9 1829148 5 180 7.5x4.0 14.5x22.0

11M-10 1829155 5 10 200 8.5x5.0 16.0x26.0 65

11M-11 1829162 5 1" 200 8.5x5.0 17.5x26.0 65

11M-12 1829179 5 12 225 9.8x6.0 19.0x29.0 100
11M-13 1829186 5 13 225 9.8x6.0 20.0x29.0 100
11M-14 1829193 5 14 250 11.4x7.0 22.0x33.0 150
11M-15 1829209 5 15 250 11.4x7.0 23.0x33.0 150
11M-16 1829216 5 16 280 12.8x8.0 24.5x36.0 210
11M-17 1829223 5 17 280 12.8x8.2 26.0x39.0 210
11M-18 1829230 5 18 280 13.0x8.2 27.0x40.0 210
11M-19 1829247 5 19 310 14.5x8.2 29.0x43.0 290
11M-21 1829254 5 21 310 14.5x9.5 31.0x44.5 290
11M-22 1829261 5 22 350 16.4x10.8 33.0x49.0 410
11M-24 1829278 5 24 400 18.4x11.8 36.0x53.0 560
11M-27 1829285 1 27 450 20.5x13.0 40.0x59.0 750
11M-30 1829292 1 30 500 22.5x14.0 44.5x67.0 1000
11M-32 1829308 1 32 500 22.5x14.0 47.0x67.0 1000
11M-36 1829315 1 36 550 24.5x15.0 52.0x77.0 1380
11M-38 1829322 1 38 550 24.5x15.0 55.0x79.0 1380

(BAHCO |

[ o> ) 153



LLAVES COMBINADAS

1M/

LLAVE COMBINADA ACODADA EXTRA-LARGA

m Juego de llaves combinadas extra-largas en dimensiones métricas
m Embalaje: En atractiva caja de carton

11M/S8 1829384 1050

11M/S8 8,9,10, 11,13, 14, 17,19 mm e ——

4020L-M

LLAVE COMBINADA INCLINADA, LILIPUT

Llaves combinadas Liliput en dimensiones métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Extremo abierto angulo 22,5° con cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Extremo cerrado con hexagono y angulo 15° acodado

Dos aperturas, una llave, una medida

Aplicaciones para radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision,
carburadores, etc.

m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

X

4020L-M-3 1077693 5 2.3x2.5 9.0x7.5 6
4020L-M-3.2 1405038 5 3.2 70 2.3x2.5 9.0x7.5 6
4020L-M-3.5 1077709 5 3.5 70 2.3x2.5 9.0x7.5 6
4020L-M-4.5 1077723 5 4.5 80 2.5x4.0 11.5x9.0 9
4020L-M-5 1077730 5 5 80 2.5x4.0 11.5x9.0 9
4020L-M-5.5 1077747 5 55 80 2.5x4.0 11.5x9.0 9
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LLAVES COMBINADAS

1952M

LLAVE COMBINADA ACODADA 1952

Llave combinada acodada, dimensiones métricas
Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
SB = Embalaje en blister con informacién del producto

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad

1952M-6
1952M-7
1952M-8
1952M-9
1952M-10
1952M-11
1952M-12
1952M-13
1952M-14
1952M-15
1952M-16
1952M-17
1952M-18
1952M-19
1952M-20
1952M-21
1952M-22
1952M-23
1952M-24
1952M-25
1952M-26
1952M-27
1952M-28
1952M-29
1952M-30
1952M-32
1952M-34
1952M-36
1952M-41
1952M-46
1952M-50
1952M-55
1952M-60
1952M-65
1952M-70
1952M-75
1952M-80
SB1952M-7
SB1952M-8
SB1952M-10
SB1952M-12
SB1952M-13
SB1952M-14
SB1952M-17
SB1952M-19
SB1952M-24

(BAHCO)
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1057176
1057183
1057190
1057206
1057213
1057220
1057237
1057244
1057251
1057268
1057275
1057282
1057299
1057305
1057312
1057329
1057336
1057343
1057350
1057367
1057374
1057381
1057398
1325763
1057404
1057411
1838553
1057428
1057435
1840105
1840112
1840129
1840136
0135226
0135301
0135325
0135509
0105441
0105458
0105205
0105229
0105236
0105243
0105274
0105298
0105342

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-
o

. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AT
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-
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
41
48
50
55
60
65
70
75
80

10
12
13

17
19
24

105
115
125
135
145
155
170
185
185
205
220
230
245
265
265
265
300
300
330
330
330
370
370
370
390
415
435
495
520
560
570
660
710
760
810
860
105
115
135
155
170
185
220
245
300

3.7x4.5
3.8x5.0
4.2x5.5
4.5x6.0
4.8x6.5
5.0x7.0
5.2x7.5
5.6x8.0
6.0x8.5
6.2x9.0
6.5x9.8
7.0x10.6
7.2x11.4
7.5x12.2
8.0x13.0
8.0x13.0
8.5x13.5
8.5x13.5
9.0x14.5
9.5x15.5
9.5x15.5
10.0x16.5
10.0x17.0
10.0x17.0
10.7x18.0
11.5x19.0
12.0x20.0
13.5x21.0
14.4x24.4
15.4x25.4
16.3x26.2
19.1x28.6
20.0x31.0
22x33
24x35
26x38
28x41
3.8x5.0
4.2x5.5
4.8x6.5
5.2x7.5
5.6x8.0
6.0x8.5
7.0x10.6
7.5x12.2
9.0x14.5

14.0x9.5
16.0x11.0
18.0x12.2
20.0x13.2
22.0x14.6
24.0x16.2
26.5x17.5
28.5x19.0
31.0x20.0
33.0x21.5
35.0x23.0
37.0x24.5
39.0x26.0
41.5x27.0
43.5x28.5
43.5x30.0
48.0x32.0
48.0x33.0
52.0x34.5
54.5x36.0
54.5x36.5
59.0x38.5
61.0x40.0
61.0x40.0
64.0x42.5
68.0x45.5
72.0x48.0
78.0x52.0
86.7x61.5
93.6x67.0
104.4x74.9
113.3x82.7
123.0x90.0
133x98
143x105
153x110
163x119
16.0x11.0
18.0x12.2
22.0x14.6
26.5x17.5
28.5x10.0
31.0x20.0
37.0x24.5
41.5x27.0
52.0x34.5

19
23
30
40
49
61
68
80
100
110
135
155
195
217
240
297
290
375
400
400
590
700
690
727
745
800
1230
1350
1750
2200
3200
3600
4500
5600
6780
8780
19
23
40
61
68
80
135
195
375
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LLAVES COMBINADAS

1952M/ LLAVE COMBINADA ACODADA 1952
m Juego de llaves combinadas
m Embalaje: Caja de cartén
1952M/S10 0214471
1952M/S10 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm T e——
1952M/T LLAVE COMBINADA ACODADA 1952
m Juego de llaves combinadas acodadas
m Embalaje: En bolsa de plastico negro
1952M/7T 1806637
1952M/14T 1057695 1 14 3500
1952M/M7T 1057473 1 17 1900
1952M/26T 1057701 1 26 7000
1952M/7T 8,10, 13, 14,17, 19, 22 mm T e——
1952M/14T 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Dy —
1952M/17T  6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Dy —
6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
1952M/26T 55 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm . -
1952M/SH LLAVE COMBINADA ACODADA 1952
m Juego de llaves combinadas
m  Embalaje: Expositor de plastico con asa
1952M/SH8 0214488 1080
1952M/SH12 3013330 1 12 1050
1952M/SH8 8,10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm - m——T
1952M/SH12 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm - m——T
(BAHCO|
156 D)



LLAVES COMBINADAS

1952Z

LLAVE COMBINADA ACODADA 1952

Llave combinada acodada, dimensiones en pulgadas

Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1952Z-1/4 1057480 5 3.7x4.5 14.0x9.5
19527-5/16 1057497 5 5/16 115 4.2x5.5 18.0x12.2 23
19527-11/32 0111046 5 11/32 125 4.5x6.0 20.0x13.2 30
19527-3/8 1057503 5 3/8 125 4.5x6.0 20.0x13.2 30
1952Z-7/16 1057510 5 7/16 145 5.0x7.0 24.0x16.2 49
19527-1/2 1057527 5 12 170 5.6x8.0 28.5x19.0 68
19527-9/16 1057534 5 9/16 185 6.0x8.5 31.0x20.0 80
1952Z-5/8 1057541 5 5/8 205 6.5x9.8 35.0x23.0 110
19527-11/16 1057558 5 11/16 220 7.0x10.6 37.0x24.5 135
19522-3/4 1057565 5 3/4 245 7.5x12.2 41.5x27.0 195
19527-13/16 1057572 5 13/16 265 8.0x13.0 43.5x28.5 217
19522-7/8 1057589 5 7/8 265 8.5x13.5 48.0x32.0 305
19527-15/16 1057596 5 15/16 300 9.0x14.5 52.0x34.5 375
1952Z-1 1057602 1 1 330 9.5x15.5 54.5x36.0 400
19522-1.1/16 1057619 1 11/16 330 10.0x16.5 59.0x38.5 590
19527-1.1/8 1057626 1 11/8 370 10.0x17.0 61.0x40.0 700
1952Z-1.1/4 1057633 1 11/4 390 11.5x19.0 68.0x45.5 745
19527-1.5/16 1057718 1 15/16 415 12.0x20.0 72.0x48.0 800
19527-1.3/8 1057732 1 13/8 415 12.0x20.0 72.0x48.0 800
19527-1.7/16 1057749 1 17/16 435 13.5x21.0 78.0x52.0 990
19527-1.1/2 1057756 1 11/2 435 13.5x21.0 78.0x52.0 990
19522Z-1.5/8 1057763 1 15/8 495 14.4x24.4 86.7x61.5 1350

1952Z/T

LLAVE COMBINADA ACODADA 1952

m Juego de llaves combinadas acodadas
m  Embalaje: En estuche de plastico negro

1952Z/11T 1057725 1500
1952Z/11T  1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Cpr——
(BAHCO )
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LLAVES DE CARRACA

1RM LLAVE COMBINADA DE CARRACA

m Llave combinada de carraca, dimensiones métricas

= Segun: ISO 1711-1 y DIN 3113

m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad

m Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad

m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

= Angulo de accién de 5°

m Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)

m Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

m Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
1RM-6 3014146 1 6 6.3x3.9 14.0x15.0
1RM-7 3014153 1 7 140 6.5x4.6 16.6x16.7 35
1RM-8 3000552 1 8 140 6.5x4.6 16.6x16.7 38
1RM-9 3000569 1 9 150 6.9x4.9 18.4x18.8 48
1RM-10 3000576 1 10 159 7.3x5.3 20.0x20.8 159
1RM-11 3000583 1 1" 165 7.7x5.6 21.8x23.0 67
1RM-12 3000590 1 12 172 8.2x6.0 22.7x25.0 82
1RM-13 3000606 1 13 178 8.8x6.4 24.7x27 1 95
1RM-14 3000613 1 14 191 9.0x6.8 27.0x29.2 113
1RM-15 3000620 1 15 200 9.4x7.0 28.3x31.3 130
1RM-16 3000637 1 16 208 9.9x7.2 30.0x33.4 158
1RM-17 3000644 1 17 226 10.3x7.7 31.8x35.5 180
1RM-18 3000651 1 18 237 10.7x8.2 32.8x37.6 213
1RM-19 3000668 1 19 248 11.2x8.8 33.8x39.7 233
1RM-21 0214495 1 21 290 13.0x9.0 40.0x46.0 343
1RM-22 3005915 1 22 290 13.0x9.0 40.0x46.0 343
1RM-24 3005922 1 24 323 14.5x10.0 46.0x52.0 503
1RM-27 3014177 1 27 359 15.5x10.5 52.5x56.5 550
1RM-30 3014184 1 30 493 17.0x11.4 58.5x62.7 750
1RM-32 3014191 1 32 425 17.5x12.5 62.5x66.4 900

1RM/ LLAVE COMBINADA DE CARRACA

m Juego de llaves combinadas de carraca
m Embalaje: Expositor de plastico con asa

1RM/S6 3000675
1RM/S12 3000682 10 12 1520
1RM/S6 8,10, 12, 13, 14, 17 mm B —
1RM/S12 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm p—h
BAHCO |
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LLAVES DE CARRACA

1RZ LLAVE COMBINADA DE CARRACA

m Llave combinada de carraca, dimensiones en pulgadas

m  Segun: ISO 1711-1 y DIN 3113

m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad

m Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad

= Angulo de accién de 5°

m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

m Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)

m Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

m Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
1RZ-1/4 0153725 6.3x3.9 14.0x15.0
1RZ-5/16 3014207 1 5/16 140 6.5x4.3 17.0x16.7 38
1RZ-3/8 3014214 1 3/8 158 7.3x5.0 20.2x20.8 57
1RZ-7/16 3014221 1 7116 165 7.7x5.3 22.0x23.0 67
1RZ-1/2 3014245 1 12 178 8.6x6.1 25.5x26.8 95
1RZ-9/16 3014238 1 9/16 190 9.0x6.5 26.9x29.0 113
1RZ-5/8 3014252 1 5/8 208 9.9x7.1 29.8x33.0 158
1RZ-11/16 3014269 1 11/16 225 10.3x7.5 31.8x36.5 180
1RZ-3/4 3014276 1 3/4 247 11.2x8.6 34.0x39.4 233

1RZ/ LLAVE COMBINADA DE CARRACA

m Juego de llaves combinadas de carraca
m  Embalaje: Expositor de plastico con asa

1RZ/S8 3014283 1000
1RZ/S8 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9116, 5/8, 11/16, 3/4 e
BAHCO
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LLAVES DE CARRACA

10RM LLAVE COMBINADA CON CARRACA EXTRACORTA
m Version corta de la llave combinada con carraca, dimensiones métricas
= Segun: ISO 3318 y DIN 3113
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
m Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad
= Angulo de accion de 5°
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)
m Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
10RM-8 3014344 6.5x4.0 16.6x16.7
10RM-10 3014351 1 10 95 7.3x4.8 20.0x20.8 35
10RM-13 3014368 1 13 108 8.6x5.8 24.7x27 1 63
10RM-17 3014375 1 17 127 10.3x7.2 31.8x35.5 113
10RM-19 3014382 1 19 139 11.2x8.2 33.8x39.7 143
10RM/ LLAVE COMBINADA CON CARRACA EXTRACORTA

m Juego de la version corta de las llaves combinadas con carraca
m  Embalaje: Expositor de plastico con asa

10RM/S5 3014399
10RM/S5 8,10, 13,17, 19 mm o N
(BAHCO |
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LLAVES DE CARRACA

41RM LLAVE COMBINADA CON CARRACA ARTICULADA
m Llave combinada con carraca articulada, dimensiones métricas
m  Segun: ISO 3318 y DIN 3113
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
m Carraca articulada 180° con paso fijo cada 15°
m Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas), angulo de accion de 5°
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
41RM-8 3014412 6.5x4.3 17.0x17.0
41RM-10 3014429 1 10 136 7.3x5.0 20.0x21.0 55
41RM-11 3014436 1 1 141 7.7x5.4 22.0x23.0 63
41RM-12 3014443 1 12 148 8.2x5.8 23.0x25.0 83
41RM-13 3014450 1 13 154 8.6x6.1 25.0x27.0 93
41RM-14 3014467 1 14 160 9.0x6.4 27.0x29.0 113
41RM-17 3014474 1 17 190 10.3x7.6 32.0x36.0 173
41RM-19 3014481 1 19 215 11.2x8.6 34.0x40.0 233
41RM/S8 LLAVE COMBINADA CON CARRACA ARTICULADA

m Juego de llaves combinadas con carraca articulada
m Embalaje: Expositor de plastico con asa

41RM/S8 3014405
41RM/S8 8,10, 11,12, 13, 14,17, 19 mm —
BAHCO |
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LLAVES DE CARRACA

1320RM

LLAVE PLANA CON CARRACA

Llave plana con carraca, dimensiones métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de accién de 5°

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1320RM-6-7 3014498 6.3x6.5 14.2x17.2

1320RM-8-9 3014504 1 8-9 128 6.5x6.9 16.8x20.2 45
1320RM-10-11 3014511 1 10-11 150 7.3x7.7 20.2x21.8 60
1320RM-12-13 3014528 1 12-13 170 8.2x8.6 23.0x24.8 80
1320RM-14-15 3014535 1 14-15 190 9.0x9.4 26.5x29.5 120
1320RM-16-17 3014542 1 16-17 200 9.9x10.3 29.5x31.5 160
1320RM-18-19 3014559 1 18-19 230 10.3x11.2 31.5x33.5 200

1320RM/

LLAVE PLANA CON CARRACA

m Juego de llaves planas con carraca, dimensiones métricas
m Embalaje: Expositor de plastico con asa

1320RM/S7 3014597

=

1320RM/S7  6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm a

1320RZ

LLAVE PLANA CON CARRACA

Llave plana con carraca, dimensiones en pulgadas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de accién de 5°

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
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1320RZ-1/4-5/16 3014566 1 1/4-5/16 115 6.3x6.5 14.2x17.2

1320RZ-3/8-7/16 3014573 1 3/8-7/16 128 6.5x6.9 16.8x20.2 45

1320RZ-1/2-9/16 3014580 1 1/2-9/116 170 8.2x8.8 23.0x24.8 80
BAHCO|
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LLAVES DE CARRACA

1320SRM

LLAVE PLANA CON CARRACA

Llave plana con carraca en forma de S, dimensiones métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

La forma en S permite trabajar en zonas de dificil acceso

Palanca para rapido cambio de sentido (izquierdas/derechas), angulo de accién de 5°
Perfil Dynamic Drive hexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

El muelle de la carraca permite apretar tornillos con una sola mano

Pueden acoplarse adaptadores planos para apretar diferentes tipos y tamafios de tornillos
Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1320SRM-14-19 0190355 1 14-19 200 9.0x11.2 26.8x33.8 18

1320SRM/

LLAVE PLANA CON CARRACA

m Juego de 29 pzs, de llave plana con carraca en S y juego de adaptadores
Suministrada en caja compacta con una bandeja modular T3 de foam de 2 colores

Llave plana con carraca 1320SRM-14-19 con angulo de accién de 5° y palanca para cambio
de sentido

Adaptador para vasos de 1/4” y 1/2” con botoén de fijacion de seguridad
Adaptadores para tornillos hexagonales que cubren 8-19 mm y 5/16"-3/4” pulgadas
Adaptadores para tornillos TORX® que cubren tamarfios E8 - E22

Vaso pasante de 22 mm

Caja: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Llave y adaptadores de repuesto disponibles

1320SRM/S29 0188673 1190

L 1RMA-14-__-HEX
1320SRM-14-19 gy 8,9, 10, 11, 12, 5/16, 3/8, 7/16
1RMA-19-__-HEX
13, 15, 16, 17, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16

1RMA-19-__-TX . 1RMA-19-1/4-SQ

1RMA-14-__-TX
E8, E10, E11,E12,E14

E16, E18, E20, E22

1RMA-19-1/2-SQ2 SBS19-TH22

TEeswm
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LLAVES DE CARRACA

1RMA/S4 ACCESORIOS
m Juego de adaptadores para llaves de carraca, 4 pzs
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Adaptadores para vasos de 1/4”, 3/8” y 1/2” con botén de fijacién de seguridad
m Adaptador para puntas de 1/4” con anillo de contencion
m  Suministrado en un estuche de plastico compacto
m ISO 1174, DIN 3120
m Adaptadores de repuesto disponibles
1RMA/S4 3014658 35x100x84
1RMA-10-1/4-SQ i 1RMA-13-3/8-SQ I
1RMA-19-1/2-SQ t 1RMA-10-1/4-BIT I
1RMA/S8 ACCESORIOS
m Juego de llaves combinadas de carraca y adaptadores, 8 pzs
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Suministrado en un estuche de plastico compacto
m Llaves combinadas con carraca 1RM-10, -13 y -19 con angulo de accién de 5°, palanca

para cambio de sentido y acodadas 15°

Adaptadores para vasos de 1/4”, 3/8” y 1/2” con boton de fijacion de seguridad
Adaptadores para puntas de 1/4” y 5/16” con anillo de contencion

Caja: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

1ISO 3318 /1174, DIN 3113/ 3120

Llaves y adaptadores de repuesto disponibles

1RMA/S8 3014665 75x283x160

1RMA-10-1/4-SQ i 1RMA-13-3/8-SQ I
1RMA-19-1/2-8Q t- 1RMA-10-1/4-BIT I

164

1RM O

1RMA-13-5/16-BIT ? 10,13, 19 mm >
BAHCO )
J



LLAVES DE CARRACA

S4RM

LLAVE DE CARRACA 4 EN 1

Llave de carraca, dimensiones en métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

4 medidas por llave: 1 sola llave vale para 4 tamafos de tornillo

Palanca para rapido cambio de sentido (izquierdas/derechas), angulo de accién de 5°
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

S4RM-4-7 0179930 4-5-6-7 12.3x12.8 14.2x17.2
S4RM-8-11 0179947 60 8-9-10-11 151 13.9x14.7 20.4x22.2 70
S4RM-12-15 0179954 30 12-13-14-15 191 17.3x18.1 27.3x30.3 150
S4RM-16-19 0179961 30 16-17-18-19 230 20.3x22.2 31.7x34.2 240
S4RM-21-27 0179978 20 21-22-24-27 275 26.0x30.0 40.0x52.5 640
S4RM-30-36 0179985 10 30-32-34-36 360 34.5x35.5 62.5x66.5 1.410

S4RM/

LLAVE DE CARRACA 4 EN 1

m Juego de llaves de carraca 4 en 1, dimensiones en métricas
m Juego en una practica funda para poder llevarla en el cinturén

S4RM/3T 0117406
S4RM/AT 0179916 1 4 2200
S4RM/5T 0179923 1 5 4200
S4RM/3T  8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19 L .
S4RM/AT  8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19, 21x22x24x27 [ SR . |

S4RM/5T  8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19, 21x22x24x27, 30x32x34x36 M N

[ o> ) 165



LLAVES FIJAS

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

Llave fija de dos bocas en dimensiones métricas

Segun: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

El mango en U ofrece una mayor comodidad

Angulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad
Marcado de medida mas grande y uni-direccional para una facil identificacién
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Perfil en U patentado

SB= Embalaje en blister con informacién del producto
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6M-4-5 1832018 4x5

6M-4.5-5.5 1832025 4.5x5.5 105 2 130 150

6M-5-5.5 1832032 10 5x5.5 105 3.2 13.0 15.0 15

6M-5.5-7 1832049 10 5.5x7 122 3.9 15.5 17.9 22

6M-6-7 1832056 10 6x7 122 3.9 15.5 17.9 22

6M-7-8 1832063 10 7x8 122 3.9 15.5 17.9 22

6M-8-9 1832070 10 8x9 138 4.0 18.7 21.2 28

6M-8-10 1832087 10 8x10 138 4.0 18.7 21.2 28

6M-10-11 1832094 10 10x11 153 52 23.0 24.9 45

6M-10-13 1832117 10 10x13 153 5.2 23.0 24.9 45

6M-12-13 1832131 10 12x13 168 5.8 28.7 30.5 73

6M-12-14 1832148 10 12x14 168 5.8 28.7 30.5 73

6M-13-14 1832155 10 13x14 168 5.8 28.7 30.5 73

6M-13-15 1832162 10 13x15 183 6.3 30.1 321 98

6M-13-16 1832179 10 13x16 183 6.3 30.1 321 98

6M-13-17 1832186 10 13x17 183 6.3 30.1 321 98

6M-14-15 1832193 10 14x15 183 6.3 30.1 321 98

6M-14-17 1832209 10 14x17 183 6.3 30.1 321 98

6M-16-17 1832216 10 16x17 201 7.0 34.7 35.6 122
6M-16-18 1832223 10 16x18 201 7.0 34.7 35.6 122
6M-17-19 1832230 10 17x19 222 7.3 37.4 40.5 170
6M-18-19 1832247 10 18x19 222 7.3 38.1 41.2 170
6M-19-22 1832261 10 19x22 225 7.3 42.0 46.0 188
6M-19-24 1832278 10 19x24 225 7.3 42.0 46.0 188
6M-20-22 1832285 10 20x22 225 7.2 42.0 43.0 188
6M-21-23 1832292 10 21x23 240 7.4 45.0 49.0 21

6M-21-24 1838072 10 21x24 240 7.4 45.0 49.0 21

6M-22-24 1832308 10 22x24 240 7.4 45.0 49.0 211

6M-24-26 1832315 10 24x26 260 7.8 49.0 53.0 293
6M-24-27 1832322 10 24x27 260 7.8 49.0 53.0 293
6M-24-30 1832339 5 24x30 280 8.4 53.0 58.0 366
6M-25-28 1832353 5 25x28 280 8.4 53.0 58.0 366
6M-27-30 1832360 5 27x30 280 8.4 53.0 58.0 366
6M-27-32 1832377 5 27x32 300 9.0 60.0 67.0 481

6M-30-32 1832384 5 30x32 300 9.0 60.0 67.0 481

6M-30-36 1832407 5 30x36 355 11.0 66.0 74.0 714
6M-32-36 1832414 5 32x36 355 11.0 66.0 74.0 714
6M-34-36 1832421 1 34x36 355 11.0 66.0 74.0 714
6M-36-41 1832438 1 36x41 385 1.5 74.0 83.0 880
6M-38-42 1832445 1 38x42 385 1.5 74.0 83.0 880
6M-41-46 1832452 1 41x46 400 13.3 85.0 94.0 1120
6M-46-50 1832469 1 46x50 446 14.2 94.0 100.5 1610
SB6M-4-5 0106042 1 4x5 105 3.2 13.0 15.0 15

SB6M-6-7 0106073 1 6x7 122 3.9 15.5 17.9 22

SB6M-8-9 0106103 1 8x9 138 5.2 18.7 21.2 28

SB6M-10-11 0105731 1 10x11 153 5.2 23.0 24.9 45

SB6M-12-13 0105762 1 12x13 168 5.8 28.7 30.5 73

SB6M-14-15 0105823 1 14x15 183 6.6 30.1 321 88

SB6M-16-17 0105847 1 16x17 201 7.0 34.7 35.6 122
SB6M-18-19 0105878 1 18x19 222 7.3 38.1 41.2 170
SB6M-20-22 0105915 1 20x22 225 7.3 42.0 46.0 188
SB6M-21-23 0105922 1 21x23 240 7.4 45.0 49.0 211

SB6M-22-24 0105946 1 22x24 240 7.4 45.0 49.0 211

SB6M-24-26 0105953 1 24x26 260 7.8 49.0 53.0 293
SB6M-24-27 0105960 1 24x27 260 7.8 49.0 53.0 293
SB6M-30-32 0106011 1 30x32 300 9.0 60.0 67.0 481
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LLAVES FIJAS

6M/SH

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m Embalaje: Expositor de plastico con asa

6M/SH8 0201365
6M/SH12 3013439 1 12 1704

6M/SH8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm . = .

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 13x17, 14x15, 16x17, 18x19, 19x22,

6M/SH12 20x22, 21x23, 24x27 mm .'=_=.'- #

6M-BOX

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas

m  Embalaje: Juegos en caja de metal lacada con insertaciones de plastico negro
(320x115x70 mm)

6M-BOX 1832513 2965

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 2123, ;
BM-BOX 2426, 27x30, 30x32 —

6M/

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m  Embalaje: Juegos en clip de plastico negro

6M/BC 0212927

6M/10C 0212934 1 10 1570

6M/12C 0212941 1 12 2070

6M/BC 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, mm m——t
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, |

6M/10C 30x32, mm _=..
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, |

BMIM2C  54x27, 25x28, 30x32, mm —..

BAHCO
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LLAVES FIJAS

6M/S LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m Embalaje: Caja de cartén

6M/S8 1832483
6M/S8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, mm T
6Z LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

Llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas

Segun: ISO691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

El mango en U ofrece una mayor comodidad

Angulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad
Marcado de medida mas grande y unidireccional para una facil identificacion
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Perfil en U patentado

6Z-1/4-5/16 1832520 5 1/4x5/16 15.5 17.9

6Z-3/8-7/16 1832544 5 3/8x7/16 153 52 23.0 24.9 45
6Z-7/16-1/2 1832551 5 7/16x1/2 168 5.8 28.7 30.5 73
62-1/2-9/16 1832568 5 1/2x9/16 168 5.8 28.7 30.5 73
67-9/16-5/8 1832575 5 9/16x5/8 183 6.6 30.1 321 98
62-19/32-11/16 1832582 5 19/32x11/16 201 7.0 34.7 35.6 122
67-5/8-3/4 1832605 5 5/8x3/4 201 7.0 34.7 35.6 122
62-11/16-3/4 1832612 5 11/16x3/4 222 7.3 37.4 40.5 170
6Z-3/4-7/8 1832629 5 3/4x7/8 225 7.3 42.0 46.0 188
67-25/32-13/16 1832636 5 25/32x13/16 225 7.3 42.0 46.0 188
62-13/16-7/8 1832643 5 13/16x7/8 225 7.3 42.0 46.0 188
6Z-7/8-15/16 1832650 5 7/8x15/16 240 7.4 45.0 49.0 211
62-15/16-1 1832667 5 15/16x1 260 7.8 49.0 53.0 293
67-1-1.1/8 1832674 1 1x11/8 280 8.4 53.0 58.0 366
62-1.1/16-1.1/4 1832681 1 11/16x1 1/4 280 8.4 53.0 58.0 366
67-1.1/4-1.3/8 1832698 1 11/4x1 3/8 355 11.0 66.0 74.0 714

'BAHCO |
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LLAVES FIJAS

62/

LLAVE FIJADE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas
m Embalaje: Juegos en clip de plastico negro

62/8C 0212958 1005

1/4x5/16, 5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 19/32x11/16, 5/8x3/4, g m—r
13/16x7/8, 15/16x1 - ——

i

67/8C

i

S10

'ﬂ'

|

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

Llave fija de dos bocas, dimensiones métricas

Segun: DIN 3110/ 1SO 1085/ 1ISO 10102

Acabado: Mate

Material: VANADIO EXTRA

SB = Embalaje en blister con informacion del producto

SBS10-6-7 3009005 16.5 18.5
SBS10-8-9 3010650 1 8x9 140 3.7 21.0 225 31
SBS10-10-11 3009012 1 10x11 157 4.0 24.0 28.0 46
SBS10-12-13 3009029 1 12x13 172 4.5 28.5 315 59
SBS10-14-15 3009036 1 14x15 190 4.8 325 35.0 83
SBS10-16-17 3009043 1 16x17 205 55 36.5 39.0 125
SBS10-17-19 3010667 1 17x19 222 5.8 40.5 43.0 152
SBS10-18-19 3009050 1 18x19 222 5.8 41.0 43.0 159
SBS10-20-22 3009067 1 20x22 236 6.3 45.0 48.5 198
SBS10-21-23 3009074 1 21x23 245 6.8 46.5 50.5 230
SBS10-24-27 3009081 1 24x27 275 8.0 55.0 58.0 360
SBS10-30-32 3009098 1 30x32 300 8.6 64.0 68.5 440

S10/

LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

m Juego de llaves fijas de dos bocas, dimensiones métricas
m Embalaje: Expositor de plastico para colgar

S10/SHB 3013309
S10/SH11 3013408 1 11 1604
S10/SHE 89, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 P EES
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 18x19, 20x22, e il
STOSHT 2123, 24x27 De——

BAHCO
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LLAVES FIJAS

1931M LLAVE FIJADE DOS BOCAS, LILIPUT

Llave fija de dos bocas pequefia en dimensiones métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulos de 82,5°y 15°

Con la misma apertura en ambos extremos

Adecuada para trabajar en espacios reducidos

Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision, etc.

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1931M-4 1049171 5 125
1931M-4.5 1049188 5 45 80 25 125 9
1931M-5 1049195 5 5 80 25 125 9
1931M-5.5 1049201 5 5.5 80 25 125 9
1931M-6 1049218 5 6 80 25 125 9
1931M-7 1049225 5 7 90 35 15.0 1
1931M-8 1049232 5 8 90 35 15.0 1
1931M-9 1049249 5 9 105 4.0 19.0 19
1931M-10 1049256 5 10 105 40 19.0 19
1931M-11 1049263 5 11 120 4.0 25.0 35
1931M-12 1049270 5 12 120 40 25.0 36
1931M-13 1049287 5 13 120 4.0 25.0 32
1931M-14 1049294 5 14 130 5.0 28.0 39
1931M-17 1049324 5 17 160 55 36.0 74
1931M/ LLAVE FIJA DE DOS BOCAS, LILIPUT

m Juego de llaves fijas de dos bocas modelo Liliput
m  Embalaje: En estuche de plastico negro

1931M/10T 1049409

1931M/10T  4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10, 11 mm

BAHCO |
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LLAVES FIJAS

19312

LLAVE FIJADE DOS BOCAS, LILIPUT

Llave fija de dos bocas pequefia con dimensiones en pulgadas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulos de 82,5° y 15°

Con la misma apertura en ambos extremos

Adecuada para trabajar en espacios reducidos

Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision, etc.
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1931Z-5/32 1049669 5 5/32 12.5

1931Z-3/16 1049676 5 3/16 80 25 12.5 9
19312-13/64 1049683 5 13/64 80 25 12.5 9
1931Z-7/32 1049690 5 7/32 80 25 12.5 8
1931Z-1/4 1049713 5 1/4 80 25 12.5 8
1931Z-9/32 1049720 5 9/32 90 3.5 15.0 1
1931Z-5/16 1049737 5 5/16 90 3.5 15.0 1"
19312-11/32 1049744 5 11/32 105 4.0 19.0 21
1931Z-3/8 1049751 5 3/8 105 4.0 19.0 19
1931Z-7/16 1049768 5 7/16 120 4.0 25.0 35
1931Z-1/2 1049775 5 12 120 4.0 25.0 35
1931Z-9/16 1049782 5 9/16 130 5.0 28.0 40
1931Z-5/8 1049799 5 5/8 130 5.0 30.0 47

19312/

LLAVE FIJADE DOS BOCAS, LILIPUT

m Juego de llaves fijas de dos bocas, modelo Liliput
m  Embalaje: En estuche de plastico negro

19312/12T 0107674

1931Z2/10T  5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8

BAHCO |
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LLAVES FIJAS

1933M/

JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS PARA
ELECTRONICA

Llave fija de dos bocas para electronica
Segun: DIN 934

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Angulo de 15° y acodada 10°

Con la misma apertura en ambos extremos

Tipo extra largo y delgado para todos los trabajos en electrénica, maquinas de oficina,
telegrafia y telefonia, etc.

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
Embalaje: En estuche de plastico negro

1933M/6T 1821654

1933M/6T  4x4, 4.5x4.5, 55, 5.5%5.5, 6x6, 7x7 e

3280M/

JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS PARA
ELECTRONICA

Llave magneto, en anilla

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

8 Llaves magneto N° 3280M

1 lima de contacto N° 3280/1

1 galga de espesor N° 3280/2

1 destornillador N° 3280/4

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

3280M 1071318

3280M 4,45,5,55,6,6.5, 7, 7.5 mm, 3280/1, 3280/2, 3280/4

BAHCO |
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LLAVES FIJAS

894M LLAVE FIJADE UNA BOCA

Llave fija de una boca

Segun: ISO 3318 y DIN 894
Material: Aleacién de acero estandar
Angulo 15°

Acabado pavonado

7 78 3.2 16 10

894M-7 1833008 10

894M-8 1833015 10 8 94 3.5 18 14

894M-9 1833022 10 9 100 4.0 20 16

894M-10 1833039 10 10 106 45 22 20

894M-11 1833046 10 1" 112 5.0 24 23

894M-12 1833053 10 12 125 5.0 26 30

894M-13 1833060 10 13 125 5.0 29 40

894M-14 1833077 10 14 140 55 30 40

894M-15 1833084 10 15 140 55 32 49

894M-17 1833091 10 17 158 6.0 36 55

894M-19 1833107 10 19 171 7.0 40 75

894M-22 1833114 5 22 195 8.0 46 100
894M-24 1833121 5 24 216 9.0 50 150
894M-27 1833138 5 27 240 10.0 56 215
894M-30 1833145 5 30 262 11.0 62 270
894M-32 1833152 5 32 274 12.0 67 320
894M-36 1833169 5 36 303 13.0 74 400
894M-38 1833176 1 38 305 13.0 78 420
894M-41 1833183 1 41 343 14.0 85 590
894M-46 1833190 1 46 378 15.0 94 750
894M-50 1833206 1 50 413 16.0 102 945
894M-55 1833213 1 55 457 17.0 113 1185
894M-60 1833220 1 60 492 18.0 122 1380
894M-65 1833237 1 65 528 19.0 132 1750
894M-70 1833244 1 70 573 20.0 142 2270
894M-75 1833251 1 75 608 21.0 152 2770
894M-80 1833268 1 80 644 22.0 162 3180
894M-85 1833275 1 85 690 23.0 174 3630
894M-90 1833282 1 90 690 25.0 174 3630
894M-95 1833299 1 95 850 25.0 195 5750
894M-100 1833305 1 100 1000 28.0 195 5530
894M-105 1833312 1 105 1000 28.0 215 7300
894M-110 1833329 1 110 1000 28.0 215 7300
894M-115 1833336 1 115 1000 28.0 215 7300
894M-120 1833343 1 120 1000 28.0 215 7300
894M-125 0132478 1 125 1000 28 225 7300
894M-130 0132485 1 130 1000 28 225 7600
894M-135 0132492 1 135 1000 28 225 7400
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LLAVES FIJAS

895M LLAVE FIJA DE DOS BOCAS

Llave fija de dos bocas

Segun: ISO 1085 y DIN 895
Material: Aleacion de acero estandar
Angulo 15°

Acabado pavonado

6x7 96 3.2 14 16 13

895M-6-7 1832711 10

895M-8-9 1832728 10 8x9 109 4.0 18 20 20
895M-8-10 1832735 10 8x10 115 4.5 18 22 26
895M-10-11 1832742 10 10x11 124 5.0 22 24 32
895M-10-13 1832759 10 10x13 110 55 22 28 37
895M-13-17 1832803 5 13x17 155 6.0 30 36 64
895M-17-19 1832827 5 17x19 172 7.0 36 40 99
895M-19-22 1832834 5 19x22 195 8.0 40 46 140
895M-19-24 1832841 5 19x24 206 8.5 40 50 170
895M-22-24 1832858 5 22x24 220 9.0 46 50 186
895M-24-27 1832865 5 24x27 244 10.0 50 56 250
895M-24-30 1832872 5 24x30 265 11.0 56 67 385
895M-27-32 1832889 5 27x32 270 12.0 60 67 385
895M-30-32 1832896 5 30x32 275 12.0 62 67 405
895M-30-36 1832902 1 30x36 305 13.0 62 75 500
895M-32-36 1832919 1 32x36 307 13.0 67 75 530
895M-36-41 1832926 1 36x41 345 14.0 75 85 740
895M-41-46 1832933 1 41x46 381 15.0 85 93 955
895M-46-50 1832940 1 46x50 420 16.0 95 103 1180
895M-50-55 1832957 1 50x55 460 17.0 103 113 1590
895M-55-60 1832964 1 55x60 500 18.0 112 122 1950
895M-65-70 1832971 1 65x70 580 20.0 132 142 2930
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LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS

2M LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS, EXTRAACODADAS

Llave de estrella de dos bocas extra-acodadas, dimensiones métricas
Segun: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

2M-6-7 1001209 5 5.0x6.0 10.5x12.0
2M-8-9 1001216 5 8x9 180 6.0x6.5 13.0x14.5 55
2M-8-10 1001506 5 8x10 180 6.0x6.5 13.0x14.5 65
2M-10-11 1001223 5 10x11 190 7.0x7.5 16.1x18.1 85
2M-10-13 1001513 5 10x13 220 7.9x9.1 16.6x20.0 120
2M-12-13 1001230 5 12x13 210 8.0x8.5 18.7x20.8 125
2M-13-17 1343972 5 13x17 243 9.5x10.0 20.8x27.0 180
2M-14-15 1001247 5 14x15 226 8.5x9.5 22.5x24.5 155
2M-16-17 1001254 5 16x17 246 9.5x10.0 25.0x27.0 200
2M-16-18 1001575 5 16x18 246 9.5x10.0 25.0x27.0 190
2M-17-19 1000844 5 17x19 266 10.5x11.0 27.5x29.5 255
2M-18-19 1001261 5 18x19 266 10.5x11.0 27.5x29.5 260
2M-19-22 1000868 5 19x22 291 11.5x12.0 30.6x33.7 340
2M-20-22 1001278 5 20x22 291 11.5x12.0 30.6x33.7 350
2M-21-23 1001285 5 21x23 306 12.0x13.0 32.7x35.8 390
2M-22-24 1001612 5 22x24 306 12.0x13.0 32.7x35.8 450
2M-24-26 1001292 5 24x26 326 13.0x14.0 35.8x40.0 470
2M-24-27 1000899 5 24x27 326 13.0x14.0 35.8x40.0 530
2M-25-28 1001308 5 25x28 336 13.5x14.5 37.8x43.0 510
2M-27-29 0205332 5 27x29 351 14.0x15.0 42.0x46.0 594
2M-27-30 1001636 5 27x30 351 14.0x15.0 42.0x46.1 610
2M-27-32 1001322 5 27x32 353 14.0x16.0 42.0x49.5 620
2M-30-32 1000929 5 30x32 362 15.0x16.0 46.5x49.5 650
2M-32-36 1001667 1 32x36 416 17.0x18.0 49.5x55.5 850
2M-36-41 1001681 1 36x41 444 18.5x19.5 55.0x61.5 1170
2M-41-46 1001704 1 41x46 483 20.0x21.0 61.5x67.5 1450
2M-46-50 1001711 1 46x50 541 21.0x22.0 67.5x74.0 1700
2M/ LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS, EXTRAACODADAS

m Juego de llaves de estrella de dos bocas extra-acodadas
m Embalaje: En estuche de plastico negro

2M/8T 1001391 1330
2M/12T 1001414 1 12 3800

2M/8T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm ‘_F
oM/12T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, H
24x27, 25x28, 30x32 mm
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LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS

2M/S LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS, EXTRAACODADAS

m Juego de llaves de estrella de dos bocas extra-acodadas
m Embalaje: En atractiva caja de carton

2M/S8 1827335 1680

2M/S8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 H

2Z LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS, EXTRAACODADAS

Llave de estrella de dos bocas extra-acodada, dimensiones en pulgadas
Segun: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

27-1/4-5/16 1001421 1/4x5/16 10.5x12

27-5/16-3/8 1001728 1 5/16x3/8 180 6x6.5 13x14.5 50
27-3/8-7/16 1001438 1 3/8x7/16 190 7xX7.5 16.1x18.1 80
27-1/2-9/16 1001445 1 1/2x9/16 210 8x8.5 18.7x22.5 135
27-9/16-5/8 1001735 1 9/16x5/8 225.8 8.5x9.5 22.5x24.5 170
27-5/8-11/16 1001452 1 5/8x11/16 2455 9.5x10 25x27 200
27-3/4-7/8 1001773 1 3/4x7/8 290.5 11.5x12 30.6x33.7 330
27-13/16-7/8 1001797 1 13/16x7/8 290.5 12x30 30.6x33.7 340
27-15/16-1 1001810 1 15/16x1 325.8 13x14 35.75x40 470
27-1-1.1/8 1001827 1 1x11/8 335.9 13.5x14.5 37.8x43 505
2Z-1.116-1.1/4 1001834 1 11/16x1 1/4 353 14x16 42x49.5 630
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LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS

S30 LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS, EXTRAACODADAS
m Llave de estrella de dos bocas extra-acodada, dimensiones métricas
m  Segun: DIN 838 /1SO 1085 /1SO 10104
m Acabado: Mate
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m  SB = Embalaje en blister con informacion del producto
SBS30-6-7 3009425 5.4x5.9 10.5x12.2
SBS30-8-9 3009432 8x9 180 6.4x7.9 13.2x14.8 55
SBS30-10-11 3009449 10x11 195 7.2x7.9 16.0x17.4 85
SBS30-12-13 3009456 12x13 220 8.3x9.1 18.8x20.0 125
SBS30-14-15 3009463 14x15 230 9.1x9.9 21.8x23.0 155
SBS30-16-17 3009470 16x17 245 10.2x11.0 24.5x26.0 200
SBS30-17-19 3010674 17x19 270 11.0x11.8 26.0x27.8 255
SBS30-18-19 3009487 18x19 275 11.0x11.8 28.0x29.0 260
SBS30-20-22 3009494 20x22 300 12.3x12.8 30.6x33.0 350
SBS30-21-23 3009500 21x23 310 12.4x13.3 31.4x35.4 390
SBS30-24-27 3009517 24x27 340 14.3x15.2 36.0x40.2 530
SBS30-30-32 3009524 30x32 650 16.2x16.7 44.5x47.0 650
13002 LLAVE DE ESTRELLA DE DOS BOCAS ACODADA,

fod

[

PULGADAS

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Paredes de cabezas delgadas, acodadas 15°

Llave de estrella de dos bocas acodada, dimensiones en pulgadas

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

1300Z-1/4-5/16
1300Z-3/8-7/16
1300Z-1/2-9/16

3000965
1039981
1039998

1300Z-19/32-11/16 1040000

1300Z-5/8-3/4

1040017

1300Z-25/32-13/16 3000972

1300Z-7/8-15/16
1300Z-15/16-1
1300Z-1-1.1/8

3005649
3005656
3000989

BAHCO |

1/4x5/16
3/8x7/16
1/2x9/16
19/32x11/16
5/8x3/4
25/32x13/16
7/8x15/16
15/16x1
1x1.1/8

156
193
220
258
268
300
334
352
404

6.0x6.9

7.7x8.5

9.0x9.4
10.8x11.6
10.8x12.3
12.3x13.1
13.8x14.6
14.6x15.3
16.0x17.3

10.1x12.2
14.4x16.5
18.7x20.8
23.0x25.1
23.0x27.3
27.3x29.4
31.6x33.8
33.8x35.9
38.1x42.2

50
105
171
210
300
410
460
680
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4M

LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS

LLAVE DE ESTRELLA PLANA DE DOS BOCAS, METRICAS

Llave de estrella plana de dos bocas, dimensiones métricas

Segun: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Paredes de cabezas delgadas, ambos extremos achaflanados

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Cowb o e e R R e

* 4M-6-7 1829407 100 1.2
4M-8-9 1829414 10 8x 9 115 5.2 12.5 14.0 16
4M-10-11 1829438 10 10x11 130 6.4 15.5 16.5 24
4M-12-13 1829445 10 12x13 143 7.3 18.5 20.5 36
4M-14-15 1829476 10 14x15 157 7.3 21.0 225 48
4M-16-17 1829490 10 16x17 168 8.5 23.5 245 62
4M-17-19 1829506 10 17x19 185 9.0 25.5 27.0 76
4M-18-19 1829513 10 18x19 189 9.2 26.0 27.5 80
4M-20-22 1829520 10 20x22 200 10.5 28.0 31.5 120
4M-21-23 0205363 5 21x23 225 9.5 30.0 33.0 154
4M-24-26 0205370 1 24x26 250 11.0 35.0 38.0 210
4M-24-27 1829551 1 24x27 255 11.0 35.0 38.0 182
4M-25-28 0205387 1 25x28 275 11.0 38.0 41.0 280
4M-27-29 0205394 1 27x29 275 11.0 38.0 41.0 275
4M-30-32 1829575 1 30x32 285 12.8 42.5 45.0 280

4M/T

LLAVE DE ESTRELLA PLANA DE DOS BOCAS, METRICAS

m Juego de llaves de estrella planas de dos bocas, dimensiones métricas
m Embalaje: En estuche de plastico negro

4M/10T 1829605 1070

4M/10T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm (St

'BAHCO |
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LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS

4M/

LLAVE DE ESTRELLA PLANA DE DOS BOCAS, METRICAS

m Juego de llaves de estrella planas de dos bocas, dimensiones métricas
m Embalaje: En caja de cartén

4M/8 0180493

4M/8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm =

1943M

LLAVE DE ESTRELLA DE MEDIA LUNA

Llave de estrella de media luna, dimensiones métricas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Para trabajar en espacios reducidos y de dificil acceso

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1943M-11-13 1052829 11x13 150 7.0x7.5 17.0x19.5

1943M-13-15 1804732 1 13x15 185 8.5x9.0 21.0x24.0 115
1943M-13-17 1804749 1 13x17 185 8.5x9.0 21.0x25.0 115
1943M-14-16 1052836 1 14x16 185 8.5x9.0 21.0x25.0 115
1943M-14-17 1052843 1 14x17 185 8.5x9.0 21.5x25.0 115
1943M-15-17 1052850 1 15x17 185 8.5x9.0 22.0x25.0 115
1943M-19-22 1052867 1 19x22 235 11.5x12.0 28.5x32.0 220

[BAHCO |
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LLAVES PARA RACORES

1949M LLAVE PARA RACORES, DOS BOCAS
m Llave para racores de dos bocas, dimensiones métricas
= Segun: DIN 3118
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Hexagonales: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14
Ak m Bihexagonales: 14x15 and 14x17 en adelante
L m Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
m Aplicable para apretar tubos en automocién o fontaneria
m Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo
m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
1949M-8-9 1304539 ’ 7.0x8.0 18.0x20.0 6x6.5
1949M-10-11 1055394 1 10x11 150 8.5x9.0 20.0x22.0 7x8.5 70
1949M-10-12 1055400 1 10x12 150 8.5x9.0 20.0x22.0 7x9.0 70
1949M-12-13 1055417 1 12x13 170 9.5x11.0 24.0x28.0 9x10.0 95
1949M-12-14 1055424 1 12x14 170 9.5x11.0 24.0x28.0 9x11.0 95
1949M-14-15 1304546 1 14x15 170 10.5x11.0 26.0x28.0 11x12.0 100
1949M-14-17 1055448 1 14x17 200 11.0x12.0 28.0x30.0 11x14.0 135
1949M-17-19 1055455 1 17x19 210 12.5x13.5 31.5x34.5 14x15.0 145
1949M-19-22 1055462 1 19x22 220 13.5x15.5 34.0x40.0 15x17.0 215
1949M-22-24 1304553 1 22x24 235 15.5x16.5 38.0x42.0 17x18.0 260
1949M-24-27 1055479 1 24x27 255 16.5x17.5 44 .5x47.5 18x20.0 335
1949M-30-32 1304577 1 30x32 280 20.5x22.5 50.0x52.0 22x24.0 440
19497 LLAVE PARA RACORES, DOS BOCAS
Llave para racores de dos bocas, dimensiones en pulgadas
Segun: DIN 3118
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Bihexagonales: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1.1/8
Ak Hexagonales: 3/8-7/16 1/2-9/16
-

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
Aplicable para apretar tubos en automocion o fontaneria

Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

180

19497-3/8-7/16 1055486 3/8x7/16 150 8.5x9.0 20.0x22.0 7.0x8.5
1949Z-1/2-9/16 1055509 1 12x9/16 170  10.5x11.0  26.0x28.0  10.0x11.0 95
19497-5/8-3/4 1055523 1 5/8x3/4 210 125x13.5 31.5x345 13.5x15.0 155
1949Z-3/4-7/8 1055530 1 3/4x7/8 220 13.5x15.5  34.0x40.0 15.0x17.0 205
19497-1-1.1/8 1055547 1 1x11/8 255 16.5x17.5 44.5x47.5 19.0x21.0 290
'BAHCO |
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LLAVES PARA RACORES

1950M LLAVE DE ESTRELLAABIERTA

Llave Crowfoot de estrella

Segun: ISO 1174 y DIN 3120

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Llave Crowfoot protegida y facil de usar
Ambos sentidos: Izquierdas y derechas

Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial

1950M-10 1055738 13.5 18.2
1950M-12 1314941 1 12 1/4 14.0 20.6 9.0 20
1950M-13 1055752 1 13 1/4 14.0 222 10.0 20
1950M-14 1055769 1 14 1/4 14.0 22.2 11.0 20
1950M-17 1055783 1 17 3/8 17.5 27.3 14.0 40
1950M-19 1055790 1 19 3/8 18.5 29.0 15.8 40
1950M-21 1055806 1 21 3/8 18.5 31.3 16.2 45
1950M-22 1055813 1 22 3/8 19.0 33.5 17.0 57
1950M-24 1055820 1 24 3/8 19.5 35.7 18.0 57
1950M-26 1314996 1 26 3/8 20.0 37.7 19.0 63
1950M-27 1055844 1 27 3/8 21.4 40.0 20.0 92
1950M-30 1055868 1 30 1/2 22.5 48.0 22.0 155
1950M-32 1055875 1 32 12 225 48.0 24.0 137
1950M-36 1055905 1 36 1/2 24.0 52.0 27.0 107
1950M-41 1055936 1 41 12 245 58.0 31.0 169
1950M-46 1055967 1 46 1/2 26.0 64.2 34.0 229
1950MZ LLAVE DE ESTRELLA ABIERTA

m Llave Crowfoot ajustable de 3/8”

m  Segun: ISO 1174 y DIN 3120

m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

m Apertura ajustable hasta 29 mmy 1.1/8”

m Escala marcada en laser en mm y pulgadas

m  Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial

1950MZ-3/8 0130207 0-29 mm/0-1.1/8" 3/8 14.5 170
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LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

7444SG-M LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE

Llave de estrella de golpe, dimensiones métricas
Segun: DIN 7444

Material: Acero especial

Bihexagonal

Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para otras operaciones en industria
pesada

Acabado: Acero gris

O = ElE1 &

;—"’F D f—
= = m s s L 2B

2 7444SG-M-24 0205400

i ’ " 7444SG-M-27 1829834 1 27 180 16 46 295
74445G-M-30 1829841 1 30 190 17 52 400
74445G-M-32 1829858 1 32 190 17 52 400
74445G-M-34 1838560 1 34 205 18 57 400
74445G-M-36 1829865 1 36 205 18 58 540
74445G-M-38 0180936 1 38 205 18 58 540
74445G-M-41 1829872 1 41 230 20 66 700
74445G-M-42 1829889 1 42 230 20 66 700
74445G-M-46 1829896 1 46 240 22 74 970
74445G-M-50 1829919 1 50 255 24 80 1130
74445G-M-55 1829926 1 55 270 25 86 1345
74445G-M-60 1829933 1 60 280 26 93 1650
74445G-M-65 1829940 1 65 300 30 102 2000
74445G-M-70 1829957 1 70 330 33 110 2600
74445G-M-75 1829964 1 75 330 33 10 2600
74445G-M-80 1829971 1 80 360 36 126 3500
74445G-M-85 1829988 1 85 360 36 126 3500
74445G-M-90 1829995 1 90 390 40 142 5000
74445G-M-95 1830007 1 95 390 40 142 5000
74445G-M-100 1830014 1 100 420 45 155 6500
74445G-M-105 1830021 1 105 420 45 155 6500
74445G-M-110 1830038 1 110 450 48 170 7800
74445G-M-115 1830045 1 15 450 48 170 7800
74445G-M-120 1830052 1 120 480 54 182 9400
74445G-M-125 1830069 1 125 480 54 182 8500
74445G-M-130 1830076 1 130 520 58 202 13000
74445G-M-135 1830083 1 135 520 58 202 11900
74445G-M-140 1830090 1 140 520 58 202 12500
7444SG-M-145 1830106 1 145 580 64 228 18500
74445G-M-150 1830113 1 150 580 64 228 18750
7444SG-M-155 1830120 1 155 580 64 228 18550
74445G-M-160 0132508 1 160 580 64 228 18000
74445G-M-165 0132515 1 165 650 70 565 25000
74445G-M-170 0132522 1 170 650 70 565 25000
74445G-M-175 0132539 1 175 650 70 565 25000

(BAHCO |

182 (> )



LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

7444SG-Z LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE

Llave de estrella de golpe, dimensiones en pulgadas

Segun: DIN 7444

Material: Acero especial

Bihexagonal

Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para operaciones en industria pesada

O E 51 m Ea Acabado: Acero gris

L i - 7444SG-Z-1.1/16 0132546 11/16
7444SG-Z-1.1/8 0132553 1 11/8 180 16 46 350
7444SG-Z-1.3/16 0132560 1 13/16 190 17 52 400
7444SG-Z-1.1/4 0132577 1 11/4 190 17 52 450
7444SG-Z-1.5/16 0132584 1 15/16 190 17 52 450
7444SG-Z-1.3/8 0132591 1 13/8 205 18 58 750
7444SG-Z-1.7/16 0132607 1 17116 205 18 58 750
7444SG-Z-1.1/2 0132614 1 11/2 205 18 58 750
7444SG-Z-1.5/8 0132621 1 15/8 230 20 66 850
7444SG-Z-1.11/16 0132638 1 111/16 230 20 66 850
7444SG-Z-1.3/4 0132645 1 13/4 240 22 74 1050
7444SG-Z-1.13/16 0132652 1 113/16 240 22 74 1050
7444SG-Z-1.7/8 0132669 1 1718 240 22 74 1050
7444SG-Z-2 0132676 1 2 255 24 80 1250
7444SG-Z-2.1/16 0132683 1 21/16 255 24 80 1250
7444SG-Z-2.1/8 0132690 1 21/8 270 25 86 1550
7444SG-Z-2.3/16 0132706 1 2 3/16 270 25 86 1550
7444SG-Z-2.1/4 0132713 1 21/4 270 25 86 1550
7444SG-Z-2.3/8 0132720 1 2 3/8 280 26 93 1650
7444SG-Z-2.9/16 0132744 1 29/16 300 30 102 2300
7444SG-Z-2.5/8 0132751 1 25/8 300 30 102 2300
7444SG-Z-2.3/4 0132768 1 2 3/4 330 33 110 2600
7444SG-Z-3 0132775 1 3 330 33 110 3350
7444SG-Z-3.1/8 0132782 1 31/8 360 36 126 3800
7444SG-Z-3.3/8 0132799 1 33/8 360 36 126 4200
7444SG-Z-3.1/2 0132805 1 31/2 390 40 142 5700
7444SG-Z-3.3/4 0132812 1 33/4 390 40 142 5700
7444SG-Z-3.7/8 0132829 1 37/8 420 45 155 6700
7444SG-Z-4 0132836 1 4 420 45 155 6700
7444SG-Z-4.1/8 0132843 1 41/8 420 45 155 6700
7444SG-Z-4.1/2 0132850 1 41/2 450 48 170 8500
(BAHCO |
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LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

133SGM LLAVE FIJA DE GOLPE

Llave fija de golpe, dimensiones métricas
Segun: DIN 133

Material: Acero especial, forjado

Angulo de 15°

Corta y robusta, mango perfilado

Extremo reforzado para operaciones en astilleros, ferrocarril, y otras operaciones
industriales exigentes

= B EL 2

27 180

133SGM-27 1828363 1 16.0 56 305
133SGM-30 1828370 1 30 190 17.0 62 430
133SGM-32 1828387 1 32 190 17.0 62 440
133SGM-36 1828394 1 36 215 17.5 76 700
133SGM-41 1828400 1 41 235 18.5 86 930
133SGM-46 1828417 1 46 255 20.0 98 1280
1338GM-50 1828424 1 50 275 21.0 105 1565
133SGM-55 1828431 1 55 300 23.0 116 1940
133SGM-60 1828448 1 60 320 245 128 2500
1338SGM-65 1828455 1 65 342 27.0 138 3510
133SGM-70 1828462 1 70 375 30.0 154 4260
133SGM-75 1828479 1 75 375 30.0 154 5000
133SGM-80 1828486 1 80 408 34.0 174 5830
133SGM-85 1828493 1 85 408 34.0 174 5860
133SGM-90 1828509 1 90 445 38.0 194 8140
133SGM-95 1828516 1 95 445 38.0 194 8230
133SGM-100 1828523 1 100 485 44.0 215 11500
133SGM-105 1828530 1 105 485 44.0 215 11500
133SGM-110 1828547 1 110 510 47.0 235 13650
133SGM-115 1828554 1 115 510 47.0 235 13500
133SGM-120 1828561 1 120 545 50.0 255 17850
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LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

315M LLAVE A TRACCION

Llave de estrella de impacto extra-acodada, dimensiones métricas
Material: Aleacion especial de acero al carbono forjado, de alta resistencia
Cabeza acodada 45°

Bihexagonal

Pavonado y barnizado antioxidante

oy e g oy o S

315M-27 0133291 1
315M-30 0133307 1 1300
315M-32 0133314 1 32 279 22 51 1300
315M-36 0133321 1 36 317 29 70 2900
315M-41 0133345 1 41 317 28 70 2900
315M-46 0133352 1 46 324 29 79 2800
315M-50 0133369 1 50 324 29 79 2800
315M-55 0133376 1 55 355 35 92 4200
315M-60 0133383 1 60 355 35 92 4000
315M-65 0133390 1 65 362 35 101 4200
315M-70 0133406 1 70 406 44 124 7300
315M-75 0133413 1 75 406 44 124 7100
315M-80 0133420 1 80 406 44 124 6700
315Z LLAVE A TRACCION

m Llave de estrella de impacto extra-acodada, dimensiones en pulgadas

m  Material: Aleacion especial de acero al carbono forjado, de alta resistencia

m Cabeza acodada 45°

m Bihexagonal

m Pavonado y barnizado antioxidante

. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
o E ﬁ ﬁ |.';'r-.- 3152-1.1/16 0133437
— = g 3152-1.1/8 0133444

1

1 1 1/8 279 1300
315Z-1.3/16 0133451 1 1.3/16 279 23 54 1300
315Z-1.1/4 0133468 1 1.1/4 279 23 54 1300
315Z-1.5/16 0133475 1 1.5/16 279 23 54 1300
315Z-1.3/8 0133482 1 1.3/8 279 23 54 1200
315Z-1.7/16 0133499 1 1.7/16 317 29 70 2900
315Z-1.1/2 0133505 1 1.172 317 29 70 2900
315Z-1.5/8 0133512 1 1.5/8 317 29 70 2800
315Z-1.11/16 0133529 1 1.11/16 317 29 73 2800
315Z-1.3/4 0133536 1 1.3/4 317 29 73 2800
315Z-1.13/16 0133543 1 1.13/16 317 29 76 2800
315Z-1.7/8 0133550 1 1.7/8 317 29 76 2800
315Z-1.15/16 0133567 1 1.15/16 317 29 76 2800
315Z-2 0133574 1 2 324 29 79 2800
315Z-2.1/16 0133581 1 2.1/16 324 29 79 2700
315Z-2.1/8 0133598 1 2.1/8 355 35 92 4200
3152-2.3/16 0133604 1 2.3/16 355 35 95 4200
315Z-2.1/4 0133611 1 2.1/4 355 35 95 4200
315Z-2.5/16 0133628 1 2.5/16 355 35 95 4200
3157-2.3/8 0133635 1 2.3/8 355 35 95 4100
315Z-2.112 0133642 1 2112 362 34 101 4200
3157-2.9/16 0133659 1 2.9/16 362 34 105 4200
315Z-2.5/8 0133666 1 2.5/8 362 34 105 4100
315Z-2.3/4 0133673 1 2.3/4 406 45 124 7000
315Z-2.7/8 0133680 1 2.7/8 406 45 124 7200
3152-2.15/16 0133697 1 2.15/16 355 35 95 4200
315Z-3 0133703 1 3 406 45 124 6900
315Z-3.1/8 0133840 1 3.1/8 406 45 126 6800
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LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

310M LLAVE A TRACCION, EXTRAACODADA

Llave a traccion, extra-acodada, dimensiones métricas
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Sin mango tubular

Bihexagonal

Robusto disefio para trabajos bajo condiciones muy duras

oE=ERER

310M-24 1829612 17.0 29.5
310M-27 1829629 1 27 190 17.0 4 31.5 410
310M-30 1829636 1 30 200 18.0 48 335 510
310M-32 1829643 1 32 235 18.0 49 34.0 740
310M-36 1829650 1 36 245 20.0 54 355 780
310M-38 1829667 1 38 250 21.0 56 375 860
310M-41 1829674 1 41 265 22.0 62 39.5 980
310M-46 1829681 1 46 280 23.0 69 40.0 1280
310M-50 1829698 1 50 290 255 76 425 1400
310M-55 1829704 1 55 300 28.0 81 45.5 1570
310M-60 1829711 1 60 345 30.5 90 49.0 2340
310M-65 1829728 1 65 355 33.0 98 53.0 2580
310M-70 1829735 1 70 365 35.5 105 55.0 2800
310M-75 1829742 1 75 375 38.0 110 57.5 3050
310M-80 1829759 1 80 385 40.5 125 59.0 3900
310M-85 1829766 1 85 385 40.5 125 59.0 3900
310M-90 1829773 1 90 410 45.0 140 63.0 5000
310M-95 1829780 1 95 410 45.0 140 63.0 5000
R310 MANGO TUBULAR

m  Mango tubular

m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Acabado: Cromado en zinc

m Mango para ser utilizado junto a la llave a traccion 310M

R310-0 1829797 24-30

R310-1 1829803 1 22 32-41 610 1110

R310-2 1829810 1 25 46-55 760 2150

R310-3 1829827 1 30 60-95 860 2900
'BAHCO |
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LLAVES DE TUBO

28M LLAVE DE PIPAABIERTA

Llave de pipa abierta, dimensiones métricas
Segun: ISO 2236
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal en extremo acodado
Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo recto

Abierta en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas
largas

m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

28M-6 1834630 5 6 10.0 5

28M-7 1834647 5 7 100 19 11.0 5 35

28M-8 1834654 5 8 110 24 12.0 7 40

28M-9 1834661 5 9 115 25 13.0 7 60

28M-10 1834678 5 10 125 27 14.5 7 80

28M-11 1834685 5 1 130 29 16.5 8 100
28M-12 1834692 5 12 145 31 17.5 9 120
28M-13 1834708 5 13 160 34 19.0 9 140
28M-14 1834715 5 14 175 36 20.5 10 160
28M-15 1834722 5 15 180 38 215 10 195
28M-16 1834739 5 16 190 43 23.0 13 235
28M-17 1834746 5 17 195 44 245 13 300
28M-18 1834753 3 18 200 45 255 14 370
28M-19 1834760 3 19 210 48 27.0 14 405
28M-20 0122561 3 20 220 50 28 15 435
28M-21 1834777 3 21 225 51 295 15 460
28M-22 1834784 3 22 235 53 31.0 16 520
28M-23 0122578 3 23 245 58 325 16 555
28M-24 1834791 3 24 255 60 33.5 18 640
28M-25 0122585 3 25 260 58 35 18 755
28M-26 0122592 3 26 265 58 36.5 20 785
28M-27 1834807 3 27 275 63 37.0 20 850
28M-28 0122608 1 28 285 63 39 22 990
28M-29 0122615 1 29 295 63 40 22 1100
28M-30 1834814 1 30 305 75 41.0 24 1015
28M-32 1834821 1 32 330 75 44.0 24 1115

28M/ LLAVE DE PIPA ABIERTA

m Juego de llaves de pipa abiertas
m Embalaje: En caja de cartén

28M/8 1838119 1700
28M/11 1838126 1 1 2200
28M/12 1838133 1 12 2300
28M/15 1838140 1 15 4000
28M/8 8,10, 11,13, 16, 17, 18, 199 mm F
28M/11 8,9,10, 11, 12,13, 14, 15, 17, 19, 22 mm F
28M/12 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm F
28M/15 8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm F
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LLAVES DE TUBO

29M LLAVE DE PIPA ABIERTA

Llave de pipa abierta, dimensiones métricas

Segun: ISO 2236

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo acodado
Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo recto

Abierta en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas
largas

m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

29M-6 0122271 5 6 6

29M-7 0122288 5 7 105 19 1 7 44

29M-8 0122295 5 8 115 21 12 8 7

29M-9 0122301 5 9 126 22 13 9 86

29M-10 0122318 5 10 136 25 15 10 102
29M-11 0122325 5 1 145 28 16.5 1" 116
29M-12 0122332 5 12 157 29 17.5 12 165
29M-13 0122349 5 13 168 31 19 13 181

29M-14 0122356 5 14 178 33 20.5 14 258
29M-15 0122363 5 15 187 36 215 15 276
29M-16 0122370 5 16 200 38 23 16 370
29M-17 0122387 5 17 208 40 245 17 410
29M-18 0122394 3 18 220 42 255 18 436
29M-19 0122400 3 19 232 43 27 19 464
29M-20 0122417 3 20 243 46 28 20 585
29M-21 0122424 3 21 252 48 29.5 21 644
29M-22 0122431 3 22 266 50 31 22 695
29M-23 0122448 3 23 278 52 325 23 745
29M-24 0122455 3 24 288 55 33.5 24 933
29M-25 0122462 3 25 299 58 35 25 988
29M-26 0122479 3 26 312 60 36.5 26 1044
29M-27 0122486 3 27 323 61 37 27 1091
29M-28 0122493 1 28 334 64 39 28 1318
29M-29 0122509 1 29 345 66 40 29 1357
29M-30 0122516 1 30 357 68 41 30 1398
29M-32 0122523 1 32 381 72 44 32 1606

29M/ LLAVE DE PIPAABIERTA

m Juego de llaves de pipa abiertas
m Embalaje: En caja de cartén

29M/8 0122530 1850

29M/10 0122547 1 2060

29M/14 0122554 1 4000

29M/8 8,10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm i .

29M/10 8,10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 199 mm & B

29M/14 8,9,10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm g -
BAHCO|
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LLAVES DE TUBO

1936M LLAVE DE TUBO DE DOS BOCAS

Llave de tubo de dos bocas estampada, dimensiones métricas
Segun: DIN 896-B

Material: Acero especial de cromo-molibdeno

Tubular, recta

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1936M-6-7 1051389 5 10.0 1.0 6

1936M-8-9 1051396 5 8x9 102 13.0 14.0 6 35
1936M-8-10 1830137 5 8x10 117 13.5 16.0 6 65
1936M-10-11 1051402 5 10x11 17 16.0 17.0 8 65
1936M-10-13 1344146 5 10x13 137 16.0 20.0 8 95
1936M-12-13 1051419 5 12x13 137 19.0 20.0 8 95
1936M-13-17 1830144 5 13x17 147 20.5 255 10 160
1936M-14-15 1051426 5 14x15 137 21.0 225 8 95
1936M-14-17 1051129 5 14x17 147 215 25.5 10 160
1936M-16-17 1051433 5 16x17 147 24.0 255 10 160
1936M-17-19 1051136 5 17x19 152 255 28.0 12 180
1936M-18-19 1051440 5 18x19 152 26.5 28.0 12 180
1936M-19-22 1051150 5 19x22 162 28.0 315 12 215
1936M-20-22 1830151 5 20x22 162 29.0 315 12 215
1936M-21-23 1830168 5 21x23 162 30.5 33.0 14 265
1936M-22-24 1830175 5 22x24 177 32.0 345 14 285
1936M-24-26 1830182 5 24x26 177 34.5 37.0 14 350
1936M-24-27 1051181 5 24x27 177 34.5 38.0 14 350
1936M-25-28 1830199 1 25x28 192 35.5 39.0 16 380
1936M-30-32 1051501 1 30x32 192 415 44.0 16 450
1936M-30-34 1838577 1 30x34 210 40.5 44.0 16 502
1936M-36-41 1830205 1 36x41 213 50.0 56.0 18 730
1936M-46-50 1830212 1 46x50 233 62.0 66.5 20 950

1936M/ LLAVE DE TUBO DE DOS BOCAS

m Juego de llaves de tubo de dos bocas estampadas
m Embalaje: En caja de cartén

1936M/7 1830243 1185
1936M/12 1830250 1 2685
1936M/7 26S-610, 26S-1216, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, ”
20x22 mm
1936M/12 26S-610, 26S-1216, 6x7, 8x9, 10x11, 12x1314x15, 16x17, 18x19, ”
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
BAHCO
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LLAVES DE TUBO

27TM LLAVE DE TUBO DE DOS BOCAS

Llave de tubo de dos bocas forjadas, dimensiones métricas

Segun: UNE 16586

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Dureza: 42-48 HrC

Con agujero para alojar una varilla

Perfil Dynamic Drive hexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Tamafios marcados con * en la tabla tienen un agujero pasante en el cuerpo
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

SB = Embalaje en blister con informacion del producto

27M-6-7 0180509

27M-8-9 0180516 10 8X9 108 12.5 13.5 53
27M-10-11 0180523 10 10x11 120 15.0 16.0 78
27M-12-13 0180547 10 12x13 138 17.0 19.0 127
27M-13-17 0180790 10 13x17* 153 20 24 176
27M-14-15 0180554 10 14x15 143 20.0 21.0 152
27M-16-17 0180561 10 16x17* 153 22.0 24.0 185
27M-16-18 0180806 10 16x18* 158 24.0 25.0 219
27M-18-19 0180578 10 18x19* 163 25.0 26.0 235
27M-20-22 0180585 10 20x22* 173 28.0 30.0 312
27M-21-23 0180592 5 21x23* 183 29.0 31.0 359
27M-21-24 0180813 5 21x24* 183 30.0 33.0 391
27M-24-26 0180608 5 24x26* 193 33.0 35.0 438
27M-24-27 0180820 5 24x27* 193 33.0 37.0 466
27M-25-28 0180622 5 25x28* 203 34.0 37.0 535
27M-27-29 0180639 5 27x29* 592 37.0 39.0 592
27M-30-32 0180646 5 30x32* 208 40.0 43.0 737
SB27M-6-7 0180837 10 6x7 103 10.0 1.0 31
SB27M-8-9 0180844 10 8x9 108 12.5 13.5 53
SB27M-10-11 0180851 10 10x11 120 15.0 16.0 78
SB27M-12-13 0180868 10 12x13 138 17.0 19.0 127
SB27M-14-15 0180875 10 14x15 143 20.0 21.0 152
SB27M-16-17 0180882 10 16x17* 153 22 24 185
SB27M-18-19 0180899 10 18x19* 163 25.0 26.0 235
SB27M-20-22 0180905 10 20x22* 173 28.0 30.0 312
SB27M-21-23 0180912 5 21x23* 183 29.0 31.0 359
SB27M-24-26 0180929 5 24x26* 193 33.0 35.0 438

27M/ LLAVE DE TUBO DE DOS BOCAS

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m Embalaje: En caja de cartén

27M/6 0180653 1
278 0180660 1 1206
27M/10 0180677 1 2000
27M/12 0180684 1 3270
27M/6 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm -
27M/8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm I
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, n
27M10 24x26 mm ——
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, n
212 24x26, 25x28, 30x32 mm A
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LLAVES DE TUBO

27M/T

LLAVE DE TUBO DE DOS BOCAS

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m Embalaje: En estuche de plastico

27M/8T 0180776 1310
27MM12T 0180783 1 3350

27M/8T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm i, ——

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, ¥

27Mnz2T 24x26, 25x28, 30x32 mm

26S

MANGO ESCALONADO PARA LLAVE DE TUBO

m  Mango escalonado para llave de tubo
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

26S-610 1830229 6810 110
26S-1216 1830236 1 1214 16 390 585

4040M

LLAVE DE VASO ARTICULADA DE DOS BOCAS

Llave de vaso articulada de dos bocas bihexagonales, dimensiones métricas
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Ambas cabezas giran 180°. Nuevo disefio de los vasos para una mejor accesibilidad

Embalaje en blister con informacién del producto

4040M-6-7 1831967 10.3

4040M-8-9 1078270 1 8x9 194 1.6 12.8 78
4040M-10-11 1078287 1 10x11 199 14.1 15.3 87
4040M-10-13 3000750 1 10x13 221 14.1 17.8 155
4040M-12-13 1078294 1 12x13 224 16.6 17.8 160
4040M-13-17 1804565 1 13x17 249 17.8 22.8 198
4040M-14-15 1078300 1 14x15 249 19.1 20.3 198
4040M-16-17 1078317 1 16x17 253 216 22.8 209
4040M-16-18 1839635 1 16x18 279 21.6 24.2 298
4040M-17-19 1804572 1 17x19 280 22.8 253 312
4040M-18-19 1078324 1 18x19 303 242 253 393
4040M-20-22 1078331 1 20x22 305 26.6 291 403
4040M-21-23 1078348 1 21x23 306 27.8 30.5 490
4040M-24-27 1831974 1 24x27 333 31.8 36.7 648

BAHCO |
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LLAVES DE TUBO

4040M/6T LLAVE DE VASO ARTICULADA DE DOS BOCAS
m Juego de llaves de vaso articuladas de dos bocas bihexagonales
m  Embalaje: En estuche de plastico negro con cierre de Velcro®
4040M/6T 0112197 1220
4040M/6T  8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm W, e,
4040M/S6 LLAVE DE VASO ARTICULADA DE DOS BOCAS
m Juego de llaves de vaso articuladas de dos bocas bihexagonales
m Embalaje: En plastico negro funcional para colgar en la pared
4040M/S6 0112180 1250
4040M/S6  8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm — T
4040Z LLAVE DE VASO ARTICULADA DE DOS BOCAS
m Llave de vaso articulada de dos bocas bihexagonal, dimensiones en pulgadas
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m  Ambas cabezas giran 180°. Nuevo disefio de los vasos para una mejor accesibilidad
m Embalaje en blister con informacién del producto
40402-3/8-7/16 1831981 3/8x7/16 13.5 155
40402-1/2-9/16 1831998 1 1/2x9/16 248 17.5 19.5 175
4040Z-5/8-11/16 1832001 1 5/8x11/16 253 214 234 209
4040Z-5/8-3/4 3001023 1 5/8x3/4 280 21.6 25.3 307
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LLAVES DE TUBO

S50 LLAVE DE VASO ARTICULADA DE DOS BOCAS

Llave de vaso articulada de dos bocas bihexagonales, dimensiones métricas
Acabado: Forjada, niquelada y cromada, mate

Ambas cabezas giran 180°

Perfil Dynamic Drive bihexagonal

SB = Embalaje en blister con informacion del producto

9.1

SBS50-8-9 3009326 1 8x9 168 10.3 77
SBS50-10-11 3009333 1 10x 1 199 141 15.3 87
SBS50-12-13 3009340 1 12x13 224 16.6 17.8 160
SBS50-14-15 3009357 1 14 x15 249 19.1 20.3 198
SBS50-16-17 3009364 1 16 x 17 253 21.6 22.8 209
SBS50-18-19 3009371 1 18x19 303 242 253 393
SBS50-20-22 3009388 1 20 x 22 305 26.6 29.1 403
SBS50-21-23 3009395 1 21x23 306 27.8 30.5 490
BAHCO
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LLAVES ESPECIALES

4106 LLAVE DE GANCHO ARTICULADA
m Llave de gancho articulada
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Cabeza articulada con gancho adaptable a diferentes diametros de cuellos, anillos y
rodamientos
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
4106-35-60 0213771 35-60 175
4106-60-90 0213788 1 60-90 50 250 280
4106-90-155 0213795 1 90-155 70 290 460
40B LLAVE DE GANCHO ARTICULADA
m Llave ajustable de pivote reemplazable para extraer anillos, collarines y tuercas
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Al usarlas, asegurése de que el gancho esta correctamente alineado
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
Y
m =
‘E’”}-\
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40B-22-35 0214563 22-35 135
40B-35-60 0213726 1 35-60 31 175 3.0 100
40B-60-90 0213733 1 60-90 50 250 4.8 280
40B-95-155 0214570 1 95-155 70 290 5.8 460
40B-165-230 0214587 1 165-230 114 420 7.8 1000
4307/4310 LLAVE PIVOTE
m Llave pivote ajustable
m Para tuercas con dos agujeros DIN 547
m 4307 con capacidad hasta 50 mm y pasador de 3,8 mm
m 4310 con capacidad hasta 100 mm y pasador de 7,0 mm
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
4307 1079444 10 - 50
4310 1079451 1 22 -100 17 250 7.0 375
[BAHCO |
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VASOS Y
ACCESORIOS

Bahco ofrece una amplia gama de vasos, carracas
y accesorios que cubren todas las necesidades del
usuario profesional.

Con mas de 125 afios de experiencia, Bahco ha
adquirido unos conocimientos muy especificos

en el desarrollo de la herramienta de mano. La
aleacion del acero combinado con un tratamiento
térmico meticuloso, produce una tenacidad, dureza
y resistencia al desgaste caracteristicas de todas
las herramientas Bahco. Y para los mas exigentes,
Bahco ha desarrollado una gama de carracas
especiales ERGO™ en colaboracion con los mas
prestigiosos especialistas en ergonomia del mundo.
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/2”

VASOS 3/4”

ACCESORIOS 3/4”

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/4”

VASOS 1"

ACCESORIOS 17

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 17

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

202-207

207-210

210-217

218-226

227-232

232-235

235-244

244-248

249-253

254-257

258-269

269-277

277-278

279-284

284-285

286

287-289

289-291

291-307
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VASOS

Perfil Dynamic-Drive™

Todos los vasos hexagonales y de doce caras
de Bahco poseen el perfil Dynamic-Drive™ para
impedir que los tornillos, tuercas y herramientas
se desgasten y dafien innecesariamente. El perfil

o O

DYNAMIC-DRIVE™ DYNAMIC-DRIVE™

Los vasos de Bahco son superiores gracias a las
mas estrictas tolerancias y a su extraordinaria
resistencia al desgaste.

tiene angulos redondeados y flancos adicionales
que transmiten la torsion a los lados del tornillo o
tuerca. Dicha seccién de flanco adicional traspasa
la presion de las esquinas de las tuercas o tornillos
a los laterales mas robustos, lo que garantiza la
maxima torsion y distribucién de la carga.

VASO VASO
CONVENCIONAL CONVENCIONAL



BAHCO
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CARRACAS

Mango confortable,
antideslizante y bimaterial

Supera todos los
requisitos de torsion
Disefiadas con de la norma ISO

indicador de sentido

Ingenioso agujero
para facilitar el
almacenamiento de
la herramienta

72 dientes de alto
rendimiento con un
angulo de accién
inferior a 5°

Disefiado para prevenir
cambios de sentido
accidentales

Mecanismo
patentado de cambio
de sentido

Mecanismo patentado
de 80 dientes

Mango confortable,
antideslizante y bimaterial

80 dientes de alto rendimiento con
un angulo de accién inferior a 4,5°

Supera todos los requisitos

Mecanismo sellado para »
de torsion de la norma ISO

mantener la carraca lubricada e
impedir la entrada de suciedad

Practico agujero para
facilitar el almacenamiento
de la herramienta
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CARRACAS ERGO™ €rgo®

Las carracas ERGO™ de Bahco han sido fabricadas
respetando las normas del proceso ERGO™.

La durabilidad de su
material consigue

resistir liquidos y Con agujero para

colgar la herramienta

El cabezal pequefio aceites agresivos
Sujeta los vasos de y disefio estrecho como el Skydrol
forma segura durante proporcionan una
el trabajo. Se pueden accesibilidad 6ptima

soltar rapidamente so6lo
apretando un boton

Mango antideslizante
de excelente disefio,
que garantiza un agarre
ergonémico y seguro

Contiene un mecanismo de anillo
que facilita el cambio de sentido
con una sola mano

El disco facilita una rotacion de
la tuerca rapida y los 60 dientes
de alto rendimiento proporcional
potencia, accesibilidad y un
angulo de accion inferior a 6°
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JUEGO DE VASOS

Bahco posee una gama amplia de juegos de
vasos equipados con herramientas de calidad en
estuches de plastico o metal, ambos a prueba de
choque y resistentes a temperaturas extremas.
Los juegos estan disponibles en tamafio basico

BAHCO
o>

(pequefio) y combinado de llaves y vasos (grande)
para llevar a cabo los trabajos mas exigentes.
Todas las herramientas estan fabricadas con acero
aleado de alto rendimiento y cumplen con las
normas ISO/DIN.
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\ VASOS 1/4”
o

6700SM HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

SB = Embalaje en blister con informacién de producto

6700SM-4 1087944 5 4 247 6.8 1.9 9
6700SM-4.5 1087951 5 4.5 247 74 1.9 10
6700SM-5 1087968 5 5 247 8.1 11.9 10
6700SM-5.5 1087975 5 55 247 8.7 11.9 10
6700SM-6 1087982 5 6 24.7 9.3 11.9 10
6700SM-7 1087999 5 7 24.7 10.8 11.9 12
6700SM-8 1088002 5 8 24.7 1.9 11.9 12
6700SM-9 1088019 5 9 24.7 13.4 12.4 12
6700SM-10 1088026 5 10 24.7 14.5 13 15
6700SM-11 1088033 5 1 247 15.9 14.1 18
6700SM-12 1088040 5 12 247 16.9 15 18
6700SM-13 1088057 5 13 24.7 18 15.6 20
6700SM-14 1088064 5 14 247 19.6 16 22
SB6700SM-4 0104307 1 4 24.7 6.8 1.9 9
SB6700SM-4.5 0104314 1 45 247 7.4 1.9 10
SB6700SM-5 0104321 1 5 247 8.1 1.9 10
SB6700SM-5.5 0104338 1 55 247 8.7 1.9 10
SB6700SM-6 0104345 1 6 247 9.3 1.9 10
SB6700SM-7 0104352 1 7 24.7 10.8 1.9 12
SB6700SM-8 0104369 1 8 247 1.9 11.9 12
SB6700SM-9 0104376 1 9 24.7 13.4 12.4 12
SB6700SM-10 0104383 1 10 247 14.5 13 15
SB6700SM-11 0104390 1 1 24.7 15.9 141 18
SB6700SM-12 0104406 1 12 24.7 16.9 15 18
SB6700SM-13 0104413 1 13 24.7 18 15.6 20
SB6700SM-14 0104420 1 14 24.7 19.6 16 22

(BAHCO |
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VASOS 1/4” \

A6800DM BIHEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

Vaso serie larga, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725-1/ 11741

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A6800DM-4 1821777 1 50.6 121
A6800DM-5 1821784 1 5 50.6 7.7 121 5.1 20
A6800DM-5.5 1821791 1 5.5 50.6 8.3 121 5.3 19
A6800DM-6 1821807 1 6 50.6 9.3 121 5.9 21
AB800DM-7 1821814 1 7 50.6 10.5 121 6.6 25
A6800DM-8 1821821 1 8 50.6 1.5 121 8.1 26
A6800DM-9 1821838 1 9 50.6 12.7 121 8.1 30
A6800DM-10 1821845 1 10 50.6 14.0 121 9.7 33
A6800DM-11 1821852 1 1" 50.6 15.4 13.1 1.2 41
AB800DM-12 1821869 1 12 50.6 16.5 14.0 12.7 33
A6800DM-13 1821876 1 13 50.6 17.6 15.0 12.7 53
A6800DM-14 1821883 1 14 50.6 18.8 16.0 15.8 58
6700SZ HEXAGONAL, PULGADAS

m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

m Hexagonal, dimensiones en pulgadas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 2725/1174

n

DIN 3124 /3120

6700SZ-5/32 1808556 5 5/32 24.7 1.9

6700SZ-3/16 1088118 5 3/16 24.7 7.9 1.9 10
6700S2-7/32 1088125 5 7132 24.7 8.9 11.9 10
6700SZ-1/4 1088132 5 1/4 24.7 9.9 1.9 1"
6700S2-9/32 1088149 5 9/32 24.7 1" 1.9 12
6700SZ-5/16 1088156 5 5/16 24.7 11.9 1.9 12
6700S2-11/32 1088163 5 11/32 24.7 13 12.4 13
6700SZ-3/8 1088170 5 3/8 24.7 14.5 13 16
6700SZ-7/16 1088187 5 7116 24.7 15.9 141 16
6700S2-1/2 1088194 5 1/2 24.7 17.6 15.2 23
6700SZ-9/16 1088200 5 9/16 24.7 19.6 16.0 16 29
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\ VASOS 1/4”

o,
A6700DM BIHEXAGONAL

m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

m Bihexagonal, dimensiones métricas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 2725/1174

m DIN 3124 /3120

m Paredes finas

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
AB700DM-5.5 1821678 5 24.7 11.9 8
A6700DM-6 1821685 5 6 24.7 9.3 11.9 8 10
A6700DM-7 1821692 5 7 24.7 10.8 11.9 8 10
AB700DM-8 1821708 5 8 24.7 11.9 11.9 8 11
A6700DM-9 1821715 5 9 24.7 13.4 12.4 8 14
A6700DM-10 1821722 5 10 24.7 14.5 13 9 15
AB700DM-11 1821739 5 11 24.7 15.9 14.1 1.5 18
A6700DM-12 1821746 5 12 24.7 16.9 15 11.5 20
AB700DM-13 1821753 5 13 247 18 15.6 1.5 25
AB700DM-14 1821760 5 14 24.7 19.6 16 1.5 27

A6700DZ BIHEXAGONAL

m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m  Estriado

m SO 2725/1174

m DIN 3124 /3120

m Paredes finas

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

AB700DZ-3/16 1751029 5 3/16 247 11.9

AB700DZ-7/32 1751296 5 7/32 24.7 8.9 11.9 8 10
AB700DZ-1/4 1751371 5 1/4 24.7 9.9 1.9 8 10
AB700DZ-9/32 1751456 5 9/32 247 1 1.9 8 10
A6700DZ-5/16 1751531 5 5/16 247 1.9 1.9 8 10
A6700DZ-11/32 1819842 5 11/32 247 13 12.4 8 10
AB700DZ-3/8 1751616 5 3/8 247 14.5 13 9 16
A6700DZ-7/16 1819859 5 7116 247 15.9 14.1 1.5 25
A6700DZ-1/2 1751883 5 12 24.7 17.6 15.2 1.5 27
A6700DZ-9/16 1751968 5 9/16 24.7 19.6 16 1.5 28
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VASOS 1/4”

A4

A6710DM BIHEXAGONAL

Vaso articulado, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A6710DM-5.5 1756178 1 30.5
A6710DM-6 1756253 1 6 31.0 9.0 12 6.0 16
A6710DM-7 1756338 1 7 32.0 10.3 12 6.5 18
A6710DM-8 1756413 1 8 33.0 11.5 12 7.0 20
A6710DM-9 1756680 1 9 34.5 12.8 12 8.0 21
A6710DM-10 1756765 1 10 35.5 14.0 12 9.0 25
A6710DM-11 1756840 1 " 37.0 15.3 12 10.0 30
A6710DM-12 1756925 1 12 38.0 16.5 12 11.0 33
A6710DM-13 1757069 1 13 39.5 17.8 12 12.0 36
A6710DM-14 1757144 1 14 40.5 19.0 12 12,5 40
A6710DZ BIHEXAGONAL

m Vaso articulado, cuadrado de 1/4”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m ISO 1174

= DIN 3120

m Paredes finas

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A6710DZ-3/16 1820435 1 3/16 30.5

A6710DZ-7/32 1820442 1 7/32 30.5 8.5 12 55 12
A6710DZ-1/4 1757229 1 1/4 31.0 9.5 12 6.0 12
A6710DZ-9/32 1820459 1 9/32 32.0 10.5 12 6.5 12
A6710DZ-5/16 1757496 1 5/16 33.0 1.5 12 7.0 12
A6710DZ-11/32 1757571 1 11/32 345 12.5 12 8.0 13
A6710DZ-3/8 1757656 1 3/8 35.0 13.5 12 8.5 14
A6710DZ-7/16 1757731 1 7/16 37.0 15.4 12 10.0 16
A6710DZ-1/2 1820466 1 1/2 39.0 17.4 12 1.5 25
A6710DZ-9/16 1820473 1 9/16 40.5 194 12 12.5 30
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\ VASOS 1/4”

o,
A6800DZ BIHEXAGONAL SERIE LARGA, PULGADAS

m Vaso serie larga, cuadrado de 1/4”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 2725-1/1174-1

= DIN 3120

m Paredes finas

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
A6800DZ-3/16 1758035 1 3/16 50.6 121
AB800DZ-7/32 1758110 1 7/32 50.6 8.5 121 5.3 21
A6800DZ-1/4 1758387 1 1/4 50.6 9.3 121 5.8 23
A6800DZ-9/32 1758462 1 9/32 50.6 10.5 121 6.6 21
A6800DZ-5/16 1758547 1 5/16 50.6 1.5 121 8.1 23
A6800DZ-11/32 1803872 1 11/32 50.6 12.6 121 8.1 25
AB800DZ-3/8 1758622 1 3/8 50.6 141 121 8.1 28
AB800DZ-7/16 1803889 1 7116 50.6 15.4 13.0 11.2 30
AB800DZ-1/2 1758899 1 1/2 50.6 17.5 15.0 12.7 41
AB800DZ-9/16 1758974 1 9/16 50.6 18.8 16.0 12.7 49

S60 HEXAGONAL, METRICAS

m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

m Hexagonal, dimensiones métricas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacién de acero de alto rendimiento

m Acabado mate

m SO 2725/1174

m DIN 3124 /3120

m  SB = Embalaje en blister con informacién de producto

SBS60-4 3009531 1 25.0 12.1

SBS60-4.5 3009548 1 4.5 25.0 7.2 12.1 10
SBS60-5 3009555 1 5 25.0 7.7 121 10
SBS60-5.5 3009562 1 55 25.0 8.3 12.1 10
SBS60-6 3009579 1 6 25.0 9.3 121 10
SBS60-7 3009586 1 7 25.0 10.5 121 12
SBS60-8 3009593 1 8 25.0 11.5 12.1 12
SBS60-9 3009609 1 9 25.0 12.7 121 12
SBS60-10 3009616 1 10 25.0 14.0 121 15
SBS60-11 3009623 1 1 25.0 15.4 13.1 18
SBS60-12 3009630 1 12 25.0 16.5 14.0 18
SBS60-13 3009647 1 13 25.0 17.6 15.0 20
SBS60-14 3009654 1 14 25.0 18.8 16.0 22
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VASOS 1/4”

»

6700TORX-E TORX®-E

Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/4”

Para tornillos TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

6700TORX-E4 3011671 5

6700TORX-E5 3011688 5 E5 25 6.7 12 M4 9
6700TORX-E6 3011695 5 E6 25 7.7 12 M5 10
6700TORX-E7 3011701 5 E7 25 8.3 12 M6 10
6700TORX-E8 3011718 5 E8 25 9.6 12 M5+M6 10
6700TORX-E10 3011725 5 E10 25 1.3 12 M6+M8 12

VASOS CON PUNTAS 1/4” \
A

6709F PUNTAS RECTAS e
m Vaso con punta recta con cuadrado de 1/4”
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Estriado
@ = I1SO 1174
= DIN 3120
6709F-4.5 1830762 12.0
6709F-5.5 1830779 5 36 16 0.8 55 12.0 1"
6709F-8 1830786 5 36 16 1.2 8.0 12.0 12
6709PH PUNTAS PHILLIPS
m Vaso con puntas Phillips con cuadrado de 1/4”
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Estriado
@ = ISO 1174
= DIN 3120
6709PH-1 1830700 12.0
6709PH-2 1830717 5 2 16 36 12.0 12
6709PH-3 1830724 5 3 16 36 12.0 12

'BAHCO
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\ VASOS CON PUNTAS 1/4”

o
6709PZ PUNTAS POZIDRIV
m Vaso con punta Pozidriv con cuadrado de 1/4”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m  Aleacioén de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m Estriado
@ » ISO 1174
= DIN 3120
6709PZ-1 1830731 12.0
6709PZ-2 1830748 5 2 16 36 12.0 12
6709PZ-3 1830755 5 3 16 36 12.0 12
6709TORX PUNTAS TORX®
m Vaso con punta TORX® con cuadrado de 1/4”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Estriado
@ = 1SO 1174
= DIN 3120

6709TORX-T8 3002440 5 12.0 M2.5
6709TORX-T9 1811662 5 T-9 16 36 12.0 - 10
6709TORX-T10 1811679 5 T-10 16 36 12.0 M3 10
6709TORX-T15 1811686 5 T-15 16 36 12.0 M3.5 12
6709TORX-T20 1811693 5 T-20 16 36 12.0 M4 12
6709TORX-T25 1811709 5 T-25 16 36 12.0 M5 15
6709TORX-T27 1811716 5 T-27 16 36 12.0 - 15
6709TORX-T30 1811723 5 T-30 16 36 12.0 M6 15
6709TORX-T40 3002457 5 T-40 16 36 12.0 M8 15
6709TORX-R PUNTAS TORX®

m Vaso con punta TORX® con cuadrado de 1/4”, inviolable

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

@ m SO 1174

= DIN 3120
6709TORX-R-T8 3002464 1 TR 8 12.0 M2.5
6709TORX-R-T10 3002471 1 TR 10 16 36 12.0 M3 10
6709TORX-R-T15 3002488 1 TR 15 16 36 12.0 M4 12
6709TORX-R-T20 3002495 1 TR 20 16 36 12.0 M4 12
6709TORX-R-T25 3002501 1 TR 25 16 36 12.0 M5 12
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VASOS CON PUNTAS 1/4” \

o
6709M PUNTAS HEXAGONALES, METRICAS
m Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”
m Dimensiones métricas
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Estriado
@ m ISO 1174
= DIN 3120
6709M-4 1830663 5 4 16 36 12.0 10
6709M-5 1830670 5 5 16 36 12.0 1
6709M-6 1830687 5 6 16 36 12.0 12
6709M-8 1830694 5 8 16 36 12.0 13
A6709M PUNTAS HEXAGONALES SERIE LARGA, METRICAS
m Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga
m Dimensiones métricas
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
@ = Pulido fino
m Estriado
m SO 1174
= DIN 3120
= e e e e
AB709M-3 1753825 1 3 8.5 50.0 12.0 20
A6709M-4 1754129 1 4 10.5 50.0 12.0 20
AB709M-5 1754471 1 5 12.5 50.0 12.0 20
A6709M-6 1754556 1 6 14.0 50.0 12.0 20
A6709Z PUNTAS HEXAGONALES SERIE LARGA, PULGADAS
m Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga
m Dimensiones en pulgadas
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
@ m  Pulido fino
m Estriado
m SO 1174
= DIN 3120
= m o5 e . L 2@
AB709Z-9/64 1755522 1 9/64 9.5 50.0 12.0 20
A6709Z-5/32 1755799 1 5/32 10.5 50.0 12.0 20
A6709Z-3/16 1755874 1 3/16 12.0 50.0 12.0 20
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6972H

\ VASOS CON PUNTAS 1/4”

ADAPTADOR, PORTAPUNTAS

Portapuntas con cuadrado de 1/4”

Para puntas hexagonales de 1/4” macho: DIN 3126-C 6,3 ISO 1173
DIN 7427 Forma A

DIN 3121-G 6,3 ISO 1174

Aleacion de acero de alto rendimiento

Con anillo muelle

6972H 1215934 3.0 K560F-1

N\ ACCESORIOS 1/4”

6950

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 1/4”

72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Cabeza sellada

Funcionamiento fluido

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

SB = Embalaje en blister

6950 1089641
SB6950 0104987 1 120 115

6950RN

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 1/4”

72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Flecha indicadora del sentido de giro - patentada
Recambios disponibles

SB = Embalaje en blister

6950RN 1831189
SB6950RN 0104994 1 120 95
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ACCESORIOS 1/4”

SBS61

',

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 1/4”
60 dientes / Angulo de accién de 6°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Botdn de extraccion rapida

Embalaje en blister

SBS61 3009661

R6950

J'. .I..'I'

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca de 1/4”, para valvulas aisladas de refrigeracion
32 dientes / Angulo de accién de 11.5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174; DIN 3120

Cuadrados hembra en el mango: 8.5, 9.5 (3/8”); 13 mm

R6950 1089658

6951

ADAPTADOR PARA LLAVE DE CARRACA

Adaptador para llave de carraca de 1/4”
60 dientes/ Angulo de accion de 6°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Diametro de la cabeza de 23 mm

6951 1089764

6952

BERBIQUI

Berbiqui de 1/4”, con un mango de acero giratorio
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

6952 1089771

BAHCO
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6958

ACCESORIOS 1/4”

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123 /3120

6958 1089849

S67

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123 /3120

Embalaje en blister

SBS67 3009678

6954

MANGO CORREDIZOENT

Mango corredizo en T de 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Corredizo 100%

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16512

6954 1089795

S64

MANGO CORREDIZOEN T

Mango corredizo en T de 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

Embalaje en blister

SBS64 3012609

'BAHCO|
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ACCESORIOS 1/4”

',

6956 DESTORNILLADOR PORTAVASOS 1/4”

Destornillador portavasos de 1/4”

Con cuadrado de 1/4” hembra en el mango para ser usado como alargadera o para
agregarla a un mango corredizoen T

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3123 / 3120; UNE 16512

6956 1089825

6960 - 6962L ALARGADERAS

Alargadera 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

SB = Embalaje en blister con informacion del producto

6960 1089856
6961 1089870 1 101 45
6962 1089894 1 152 65
6962L 1089917 1 355 158
SB6960 0104925 1 50 23
SB6961 0104932 1 101 45
SB6962 0104949 1 152 65
6960-W - 6962-W ALARGADERAS

m Alargadera angular cardan de 1/4”

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m ISO 1174

= DIN 3120
6960-W 3010506
6962-W 3010520 1 150 83

BAHCO
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6963

ACCESORIOS 1/4”

ALARGADERAS

Alargadera flexible de 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

No disefiada para apriete final, ni para un desatornillado inicial
ISO 1174

DIN 3120

6963 1089931

S63

ALARGADERAS

Alargadera de 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

Embalaje en blister

SBS63-2 3009685
SBS63-4 3009692 1 100 45
SBS63-6 3009708 1 150 65

6966

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16511

6966 1089986

'BAHCO|
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ACCESORIOS 1/4”

S65

',

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan de 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16511
Embalaje en blister

SBS65 3009715

6968

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan de 1/4”, funcionamiento fluido
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmision del movimiento, mejorando asi la eficiencia
del trabajo

Muelle de accién para una correcta fijacion
Angulo de accién de 45°

6968 0128426

7765

ADAPTADOR

Ampliador de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

7765 1096687

BAHCO
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\ ACCESORIOS 1/4”

S69 ADAPTADOR

Ampliador de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

Embalaje en blister

SBS69 3009722

7767 ADAPTADOR

Ampliador plano de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado galvanizado

Con iman en el disco

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

7767 3003577

8967/ JUEGO DE ADAPTADORES

Juego de ampliadores planos, 3 piezas
Contiene: 7767, 8167 y 8967

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado galvanizado

Con iman en el disco

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

8967/S3 3003607 30x194x110
8967/S3 7767-8167-8967 "T
BAHCO
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ACCESORIOS 1/4”

',

6950-SPARE KIT DE REPARACION
m  Kit de reparacion para llave de carraca de 1/4” 6950
6950-SPARE 0187867
6950RN-SPARE KIT DE REPARACION
m  Kit de reparacion para llave de carraca de 1/4” 6950RN
6950RN-SPARE 0209149
187/264/340 REGLETA DE VASOS
m Regleta para vasos de metal cromado en zinc con 2 agujeros para tornillos, (modelo -340
con 3 agujeros)
m  Se pueden montar CLIPS-1/4 (1/4”), CLIPS-3/8 (3/8”) y CLIPS-1/2 (1/2”) sobre la regleta
m  Se ajustan a los vasos y vasos con puntas de las respectivas medidas
RAIL-187 3003621
RAIL-264 3003638 3 264 20
RAIL-340 3003645 3 340 30
C1/4 CLIPS PARA REGLETA

m  Clips para rail, vasos de 1/4”
m Niquelados, muelle de metal
m  Para RAIL-187, -264 o0 -340

CLIPS-1/4 3003188

BAHCO
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\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

6712R JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
6712R 1838225 178x108x31
6700SM ==
4,5,55,6,7,8,10, 11, 13 mm O — 6950
6960 6962
50 mm — 150 mm -
6712RN JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
6712RN 1838232 178x108x31
6700SM ==
4,5,55,6,7,8,10, 11, 13 mm O —_— 6950RN
6960 6962
50 mm — 150 mm -
A6716DM JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
A6716DM 1820824 223x113x41 1175
A6700DM
5.5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14 mm O L-n 6950
6956 6954 —'—
6962
150 mm 6966 ﬂh
BAHCO
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

',

6715MGS JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
6715MGS 1831332 223x113x41 1105
6700SM ==
4,45,555,6,7,8,9,10, 11, 13 mm O _—— 6950RN
6956 6954 —'—
6962
150 mm 6966 ﬂh
6719SM JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
ISO 1174

DIN 3120

6719SM 1820817 223x113x41 1175

6700SM =

4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11, 12, 13 mm o s 6950

6956 6954 _'_

6962

150 mm 6966 -:"'h
BAHCO
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\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

6715MG JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
6715MG 1831349 223x113x41 1330
6700SM ==
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14 mm O —_— 6950RN
6958 6956
6954 mep— 5900 —
50 mm
6962
150 mm 6966 ﬂh
6721NM JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
6721NM 1088309 223x113x41 1345
6700SM =
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11, 12,13, 14 mm O == 6950
6958 6956
6960
6954 _'_ 50 mm —
6962
150 mm 6951 .}
6966 o T,
(BAHCO|
220 i)



JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

',

6722M JUEGOS DE LLAVES DE VASO

m Juego de llaves de vaso 1/4”

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Caja de metal

m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

m SO 1174

m DIN 3120
6722M 1594411 223x113x41 1260
6700SM =
4,5,6,7,8,9,10, 1,13, 14, mm O == 6950
6956 6954 _'_
50MH 52H
0.6x4, 16, 1x7 D —— PHNo. 1,2,3 + e
55M —u
5.4,5,6mm ® = . oo+ =
6960 6962
50 mm m——m 150 mm
6966 o T,

6715GE JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
1ISO 1174

DIN 3120

6715GE 1831370 223x113x41 1210
6700SM =

4,5,6,7,8,9,10, 11,13, 14 mm O — 6950RN

6956 6954 —t
50MH 52H

0.6x4, 1x6, 1x7 <D “ PHNo.1,2,3 @ -
55M —

54 5.6 mm @ =l oo+ —
6960 6962

50 mm 150 mm

6966 o,

BAHCO
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

6715PZ JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
m DIN 3120
6715PZ 1837525 223x113x41 1370
6700SM ==
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13 mm O —_— 6950
6956 6954 _'_
6709F 6709PZ
0.6x4.5, 1.0x5.5, 1.2x8.0 mm <D ﬂ No.1,2,3 @ E
6709M 6960 .
3,4,5,6,8 mm @ E 50 mm
6962
150 mm 6966 -
6715GJ JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
6715GJ 1831363 223x113x41 1370
6700SM ==
4,45,555,6,7,8,9,10, 11,12, 13mm O —_— 6950
6956 6954 _'_
6709F 6709PH
0.6x4.5, 1.0x5.5, 1.2x8 mm CD E PH1,2,3 @ E
6709M 6960
3,4,5,6,8 mm @ E 50 mm
6962
150 mm 6966 -
[BAHCO |
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

',

6720NM JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
6720NM 1088262 351x114x43 2150
6700SM =
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14 mm @) _— 6950
1931M -
4,45,555,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14 mm B - 6956
6962
6954 I 150 mm
7372
o
21D 0.5x3x80 mm
6966 o T,
A6716DZ JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
1ISO 1174

DIN 3120

AB716DZ 1820831 223x113x41 1185

AB700DZ

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 O Ll- 6950

6956 6954 _

6962

150 mm 6966 o T,
BAHCO
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\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

6821NZ JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
1ISO 1174

DIN 3120

6821NZ 1089269 223x113x41 1385

6700SZ O =

5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ——

6950 6958

6956 6954 _'_

6960 6962
50 mm 150 mm

6951 —f 6966 P

6715MZ JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
1ISO 1174

DIN 3120

6715MZ 3003218 230x126x40 1105
6700SM =
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11, 13 mm O === 6950
6700SZ =
3/16, 7/32, 114, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 O | = 6956

6962

_'_ ———
6954 150 mm
6966 T,
BAHCO
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

6729SM

',

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4” de 13 piezas referencia 6700SM en regleta RAIL-187
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120

6729SM 3003225 190x55x25

6700SM  4,4.5,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14 mm O =

—

6956

6729SZ

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4” de 7 piezas referencia 6700SZ en RAIL-187
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120

672957 3003232 190x55x25
6700SZ 3/16, 7/32, 1/4, 11132, 3/8, 7/16, 1/2 O E,
6956

BAHCO
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\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1/4”

R6725MK JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Incluye llave de carraca R6950 para refrigeracion
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
e -----
f |l:'| * R6725MK 1088354 175x105x26
6700SM =
7,8,10 mm O — R6950
6954 =¥ 69%2
R6967 [T R6964A | 8
R6810M - R6810Z -
34,4,45,5,6,7,8,9,10 mm I I @
6966 o oy
R6725ZK JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 1/4”
m Incluye llave de carraca R6950 para refrigeracion
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m SO 1174
= DIN 3120
] -----
S R6725ZK 1784898 175x105x26 1000
6700SZ -
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 11/32 O E—- R6950
6954 _'_ 6962
R6967 [T R6964A | 8
R6810Z = R6810M =
3/16, 1/4, 5/16, 7/32, 3/8 ® —r— 6 mm ® L=
R6822z2 EpE———
15/32x11/32 e 6966 nl
(BAHCO|
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VASOS 3/8”

»

7400SM HEXAGONAL, METRICAS
m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8”
m Hexagonal, dimensiones métricas
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m  Estriado
m SO 2725/1174
m DIN 3124 /3120

7400SM-6 1092917 5 6 255
7400SM-7 1092924 5 7 255 10.9 17 15
7400SM-8 1092931 5 8 25.5 11.8 17 16
7400SM-9 1092948 5 9 255 134 17 19
7400SM-10 1092955 5 10 25.5 14.6 17 19
7400SM-11 1092962 5 1 255 15.9 17 20
7400SM-12 1092979 5 12 25.5 17 17 22
7400SM-13 1092986 5 13 255 18.4 17 22
7400SM-14 1092993 5 14 27 19.6 18.4 23
7400SM-15 1093006 5 15 27 20.9 19 25
7400SM-16 1831127 5 16 27 22 20 25
7400SM-17 1093020 5 17 27 24.5 20 30
7400SM-18 1831134 5 18 27 245 20 30
7400SM-19 1093044 5 19 29 25.6 21 40
7400SM-20 3002570 5 20 29 26.8 24 63
7400SM-21 3002587 5 21 29 279 24 73
7400SM-22 3002594 5 22 31 29.6 26 78
7400SR/ HEXAGONAL, METRICAS

m Juego de llaves de vaso 3/8” de 12 piezas referencia 7400SM en RAIL-264

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m ISO 1174

m DIN 3120
7400SR/S12 3003294 41x273x44
7400SM 8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, O L‘.

'BAHCO
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\ VASOS 3/8”
.

A7400DM BIHEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

Paredes finas

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

17

A7400DM-6 0118212 5 6 255 9.3 7 14
A7400DM-7 0118229 5 7 255 10.9 17 7 14
A7400DM-8 0118236 5 8 255 1.8 17 8 14
A7400DM-9 1819965 5 9 255 13.4 17 8 19
A7400DM-10 1819972 5 10 255 14.6 17 8 19
A7400DM-11 1819989 5 1" 255 15.9 17 8 19
A7400DM-12 1819996 5 12 25.5 17.0 17 8.5 22
A7400DM-13 1820008 5 13 255 18.4 17 8.5 22
A7400DM-14 1820015 5 14 27 19.6 19 13 22
A7400DM-15 1820022 5 15 27 20.9 19 13 26
A7400DM-16 1820039 5 16 27 22 20 13 28
A7400DM-17 1820046 5 17 27 13.4 20 13 30
A7400DM-18 1820053 5 18 27 24.5 20 13 36
A7400DM-19 1820060 5 19 29 25.6 21 14 39
A7400DM-20 1820077 5 20 29 26.8 24 14 42
A7400DM-21 1820084 5 21 29 27.9 24 14 49
A7400DM-22 1820091 5 22 31 29.6 26 16 50
'BAHCO |
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VASOS 3/8” \

A7400DZ BIHEXAGONAL, PULGADAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8”

Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

Paredes finas

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A7400DZ-1/4 1759193 5 25.5 7
A7400DZ-5/16 1759278 5 5/16 25.5 11.8 17 8 16
A7400DZ-3/8 1759438 5 3/8 255 14.3 17 8 19
A7400DZ-7/16 1759513 5 7116 255 16 17 8 21
A7400DZ-1/2 1759780 5 1/2 255 18.4 17 8.5 22
A7400DZ-17/32 1819866 5 17/32 255 19.6 18.4 8.5 23
A7400DZ-9/16 1759865 5 9/16 27 20.2 18.4 13 25
A7400DZ-19/32 1819873 5 19/32 27 20.9 19 13 26
A7400DZ-5/8 1819880 5 5/8 27 22 20 13 28
A7400DZ-11/16 1819897 5 11/16 27 23.9 20 13 30
A7400DZ-3/4 1819903 5 3/4 29 25.6 21 14 40
A7400DZ-13/16 1819910 5 13/16 29 27.9 24 14 44
A7400DZ-7/8 1819927 5 7/8 31 30 26 16 50
A7410DZ BIHEXAGONAL, PULGADAS

m Vaso articulado, cuadrado de 3/8”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m Pulido fino

m Paredes finas

m SO 1174

= DIN 3120

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A7410DZ-5/16 3006271 1 5/16 55.9 11.4 19.0

A7410DZ-3/8 3006288 1 3/8 55.9 1.4 19.0 6.0 39
A7410DZ-7/16 3006295 1 7/16 55.9 15.7 19.0 7.6 45
A7410DZ-1/2 3006301 1 1/2 55.9 18.0 19.0 8.7 60
A7410DZ-9/16 3006318 1 9/16 55.9 16.6 19.0 10.7 69
A7410DZ-5/8 3006325 1 5/8 57.8 21.2 19.0 12.2 79
A7410DZ-11/16 3006332 1 11/16 57.8 23.6 19.0 13.8 95
A7410DZ-3/4 3006349 1 3/4 59.9 25.2 19.0 15.5 100

(BAHCO)
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\ VASOS 3/8”

&> ,
A7402DM BIHEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

m Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”

m Bihexagonal, dimensiones métricas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m Paredes finas

m SO 2725-1/1174-1

= DIN 3120

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
A7402DM-10 1820138 1 14.3 17.3
A7402DM-11 1820145 1 1 56 15.8 17.3 1.2 42
A7402DM-12 1820152 1 12 56 16.6 17.3 12.7 44
A7402DM-13 1820169 1 13 60 18.0 17.3 12.7 58
A7402DM-14 1820176 1 14 60 19.6 18.0 15.5 63
A7402DM-15 1820183 1 15 60 20.4 19.0 15.5 75
A7402DM-16 1820190 1 16 60 211 20.0 15.5 79
A7402DM-17 1820206 1 17 60 22.8 20.0 15.5 93
A7402DM-18 1820213 1 18 60 243 21.0 18.5 100
A7402DM-19 1820220 1 19 60 25.1 22.0 18.5 109

A7402DZ BIHEXAGONAL SERIE LARGA, PULGADAS

m Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m Paredes finas

m SO 2725-1/1174-1

= DIN 3120

m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

A7402DZ-1/4 1759940 1

A7402DZ-5/16 1760014 1 5/16 56 11 .4 17.3 7.4 42
A7402DZ-3/8 1760366 1 3/8 56 14.3 17.3 10.2 45
A7402DZ-7/16 1760441 1 7/16 56 15.7 17.3 1.2 45
A7402DZ-1/2 1760526 1 12 60 18.0 17.3 12.7 60
A7402DZ-9/16 1760793 1 9/16 60 19.6 18.0 15.5 69
A7402DZ-19/32 3003041 1 19/32 60 20.4 18.5 10.7 76
A7402DZ-5/8 1820107 1 5/8 60 211 19.0 15.5 79
A7402DZ-11/16 1820114 1 11/16 60 23.6 20.5 15.5 95
A7402DZ-3/4 1820121 1 3/4 60 25.2 22.0 18.5 100
A7402DZ-13/16 3003027 1 13/16 60 26.7 235 17.0 109
A7402DZ-7/8 3003034 1 7/8 60 291 26.0 18.3 109
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VASOS 3/8”

A4

SF HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8”
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

Embalaje en blister con informacion de producto

SBSF-10 3012654 258 14.3 17.3
SBSF-11 3012661 1 1 25.8 15.7 17.3 20
SBSF-12 3012678 1 12 25.8 16.6 17.3 22
SBSF-13 3012685 1 13 25.8 18.0 17.3 22
SBSF-14 3012692 1 14 26.2 19.6 18.0 23
SBSF-15 3012708 1 15 27.8 20.4 19.0 25
SBSF-16 3012715 1 16 28.3 211 20.0 25
SBSF-17 3012722 1 17 28.8 22.8 20.0 30
SBSF-18 3012739 1 18 29.5 243 21.0 30
SBSF-19 3012746 1 19 30.1 251 220 40
7400TORX-E TORX®-E

m  Vaso TORX® hembra, cuadrado 3/8”

m Para tornillos TORX®

m No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m  Estriado

m SO 2725/1174

m DIN 3124 /3120

7400TORX-E8 0118243 5 10.2 M5+M6

7400TORX-E10 3003058 5 E10 31 12.3 17 M6+M8 25
7400TORX-E11 3003065 5 EN 31 13.3 17 - 25
7400TORX-E12 3003072 5 E12 31 14.3 17 M8+M10 25
7400TORX-E14 3003089 5 E14 31 15.8 17 M10+M12 25
7400TORX-E16 3003096 5 E16 31 19.6 19.6 - 26
7400TORX-E18 3003102 5 E18 31 21 21 M12+M14 27
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\ VASOS 3/8”

7400TORX-ER/ TORX®-E
m Juego de vasos de 3/8” 7 piezas referencia 7400TORX-E en RAIL-264
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m ISO 1174
= DIN 3120
7400TORX-ER/S7 3003300 190x55x25
7400TORX-E  E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 O &

N\ VASOS CON PUNTAS 3/8”

7409F PUNTAS RECTAS
m Vaso con punta recta, cuadrado de 3/8”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Estriado
@ m SO 1174
= DIN 3120
7409F-6.5 3002129
7409F-8 3002136 5 50.5 20.5 1.2 7.9 19 55
7409F-10 3002143 5 50.5 20.5 1.5 9.5 19 59
7409PH PUNTAS PHILLIPS
m Vaso con punta Phillips, cuadrado de 3/8”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Estriado
@ m SO 1174
= DIN 3120
7409PH-1 3002150
7409PH-2 3002167 5 2 17 47 19 55
7409PH-3 3002174 5 3 17 47 19 60
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VASOS CON PUNTAS 3/8”

»

7409TORX PUNTAS TORX®
m Vaso con punta TORX®, cuadrado de 3/8”
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Estriado
m SO 1174
@ = DIN 3120
7409TORX-T25 3001771 5
7409TORX-T27 3001788 5 T27 17 47 19 - 54
7409TORX-T30 3001795 5 T30 17 47 19 M6 54
7409TORX-T40 3001801 5 T40 17 47 19 M8 55
7409TORX-T45 3001818 5 T45 20.5 50.5 19 - 55
7409TORX-T50 3001825 5 T50 20.5 50.5 19 M10 55
7409TORX-R PUNTAS TORX®
m  Vaso con punta TORX® inviolable, con cuadrado de 3/8”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m  Estriado
m SO 1174
@ = DIN 3120
7409TORX-R-T27 3001856 5 TR 27
7409TORX-R-T30 3001863 5 TR 30 17 47 19 M6 54
7409TORX-R-T40 3001870 5 TR 40 17 47 19 M8 55
7409TORX-R-T45 3001887 5 TR 45 20.5 50.5 19 - 55
7409TORX-R-T50 3001894 5 TR 50 20.5 50.5 19 M10 55
7409TORX-TRR/ PUNTAS TORX®
m Juego de 5 vasos con puntas TORX inviolables 3/8” modelo 7409TORX-R, sobre RAIL-187
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m SO 1174
= DIN 3120
7409TORX-TRR/S5 3003263 190x55x25
7409TORX-R  TR-27, TR-30, TR-40, TR-45, TR-50 T o
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\ VASOS CON PUNTAS 3/8”

-

7409TORX-L

Vaso con punta TORX®, serie larga, cuadrado de 3/8

PUNTAS TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120

7409TORX-T25-L
7409TORX-T30-L
7409TORX-T40-L
7409TORX-T45-L
7409TORX-T50-L

3011237
3011244
3011251
3011268
3011275

g o o o Ou

T30
T40
T45
T50

110
110
110
110

140
140
140
140

19
19
19
19

M6
M8

M10

108
109
109
110

7409M

PUNTAS HEXAGONALES

Vaso con punta hexagonal, cuadrado de 3/8”

Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino
Estriado
1ISO 1174
DIN 3120

7409M-3
7409M-4
7409M-5
7409M-6
7409M-7
7409M-8
7409M-10

3002235
3001900
3001917
3001924
3001931
3001948
3001962

a o g a0 g a a

© N o g » W

17

17

17
20.5
20.5
20.5

47

47

47
50.5
50.5
50.5

19
19
19
19
19
19

32
35
40
45
50
54

7T409MR/

PUNTAS HEXAGONALES

Juego de vasos con punta hexagonal 3/8” referencia 7409M sobre RAIL-187

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino
1ISO 1174
DIN 3120

7409MR/S7

7409MR/S7

234

3003256
3,4,5,6,7,8,10 MM
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VASOS CON PUNTAS 3/8”

7409BH

@

A4

PUNTAS HEXAGONALES

Vaso con punta hexagonal con bola, cuadrado de 3/8”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 1174

DIN 3120

7409BH-4 3002075 4 65.5 95.5

7409BH-5 3002082 1 5 65.5 95.5 19 54
7409BH-6 3002099 5 6 65.5 95.5 19 55
7409BH-8 3002105 5 8 65.5 95.5 19 57
7409BH-10 3002112 5 10 65.5 95.5 19 59

ACCESORIOS 3/8”

7755-3/8

@rgo”

A4

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambio de sentido sencillo con una mano, girando ligeramente la anilla, patentado
Botdn de extraccién rapida de vasos

Disco de giro rapido integrado, para acelerar el apretado o desatornillado
Recambios disponibles

I1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

SB = Embalaje en blister con informacién de producto

7755-3/8 3002372
SB7755-3/8 3010100 1 215 245
BAHCO |
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ACCESORIOS 3/8”

7750

-

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 3/8”

80 dientes / Angulo de accién de 4.5°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Cabeza sellada

Funcionamiento fluido

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

7750 1096427

7750RN

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 3/8”

72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Flecha indicadora del sentido del giro. Patentada
Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

7750RN 1831240

SBS750

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 3/8”
60 dientes / Angulo de accién de 6°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

Botdn de extraccion rapida

1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512
Embalaje en blister

SBS750 3012883
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ACCESORIOS 3/8”

7710

',

LLAVE DE CARRACA ARTICULADA REVERSIBLE

Llave de carraca articulada reversible de 3/8”
60 dientes / Angulo de accién de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Botdn de extraccion rapida

1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

7710 1551445

7752

BERBIQUI

Berbiqui de 3/8”, con mango de acero giratorio
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

7752 1096533

7758

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 3/8”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

7758 1096595

S705

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 3/8”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

Embalaje en blister

SBS705 3012968
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7754

ACCESORIOS 3/8”

MANGO CORREDIZOENT

Mango corredizo en T de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

100% corredizo

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16512

7754 1096557

S755

MANGO CORREDIZOENT

Mango corredizo en T de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

Embalaje en blister

SBS755 3012913

7757

DESTORNILLADOR PORTAVASOS

Destornillador portavasos de 3/8”

Con cuadrado de 3/8” hembra en el mango para ser usado como alargadera o para
agregarla a un mango corredizoen T

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16512

7757 1096588
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ACCESORIOS 3/8”

7760-7761-7762

',

ALARGADERAS

Alargadera de 3/8”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16511

SB = Embalaje en blister con informacién de producto

7760 1096618

7761 1096632 1 127 115
7762 1096649 1 252 210
SB7760 3003980 1 75 80
SB7762 3004000 1 252 210

7760-W - 7761-W

ALARGADERAS

Alargadera angular cardan de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120

7760-W 0107155
7761-W 0107162 1 150 18 8 145

7759

ALARGADERAS

Alargadera flexible de 3/8”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120

No disefiada para apriete final, ni para un desatornillado inicial

7759 1096601
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\ ACCESORIOS 3/8”

S760 - S762 ALARGADERAS

Alargadera de 3/8”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120

Embalaje en blister

SBS760 3012937
SBS761 3012944 1 125 115
SBS762 3012951 1 250 210
7766 ARTICULACION UNIVERSAL

m Articulacién universal cardan 3/8”

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m ISO 3316/1174

= DIN 3122/3123/3120; UNE 16511

7766 1096694

S775 ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16511
Embalaje en blister

SBS775 3012920
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ACCESORIOS 3/8”

7768

',

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan de 3/8”, funcionamiento fluido
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmisién del movimiento, mejorando asi la eficiencia
del trabajo

Muelle de accion para una correcta fijacion
Angulo de accién de 45°

7768 0128433

7764

ADAPTADORES

Reductor de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

7764 1096670

8164-1/2

ADAPTADORES

Ampliador de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

8164-1/2 1105266

8167

ADAPTADORES

Ampliador plano de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado galvanizado

Con iman en el disco

1ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

8167 3003584
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S723/ S724

\ ACCESORIOS 3/8”

ADAPTADORES

Reductores de cuadrado de 3/8” a cuadrados de 1/4” y 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

1ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

Embalaje en blister

SBS723 3012890
SBS724 3012906 1 3/8” 172" 35 62

7106

ADAPTADORES

Adaptador de 3/8” para puntas de 5/16”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

7106J0080 5025164 5/16"

8967/

JUEGO DE ADAPTADORES

Juego de ampliadores planos, 3 piezas
Contiene: 7767, 8167 y 8967

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado galvanizado

Con iman en el disco

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

8967/S3 3003607 30x194x110
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ACCESORIOS 3/8”

7755-SO/1

',

KITS DE REPARACION

m Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8” 7755-3/8
m Contiene: 6 piezas

7755-S0O/1 3010728

7750-SPARE

KITS DE REPARACION

m  Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8” 7750

7750-SPARE 0187874

7750RN-SPARE

KITS DE REPARACION

m Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8” 7750RN

7750RN-SPARE 0209361

7710-SO/1

KITS DE REPARACION

m  Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8” 7710

7710-SO/M 1809744
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\ ACCESORIOS 3/8”

187/264/340 REGLETA PARA VASOS

m Regleta para vasos de metal cromado en zinc con 2 agujeros para tornillos, (modelo -340
con 3 agujeros)

m  Se pueden montar CLIPS-1/4 (1/4”), CLIPS-3/8 (3/8”) y CLIPS-1/2 (1/2”) sobre la regleta
m  Se ajustan a los vasos y vasos con puntas de las respectivas medidas

RAIL-187 3003621
RAIL-264 3003638 3 264 20
RAIL-340 3003645 3 340 30
C3/8 CLIPS PARA REGLETA

m Railes-clips para vasos de 3/8”
m Niquelados, muelle de metal
m Pararail -187, -264 o0 -340

CLIPS-3/8 3003195

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

3

7420RE JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8”

Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Hexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

1ISO 1174

DIN 3120

7420RE 3014962 312x115x50 1900
7755-3/8 . S
2,4'1()0(??:\{'12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 199 mm O '—-.l
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

»

7440ME JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 3/8”
m Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Hexagonal, dimensiones métricas
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
7440ME 3014986 312x115x50 2075
7400SM -
6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm O I'—'- 7755-3/8
7761
7758 125 mm
7430GE JUEGOS DE LLAVES DE VASO

m Juego de llaves de vaso 3/8”

m Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Hexagonal, dimensiones métricas

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Caja de metal

m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

m ISO 1174

= DIN 3120

7430GE 3014979 312x115x50 2300

7761
_"'_-" — =
7754 125 mm
7762 =E
250 mm 7766 ﬁ
7400SM -
6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15,17, 19 mm o L.l 7755-3/8
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\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

L

A7435DME JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 3/8”
m Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Bihexagonal, dimensiones métricas
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
m DIN 3120
A7435DME 3015006 490X150X38 3300
A7400DM 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm O *-:
7755-3/8 7758
7754 T 7752 -
7760 7761
75 mm 125 mm
7762 .
——
250 mm 7766 ﬁ
A7440DZE JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 3/8”
m Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
AT7440DZE 3014993 490X150X38 2050
A7400DzZ 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 O II -
7755-3/8 7758
7761
125 mm
[BAHCO |
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

»

A7440DME JUEGOS DE LLAVES DE VASO
m Juego de llaves de vaso 3/8”
m Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Bihexagonal, dimensiones métricas
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Caja de metal
m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
m ISO 1174
= DIN 3120
A7440DME 3015419 312x115x50 2050
A7400DM 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm O *-:
7755-3/8 7758
7761
125 mm
A7535DZE JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8”

Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

ISO 1174

DIN 3120

A7535DZE 3015013 45x500x165 3150
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,
A7400DZ 3/4. 13116, 7/8 O k==
7755-3/8 7758
7754 _'-l—-l- 7752 "l _r —
7760 7762
75 mm 250 mm
7766 Ly
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7429JDE

\ JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8”

Incluye llave de carraca de 3/8”, disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

ISO 1174

DIN 3120

7429JDE 3003348 490X150X38 3743

6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, =
A7400DM 20, 21, 22 mm o
7755-3/8 7757

_'__... 7409F
7754 6.5, 8 mm <D ﬂ
7409PH 7409M
PH1,2,3 + 'ﬂ 3,4,5,6,8mm ® — T
7760 7762
75 mm 250 mm

7407H = 7766 T N
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VASOS 1/2”

s

7800SM HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2”
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

SB = Embalaje en blister con informacién de producto

8 38

7800SM-8 1830793 10 12.9 22.0 42
7800SM-9 1830809 10 9 38 14.2 22.0 42
7800SM-10 1097851 10 10 38 15.4 22.0 51
7800SM-11 1097868 10 1" 38 16.6 22.0 51
7800SM-12 1097875 10 12 38 17.9 22.0 51
7800SM-13 1097882 10 13 38 19.1 22.0 53
7800SM-14 1097899 10 14 38 20.4 22.0 54
7800SM-15 1097905 10 15 38 21.6 22.0 64
7800SM-16 1097912 10 16 38 22.9 22.0 64
7800SM-17 1097929 10 17 38 241 23.0 72
7800SM-18 1097936 10 18 38 254 235 76
7800SM-19 1097943 10 19 38 26.6 24.0 80
7800SM-21 1097967 5 21 39 29.1 25.0 102
7800SM-22 1097974 5 22 39 30.4 25.5 109
7800SM-23 1097981 5 23 40 31.6 26.0 109
7800SM-24 1097998 5 24 41 32.9 26.5 121
7800SM-25 1098001 5 25 42 341 27.0 124
7800SM-26 1830823 5 26 43 35.4 28.0 136
7800SM-27 1098025 5 27 44 36.6 29.0 173
7800SM-28 1830830 5 28 45 37.9 29.0 173
7800SM-30 1098056 5 30 47 40.4 29.5 189
7800SM-32 1098063 5 32 47 42.9 30.5 227
7800SM-34 3011305 5 34 47 43.0 42.0 228
7800SM-36 1098087 1 36 57 50.0 42.0 315
SB7800SM-8 0104680 1 8 38 12.9 22.0 42
SB7800SM-9 0104697 1 9 38 14.2 22.0 42
SB7800SM-10 0104703 1 10 38 15.4 22.0 51
SB7800SM-11 0104710 1 1 38 16.6 22.0 51
SB7800SM-12 0104727 1 12 38 17.9 22.0 51
SB7800SM-13 0104734 1 13 38 19.1 22.0 53
SB7800SM-14 0104741 1 14 38 20.4 22.0 54
SB7800SM-15 0104758 1 15 38 216 22.0 64
SB7800SM-16 0104765 1 16 38 22.9 22.0 64
SB7800SM-17 0104772 1 17 38 241 23.0 72
SB7800SM-18 0104789 1 18 38 254 23.5 76
SB7800SM-19 0104796 1 19 38 26.6 24.0 80
SB7800SM-21 0104819 1 21 39 291 25.0 102
SB7800SM-22 0104826 1 22 39 30.4 255 109
SB7800SM-23 0104833 1 23 40 31.6 26.0 109
SB7800SM-24 0104840 1 24 41 32.9 26.5 121
SB7800SM-25 0104857 1 25 41 34.1 27.0 124
SB7800SM-26 0104864 1 26 43 35.4 28.0 136
SB7800SM-27 0104871 1 27 44 36.6 29.0 173
SB7800SM-28 0104888 1 28 45 37.9 29.0 173
SB7800SM-30 0104895 1 30 47 40.4 29.5 189
SB7800SM-32 0104901 1 32 47 42.9 30.5 227
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\ VASOS 1/2”
.

7805SM HEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

Vaso serie larga, cuadrado de 1/2”

Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725-1 / 11741

DIN 3120

7805SM-10 3011312 5 82.6 14.9 225

7805SM-12 3011329 5 12 82.6 17.9 225 103
7805SM-13 3011336 5 13 82.6 17.9 225 109
7805SM-14 3011343 5 14 82.6 20.4 225 135
7805SM-15 3011350 5 15 82.6 21.6 225 138
7805SM-16 3011367 5 16 82.6 229 225 150
7805SM-17 3011374 5 17 82.6 241 22.5 180
7805SM-18 3011381 5 18 82.6 25.2 225 164
7805SM-19 3011398 5 19 82.6 26.3 225 163
7805SM-20 3011404 5 20 82.6 26.3 225 163
7805SM-21 3011411 1 21 82.6 28.3 243 228
7805SM-22 3011428 1 22 82.6 29.9 25.9 234
7805SM-23 3011435 1 23 82.6 28.3 24.3 228
7805SM-24 3011442 1 24 82.6 32.0 28.0 296
7805SM-25 3011459 1 25 82.6 32.0 28.0 296
7805SM-26 3011466 1 26 82.6 34.7 30.7 320
7805SM-27 3011473 1 27 82.6 36.2 32.2 353
7805SM-28 3011480 1 28 82.6 36.2 32.2 353
7805SM-29 3011497 1 29 82.6 36.2 32.2 353
7805SM-30 3011503 1 30 82.6 40.9 36.4 421
7805SM-32 3011527 1 32 82.6 40.9 36.4 421
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VASOS 1/2”

s

7800DM BIHEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2”
Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

SB = Embalaje en blister con informacién de producto

8 38 12.9 22.0 42

7800DM-8 1830854 10

7800DM-9 1830861 10 9 38 14.2 22.0 42
7800DM-10 1096991 10 10 38 15.4 22.0 51
7800DM-11 1097011 10 1 38 16.6 22.0 51
7800DM-12 1097035 10 12 38 17.9 22.0 51
7800DM-13 1097059 10 13 38 19.1 22.0 56
7800DM-14 1097073 10 14 38 20.4 22.0 56
7800DM-15 1097097 10 15 38 21.6 22.0 64
7800DM-16 1097110 10 16 38 22.9 22.0 64
7800DM-17 1097134 10 17 38 241 23.0 72
7800DM-18 1097158 10 18 38 25.4 23.5 76
7800DM-19 1097172 10 19 38 26.6 24.0 80
7800DM-20 1097196 5 20 38 27.9 24.5 81
7800DM-21 1097219 10 21 39 29.1 25.0 102
7800DM-22 1097233 5 22 39 30.4 25.5 109
7800DM-23 1097257 5 23 40 31.6 26.0 109
7800DM-24 1097271 5 24 41 329 26.5 121
7800DM-25 1097295 5 25 42 341 27.0 124
7800DM-26 1097318 5 26 43 354 28.0 136
7800DM-27 1097332 5 27 44 36.6 29.0 173
7800DM-28 1097356 5 28 45 37.9 27.6 173
7800DM-29 1097363 5 29 46 39.1 28.6 175
7800DM-30 1097370 5 30 47 40.4 29.5 189
7800DM-32 1097387 5 32 47 42.9 30.5 227
7800DM-36 1097400 1 36 57 50.0 42.0 315
SB7800DM-8 0104437 1 8 38 12.9 22.0 42
SB7800DM-9 0104444 1 9 38 14.2 22.0 42
SB7800DM-10 0104451 1 10 38 15.4 22.0 51
SB7800DM-11 0104468 1 1 38 16.6 22.0 51
SB7800DM-12 0104475 1 12 38 17.9 22.0 51
SB7800DM-13 0104482 1 13 38 19.1 22.0 56
SB7800DM-14 0104499 1 14 38 20.4 22.0 56
SB7800DM-15 0104505 1 15 38 21.6 22.0 64
SB7800DM-16 0104512 1 16 38 22.9 22.0 64
SB7800DM-17 0104529 1 17 38 241 23.0 72
SB7800DM-18 0104536 1 18 38 25.4 235 76
SB7800DM-19 0104543 1 19 38 26.6 24.0 80
SB7800DM-20 0104550 1 20 38 27.9 245 81
SB7800DM-21 0104567 1 21 39 29.1 25.0 102
SB7800DM-22 0104574 1 22 39 30.4 255 109
SB7800DM-23 0104581 1 23 40 31.6 26.0 109
SB7800DM-24 0104598 1 24 41 32.9 26.5 121
SB7800DM-25 0104604 1 25 42 34.1 27.0 124
SB7800DM-26 0104611 1 26 43 35.4 28.0 136
SB7800DM-27 0104628 1 27 44 36.6 29.0 173
SB7800DM-28 0104635 1 28 45 37.9 27.6 173
SB7800DM-29 0104642 1 29 46 39.1 28.6 175
SB7800DM-30 0104659 1 30 47 40.4 29.5 189
SB7800DM-32 0104666 1 32 47 42.9 30.5 227
SB7800DM-36 0104673 1 36 57 50.0 42.0 315
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\ VASOS 1/2”

o
7800DZ BIHEXAGONAL, PULGADAS

m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2”

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 2725/1174

m DIN 3124 /3120
7800DZ-3/8 1097431 5 22.0
7800DZ-7/16 1097448 5 7/16 38 16.6 22.0 46
7800DZ-1/2 1097455 5 1/2 38 18.8 22.0 51
7800DZ-9/16 1097462 5 9/16 38 20.8 22.0 53
7800DZ-19/32 1097479 5 19/32 38 21.6 22.0 56
7800DZ-5/8 1097486 5 5/8 38 229 22.0 65
7800DZ-11/16 1097493 5 11/16 38 24.7 23.0 75
7800DZ-3/4 1097509 5 3/4 38 26.6 24.0 76
7800DZ-25/32 1097516 5 25/32 38 279 245 85
7800DZ-13/16 1097523 5 13/16 39 28.7 25.0 92
7800DZ-7/8 1097530 5 7/8 39 30.7 255 99
7800DZ-15/16 1097554 5 15/16 41 32.7 26.0 120
7800Dz-1 1097561 5 1 42 34.7 27.5 139
7800DZ-1.1/16 1097578 1 11/16 44 36.6 29.0 142
7800DZ-1.1/8 1097585 1 11/8 46 38.6 29.0 157
7800DZ-1.3/16 1097592 1 13/16 47 40.4 29.0 178
7800DZ-1.1/4 1097608 1 11/4 47 42.3 30.5 185

7805DM BIHEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

m Vaso serie larga, cuadrado de 1/2”

m Bihexagonal, dimensiones métricas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 2725-1/1174-1

= DIN 3120

7805DM-10 1822101 5 82.6 14.9 225

7805DM-12 1098452 5 12 82.6 17.9 225 103
7805DM-13 1098469 5 13 82.6 17.9 22.5 109
7805DM-14 1098476 5 14 82.6 20.4 225 135
7805DM-15 1098483 5 15 82.6 216 22.5 138
7805DM-16 1098490 5 16 82.6 229 225 150
7805DM-17 1098506 5 17 82.6 241 225 180
7805DM-18 1098513 5 18 82.6 25.2 225 164
7805DM-19 1098520 5 19 82.6 26.3 225 163
7805DM-21 1098544 1 21 82.6 28.3 24.3 228
7805DM-22 1098551 1 22 82.6 29.9 25.9 234
7805DM-24 1098568 1 24 82.6 32.0 28.0 296
7805DM-26 1098582 1 26 82.6 34.7 30.7 320
7805DM-27 1098599 1 27 82.6 36.2 32.2 353
7805DM-30 1098605 1 30 82.6 40.9 36.4 421
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VASOS 1/2”

A4

S80 HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2”
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

Embalaje en blister

SBS80-8 3013194 1 12.9 22.0
SBS80-9 3013200 1 38 14.2 22.0 42
SBS80-10 3009746 1 10 38 15.4 22.0 51
SBS80-11 3009753 1 1 38 16.6 22.0 51
SBS80-12 3009760 1 12 38 17.9 22.0 51
SBS80-13 3009777 1 13 38 19.1 22.0 53
SBS80-14 3009784 1 14 38 20.4 22.0 54
SBS80-15 3009791 1 15 38 21.6 22.0 64
SBS80-16 3009807 1 16 38 229 220 64
SBS80-17 3009814 1 17 38 241 23.0 72
SBS80-18 3009821 1 18 38 254 235 76
SBS80-19 3009838 1 19 38 26.6 24.0 80
SBS80-21 3009852 1 21 39 29.1 25.0 102
SBS80-22 3010117 1 22 38 30.4 255 109
SBS80-23 3009869 1 23 40 31.6 26.0 109
SBS80-24 3009876 1 24 41 32.9 26.5 121
SBS80-27 3009883 1 27 44 36.6 29.0 173
SBS80-30 3009890 1 30 47 40.4 29.5 189
SBS80-32 3009906 1 32 47 42.9 30.5 227
7800TORX-E TORX®-E

m  Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/2”

m Para tornillos TORX®

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m  Estriado

m 1SO 2725/ 1174

| |

O DIN 3124 /3120

7800TORX-E1